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本書について 


本書は、改良のため予告なしじ変更することがあります。本書の内容じ関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的 I こ対する利巧についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したこと I こよる偶然の損害、 
特別-重大な損害などの影響じついて、コニカミノルタビジネステクノロ 
ジーズ株式会社は保証-責巧を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウェア 使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウェ 
ア（な下、「プリンティングソフトウェア」）、特殊な暗号化フォーマットに 
デジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（な下、「フォントプ 
ログラム J )、 その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシス 
テム上で動作するソフトウェア（な下、「ホストソフトウェア」）、そして関 
連する説明資料（な下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウ X アの総称で、それらすベてのアップグ 
レード版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

な下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテー 
シ ョンを使用する ことのできる非独占的、 譲;度不可のライセンスを KMBT 
により付与いたします。 

1. お客様は、お客梯の日常業務での巧用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフホントプログラムを使巧することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客巧は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータにおいて再生 
表示することができます。 

3. お客様はバックアップ巧にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもイン 
ストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータ I こインス 
トールすることができます。 



4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウ X アおよびド 
キュメンテーションに対する権利および巧ち権を第三を（な下、譲受 
人）に譲;度することができます。ただし、お客巧が当該譲受人にソフト 
ウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを議ミ度 
し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合じ限りま 
す。 

5. お客様は本ソフトウ X アやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳し 
たりすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物じがす 
る権利および巧ち権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセン 
44- —に I 帰属します 

8. 商標は、商標の巧ちを名を明示し、容認された商標慣行 I こ従って使巧さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェア I こよって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の巧ち権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
またはホ使用の記憶煤体に収められた本ソフトウてアを貸与、リース、 
使用許諾、譲;度することはできません。ただし、上述の、すべての本ソ 
フトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲;度する場合を除き 
ます。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性じついて報告 
を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生 
ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかな 
る場合 I こおいても、また第三をからのいかなるクレームに対しても一切 
の責任を負いません。 KMBT およびそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性ま 
たは特定の用途への適合性、巧ち権、第3をの権利を侵害しない ことへ 
の保証をさむがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国 
や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外ある 
いは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあ 
ります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政巧 
機関の エン ドユーザーな外の方には適用されません 。） The Software is 
a "commercial item ," as that term is defined at 48 C . F ' R '2'101 ,consistina 
of "commercial computer software " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違 
反したおで輸出することはできません。 



本製品には、第=者より作成されたお下のソフトウ X アコンポーネントが搭載されておりま 
す（が下、当該ソフトウ X アコンポーネントを作成した第兰をを、作成者といいます）。これ 
らのソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会 
社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。 

ソフトウ エア コンポーネント 

(1) OpenLDAP 

(2) Cyrus SASL 

(3) Kerberos 

(4) Open SSL 

(5) Open SLP 
(目） Bonjour 
(7) SMB 

これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成をは、明示または黙示を問わず、いか 
なる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第兰者の権利を侵害しない旨の保証を含み 
ますがそれらに限をされません。）もいたしません。また、作成者は、これらのソフトウェア 
コンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸 
失利益などの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これらのソ 
フトウ X アコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ)下のとおりです。 


(1)0pen LDAP 

The OpenLDAP Public License 
Version 2.8,17 August 2003 

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or 
without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices, 

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, 
this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other mate¬ 
rials provided with the distribution, and 

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document. 

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distin¬ 
guished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or 
under the terms of any subsequent revision of the license. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBU¬ 
TORS "AS に" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUN¬ 
DATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEMPLARY, OR CON¬ 
SEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUB¬ 
STITUTE GOODS OR SERVICES： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS： OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 



CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
AR に ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に SOFTWARE, EVEN IF ADV に ED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. 
Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders. 

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation. 

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights 
Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted. 


(2) Cyrus SASL 

CMU libsasi 
Tim Martin 
Rob Earhart 
Rob Siemborski 

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written permission. For permission or any other 
legal details, please contact 

Office of Technology Transfer 
Carnegie Mellon University 
5000 Forbes Avenue 
Pittsburgh, PA 15213-3890 
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395 
tech-transfer@andrew.cmu.edu 

4. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon Uni¬ 
versity (http://www.cmu.edu/computing/)." 

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 
TH に SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INDIRECTOR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSO¬ 
EVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 



OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARCING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 


(3) Kerberos 

Copyright and Other Legal Notices 

Copyright (C)1985-2007 by the Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may require a specific license from 
the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplat¬ 
ing export to obtain such a license before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and 
its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above 
copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission 
notice appear in supporting documentation, and that the name of M.l.T. not be used in advertis¬ 
ing or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permis¬ 
sion. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified 
software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT 
software. M.l.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. 
It is provided "as is" without express or implied warranty. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS に " AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR¬ 
RANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MER- 
CHANT 旧 ILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR PURPOSE. 

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technolo¬ 
gies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress, and others. 

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are 
trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these 
trademarks may be made without prior written permission of MIT 

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT 
prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information 
(although in doing so, recognition of their trademark status should be given). 

Portions of src/lib/crypto have the following copyright: 

Copyright (C)1998 by the FundsXpress, INC. All rights reserved. 

Export of this software from the United States of America may require a specific license from 
the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplat¬ 
ing export to obtain such a license before exporting. 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and 
its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above 
copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission 



notice appear in supporting documentation, and that the name of FundsXpress. not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission. FundsXpress makes no representations about the suitability of this software for 
any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS に " AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR¬ 
RANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MER- 
CHANT 旧 ILITY AND FITNESS FOR A PART に ULAR PURPOSE. 


(4) Open SSL 
LICENSE ISSUES 

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL 
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license 
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues 
related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. 


OpenSSL License 


Copyright (c)1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the fol¬ 
lowing acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit, {http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or pro¬ 
mote products derived from this software without prior written permission. For written per¬ 
mission, please contact* openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS に " AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PUR¬ 
POSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECTOR ITS CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO- 



CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROF¬ 
ITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI¬ 
GENCE OR OTHERW に E) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 

Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are sheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code ： not just the SSL code. The SSL documentation included 
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hud¬ 
son (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the 
parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or 
textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow¬ 
ing acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptso 行 - com)" 
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptso 行 . com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS に " AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 



(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER¬ 
VICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL¬ 
ITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADV に ED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 


(5) OpenSLP License 

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the dis¬ 
tribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) AmSING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


(6) Bonjour 


Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.orq/licenses/ 


TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 



1.Definitions. 


"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined 
by Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is 
granting the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such 
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited 
to software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work 
(an example is provided in the Appendix below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this 
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or 
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and 
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally sub¬ 
mitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, 
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the License 广 
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, 
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communica¬ 
tion that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as 
"Not a Contribution." 

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Con¬ 
tribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Con¬ 
tributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, pub- 



licly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 


3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contrib¬ 
utor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevo¬ 
cable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, 
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent 
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) 
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or 
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 
under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works 
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided 
that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copy¬ 
right, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, exclud¬ 
ing those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works ： and 

d. If the Work includes a "NCTHCE" text file as part of its distribution, then any Derivative 
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distrib¬ 
uted as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an adden¬ 
dum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License. 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifica¬ 
tions, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distri¬ 
bution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution inten¬ 
tionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the 
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement 
you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 



6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, 
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and cus¬ 
tomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7 . Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS に " BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, includ¬ 
ing, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MER¬ 
CHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including neg¬ 
ligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and 
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for dam¬ 
ages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any char¬ 
acter arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including 
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative 
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, 
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibil¬ 
ity, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contrib¬ 
utor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields 
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the 
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. 
We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the 
same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. 


(7) SMB 

Copyright 1994-2008 The FreeBSD Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 



2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT "AS に " AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN¬ 
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE D に - 
CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSE¬ 
QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI¬ 
TUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
AR に ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に SOFTWARE, EVEN IF ADV に ED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the 
authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or 
implied, of the FreeBSD Project. 


NetSNMP License 

Part 1:CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work -19% ， 1998-2000 
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any pur¬ 
pose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all 
copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting doc¬ 
umentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written 
permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DECLAIM ALL WAR¬ 
RANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF 
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIA し INDIRECT OR CONSE¬ 
QUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS 
OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, AR に ING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2001 -2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 



■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contrib¬ 
utors may be used to endorse or promote products derived from this software without spe¬ 
cific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright (c) 2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 


TH に SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS に " AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAM¬ 
AGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOW¬ 
EVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF TH に SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 
9505 4, U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 



Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior writ¬ 
ten permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 5: Spar ね ， Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 -2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts 
and Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

■ Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

■ Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

■ Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor 
the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL¬ 
ITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタドライバの動作環境 

プリンタドライバのインストールをする前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

な下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

- PowerPC G3 な上 （PowerPC G4 な上を巧契） 

■ Intel プロセッサ 

コンピュータと 
プリンタの接続方法 

USB 接続 (USB 2.0 (Highspeed))、 

ネットワーク接続 （10Base-T/100Base-TX) 

オペレーテイング 
ンステム 

Mac OS X (1 0.2.8/1 0.3/10.4/10.5/10.6) 

(最新のパッチの適用を推巽） 

メモリ 

128 MB な上 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB)iL 上（イメージ展開用） 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 

ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 

ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 

簡体字中国語、繁体字中国語 
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プリンタドライバの動作環境 










プリンタドライバのインストール 

ちを 5" プリンタドライバのインストールをするには、コンピュータの管理 
を権限が必要です。 

1^5" プリンタドライバのインストールをする前じ、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 


Ghostscript のインス I —ル 


Mac OSX 10.3 な降をお使いの場合、「プリンタドライバのインストール」 
( p . 31) をごらん〈ださい。 

Mac 0 SX 10.2 をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする前 
に、 Ghostscript をインストールしてお〈必要があります。 

1 Ghostscript をダウンロードします。 Ghostscript の最新バージョンは、 
http :// sourceforge . net / project / showfiles . php ? group _ id =18073 
#& packagejd =1 9793からダウンロードできます。 


2 



ここでは、 「 espgs - 7.05 .5-0. ppc . dmg 」 ファイルでのインス！—ル 
方法について説明します。 


「 espgs -7.05.5-0. ppc . dmg 」 （デイスクイメージファイル）をダブルク 
リックします。 


デスクトップにデイスクイメージ （「 Ins ね II ESP Ghostscript 7.05.5」）が 
表でされます。 

〇デイスクイメージ内のパッケージファイル 「ESP Ghostscript . mpkg 」 を 
ダブルクリックします。 

4 認証画面で、管理をの名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



プリンタドライバのインストール 
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5 [続ける]をクリックします。 


£SP Ghostscript をインス Iル 


こ:や 


よラこそ ESPChos じ cHpt インストールへ 


This Installer will aulde you through the steps necessary 
to install ESP Ghostscript, Ghostscript fonts and the 
CUPS Postscript 
filter 


ESP Ghostscript is an up-to-date GNU Ghostscript distribution 
including bug fixes, new drivers, and additional support for 
CUPS. 

(ti 化：// sourcelorge'net/projects/bsoqs/) 

Ghostscript fonts are fonts and font metrics customarily 
distributed with Ghostscript. Includes the 35 standard 
PostScript fonts and a qrab-bag of othe 口 . 
(tittp：y/sourc8lbrge.nel^ro)ects/gs-lonts/) 

The CUPS pstoraster filter uses GhostScripl to convert 
PostScript to raster data. 


6 使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


0 ESP Ghostscript S インストール 


使用 R 巧契約 


©巧介 

©巧 用巧產吳的 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Version 2, June 1991 

ご 


Copyright に） 19 的 . 1991 Free Software Foundabon. Inc. 


こ-や 

Everyone is permitted to copy and distribute vertoatim copies of this 


license document, b 山 changing It is not alkiwed. 

Preamble 



The hcenses わ r mosl software are designed to take away your 
freedom to share and change tt. By conirasi. ttie GNU General Public 
License is intended to guaranies your Ireedom to share and change 
free software—to make sure the software is free for aM its users. This 
Ger>eral Public License applies lo most oi the Free Software 
Foundalion's software and 记 any o 化が program whose authors 
commit lo using it. (Some other Free Software Foundation software Is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can 
apply It lo your programs, loo. 

When we speak ot lre« software, we are referring lo freedom, nol 
pnce. Our General Public Licenses are designed lo make sure that 



ブリント... 、な乐、 f S る'>こ ける J 


7確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを病けるには、巧巧を巧巧のに同るする必要 
があります。 

巧けるち合は、"同意します"を a 巧し、インス!'―ルをキサンセルするに 
は、"同忌しません"をクリックしてください P 


グ同»しません、 r 同*します') 
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プリンタドライバのインストール 
































8 インストール先を選択画面で、インストールをするデイスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 




ESP Ghostscript ミインストール 



インス!ル巧を里巧 


Mac OS 9E 
LOGS け 54MB さき） 


Mac OS 9) 

l.OCB け 64MB St) 


このソフトウェアをインストールするには.ディスクにの 13.5MB めま 
き奋■がを S です， 

このソフトウェアをディスク —Ma し OSJC にインストールすることを S 巧 
しました， 




9簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 



インストールが始まります。 


プリンタドライバのインストール 
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10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、 Ghostscript のインス I —ルが完了しました。 
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プリンタドライバのインストール 











eoe 


^ ネットり-ク 

Macintosh HD 
^ OS9_SC 
jk 故 10.3_SC 
., magicolor1690MF 


因 


松 






magicolor 1600 Raster つ 
ンインストーラー 


mcl600Raster.pkg 


プリンタドライバのインストーラが起動します: 
3 [続ける]をクリックします。 


.g . このパッケージには、ソフトウェアをインス!'•— 
.H ルできるかどラかを申 J 断するプログラムがままれ 
I ています。巧けてもよろしいですか？ 

このバッケージの攫巧元のな頼巧モ巧なできない場合は、 

•キ r ンセル"モクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのインス!ルモ中止してください， 

( キ サン セル ） 卜巧けるイ 


プリンタドライバのインストール 


直控下記は 、 Mac OSX 10.4 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Drivers CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブに入れます。 

ちを?" MacOSX 10.6 用プリンタドライバは 、 Drivers CD-ROM (For 
Windows 7 /Mac OS X 10.6) に収録しています。 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「 Mac 」 
フォルダ - 「Printer Driver 」 フォルダ内の 「 mc 1600 Raste 「. pkg 」 をダブ 
ルクリックします。 

巨を?" Mac OSX 10.6 をお使いの場合、 rmc 1690 MF _106. pkgj をダブル 
クリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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4 [続ける]をクリックします。 



5使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 





































6 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを巧けるには、巧巧許ま巧のに同 S する玄、ま 
があります。 

巧けるち合は、"同意します"を巧巧し、インス!'•—ルをキでンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 

( 同意しません j ( 同意します j 


/インストール先を指定する画面で、インストールをするデイスクを選キ尺 
し、[綿ける]をクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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8 簡易インストール画面で[インストール]をクリックします。 



9 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

探証 




"インストーラ—を巧巧するには、バスワードを入力してく 
ださい。 


名前: 


バスワード 
な姑な巧巧 


⑤ 


( キャン七ル ) C 0 K 


インストールが始まります。 
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プリンタドライバのインストール 

























10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。 


プリンタドライバのインストール 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 


USB 接続の場合 

k プリントセンターで設定を行う前に、必ず操作パネルから 

「セッティ （ UTILITY )- カンリシヤセッティ- USB セッティ」の設定値を 「 Mac 」 に設定 
してください。詳細については、プリンタ/コピー/スキヤナユー 
ザーズガイド （ Documen ね tion CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をご 
らんください。 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接結します。 

2 プリンタの電源がオンであることを確認し、コンピュータを再起動しま 
す。 

3ハードディスクから「アプリケーシヨン J 一「ユーティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

4プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追加]を 
クリックします。 


台り e _ブリンタリスト_〇 

- な ' W' 

追ぶ - 

る。- - 山 巧巧 
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プリントセンターの設定 （Mac 0 SX 10.2.8) 







5 プリンタリストのポップアップメニユーから「詳細」を選択します。 


✓ AppleTalk 
IP ブリント 
Rendezvous 
I USB 

— デイレクトリヴービス 

EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

__ Lexmark Inkjet Networking 

タネゼ 



( 牛 V ン七化 ) >^扣 


6「装置」ポップアップメニューから 「 mc 1690 MF 」 を選キ尺します。 


詳組 


ち B : 

ち B を： 

装 B の URI : 


プリンタのな话 : 


✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 
AppSocket/HP JetDirect 
Internet Printing Protocol (http) 

Internet Printing Protocol (Ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 
USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 
Zeroconf registered printer... 


キャンセル 


0 _ 


「 mc 1690 MF 」 が表示されないときは、プリンタの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接結を確認し、コンピユー 
夕を再起動して ください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップメニューから 「KONICA MINOLTA 」 を 
選択します。 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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8 「名前」リストで 「 KON に AMINOLTAmagicoloM 690 MF 」 を選択しま 
す。 


f 詳巧 


を B : 


を亩名： 

fT*cl690MF 

装8の URI : 

usb://K0N に A 嘴 20MINOLTA/ 
me 1 690MF?senaU 00004 

プリンタの巧桂： 

KONICA MINOLTA 1 ; ! 


1 を巧 

A 


KON に A MINOLTA magicolor 1680 MF 
KON に A MINOLTA magicolor 1690 MF 


f キャンセル'^ ii 化 一 


9 [追加]をクリックします 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


0 0 e _ ブリンタリスト _ 〇 

っ W 林 

追扣 

I る柏 - ‘I 扶巧 

mcl690MF 


ム 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 

























ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定モまには、 IP プリント設定、ポート9100設定、 
IPP 設定があります。 

k ランデブー設定はサポート外です。 

IP プリント設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリントセンター」を開きます。 

3プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 

台 © e ブリンタリスト 〇 

を巧 ^- VI 巧お ！ 


4ポップアップメニユーから 「 IP プリント」を選択します。 



; ✓ AppleTalk 


Rendezvous 


白おちお 


プリンタの巧巧 


(キャンセルう‘ ， C 


プリントセンターの設定 （Mac 0 SX 10.2.8) 
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5 「プリンタのアドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 
「サーバ上のデフオルトのキューを巧う」のチ X ックはかします。 

「キュー名」ボックスに rip 」 を入力します。 


flp ブリント 


プリンタのアドレス： 192.168.1.2 

インターネットアドレスまたは 
DNS を 

巧まで正しいアドレスでず， 
ニ サーバ上のデフィルトのキューを巧ラ 
キュー名 ： lip 


プリンタの巧宙：’ 一 お設定 


(キ V ン七ル3 f 追 W う 


6 「プリンタの機種」ポップアップメニユーから 「 KON に A MINOLTA 」 を 
選択します。 

/「機種名」ボックスで 「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 を選択し 
ます。 


IP ブリント 



ブリンタのアドレス： 192.168 .1.2 

インターネットアドレスまたは 
DNS る 

巧をで正しいアドレスでず， 
!1!ヴーバ上のデフオルトのキューを巧ラ 
キューる ： Ip 

ブリンタの檐在： KONICA MINOLTA 



こキ r ンセル） ^ お 加う 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 


























8 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


台 ee _ブリンタリスト_ 〇 

皇 : W 

‘ •• I 、^ 了 & ちな] ，乃 

を 巧 一 ‘1 巧 巧 

Ip (192.168.1.2) 


ポート9100設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ J にある 
「プリントセンター」を開きます。 

プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追加]を 
クリックします。 


台©© _ブリンタリスト_〇 



vy 



追沉 

I を n 

扶お 


プリントセンターの設定 （Mac 0 SX 10.2.8) 
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4 プリンタリストのポップアップメニユーから「詳細」を選択します。 


を巧 

✓ AppleTalk 

IP ブリント 

Rendezvous 

USB - - 


デイレクトリサービス — 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 

I 义，ゼ 

プリンタの巧涅 

T 


( 牛 V ン七化 ) -出 



5 「装置」ポップアップメニューから 「 AppSocket/HP JetDirec りを選キ尺し 
ます。 


广な巧 




I ✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 

を B : 


i AppSocket/HP JetDirect 


Internet Printing Protocol (http) 
Internet Printing Protocol (Ipp) 
LPD/LPR Host or Printer 
USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 
Zeroconf registered printer... 

mcl690MF 


キャンセル ^ 


ま B 名： 

ま B の URI : 


プリンタの巧桂 ： I 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
























6 「装置名」ボックスにプリンタ名を入力します。 
例では、 「 magicoloM 690 MF 」 を入力しています。 


mm : 

• AppSocket/HP JetDirect 


巧 D 名： 

jmagtcolor 1690MF 

I 

を B の URI : 

socket// 


プリンタの巧裡 : 

； -臟定 

( 牛 r ン七ルう 

:! 


/ 「装置の URI 」 ボックスで 「 socket :// < IP アドレス >」を入力します。 
1^ 入力例： socket :// 192.168 .1.2 

8 「プリンタの機種」ポップアップメニューから 「 KON に A MINOLTA 」 を 
選択します。 

9「名前」ボックスで 「 KON に AMINOLTAmagicoloM 690 MF 」 を選択しま 
す。 


厂なの 


转 B : 

' AppSocket/HP JetDirect : ミ ! 

装田を： 

magicolor 1690MF 

を田の URI : 

socket//! 92. 1 68. 1 .2 


プリジタの巧巧； 'KON に A MINOLTA 



(キでンセル^ > ちか— づ 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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10 [追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


台 ee _ブリンタリスト_〇 

M : W 

r & ちぶ ...，：T 

‘I 巧巧 

magicolor 1690 MF 


IPP 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ J にある 
「プリントセンター」を開きます。 

プリンタリスト画面で、キーボードの [ Option ] キーを押しながら[追加]を 
クリックします。 


台©© _ブリンタリスト_〇 



vy 



追沉 

I を n 

扶お 
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プリントセンターの設定 （Mac 0 SX 10.2.8) 













4 プリンタリストのポップアップメニユーから「詳細」を選択します。 


を巧 

✓ AppleTalk 

IP ブリント 

Rendezvous 

USB - - 


デイレクトリサービス — 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 

I で，ゼ 

プリンタの巧涅 

T 


( =»^サンかレ ) 



5 「装置」ポップアップメニューから 「Internet Printing Protocol い ttp )」 を 
選択します。 



广な巧 


裝 B : 

I ✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 
AoDSocket/HP letDirect 

ま B 名： ' 

Internet Printing Protocol (http) 

装 B の URI : 

Internet Printing Protocol (Ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 

Zeroconf registered printer... 

プリンタの巧桂： 

mcl690MF 

/ 生わ II. ^ 


プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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6 「装置名」ボックスにプリンタ名を入力します。 
例では、 「 magicoloM 690 MF 」 を入力しています。 


广駐巧 


を B : 

Internet Printing Protocol (http) * ) 

巧 D 名： 

jmagtcolor 1690MF | 

を B の URI : 

http;// 

プリンタの巧裡こ 

:-お設定 ；! 

( 牛 r ン七ル〉 


/ 「装置の URI 」 ボックスで 「 http :// < IP アドレス >/ ipp 」 を入力します。 
1^ 入力例： http :// 192.168 .1.2 /ipp 

8 「プリンタの機種」ポップアップメニユーから 「 KON に A MINOLTA 」 を 
選択します。 

9「名前」ボックスで 「 KON に AMINOLTAmagicoloM 690 MF 」 を選択しま 
す。 


弓あ 


ミ B : Internet Printing Protocol (http) 


装田を： 

magicolor 1690MF 

ま £ の URI : 

http:// 192.168 .1.2/ipp 



プリジタの巧巧； 'KON に A MINOLTA 



( キでンセル ^ お扣 — ^ 
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プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 






























10 [追加]ボタンをクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


台 60 _ ブリンタリスト _ CD 



プリントセンターの設定 （Mac OSX 10.2.8) 
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USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接縮します。 

プリンタの電源がオンであることを確認し、コンピュータを再起動しま 
す。 


プリンタ設定ユーテイリテイの設定 
(Mac OS X 10.3) 

USB 接続の場合 

k プリントセンターで設定を行う前に、必ず操作パネルから 

「セツテイ （ UTILITY )- カンリシヤセツテイ- USB セツテイ」の設定値を 「 Mac 」 に設定 
してください。詳細については、プリンタ/コピー/スキヤナユー 
ザーズガイド （ Documen ね tion CD - ROM 巧の PDF マニュアル ）をご 
らん〈ださい。 


〇ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ （Print Center )」 を開きます。 

4 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 


0 6 0 ブリンタリスト 


»— * 

iSJXl 

'、、 


パニュー を巧 


*1 扶巧 

ff 巧 1 
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48 プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OSX 10.3) 









5 プリンタリストのポップアップメニユーから 「 USB 」 を選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 
IP プリント 
Rendezvous 



ノソンタピが呼 


Windows プリント 
才ープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 


6 「製品」リストから 「 mc 1690 MF 」 を選択します。 


「USB 



ブリンタの巧话こ广 KOWCA MINOLTA maqicolor 1690MF \ ；1 

キ r ン七ル） fr- 一 追な！一 ^ 


「 mc 1690 MF 」 が表示されないときは、プリンタの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接結を確認し、コンピユー 
夕を再起動して ください。 

/ 「プリンタの機種」ポップアップリストから 「 KON に AMINOLTAmagi - 
coloMSgOMF 」 が選択されていることを確認します。 
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8 [追加]をクリックします 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


@ © © _ ブリンタリスト_ CD 


白 

デフイム；. 

0 が、 〇 

ii な] ュー子-’-こ]- ColofSync =胃る 

乂ニユ ー («*- 

-— *識 mm 


乂 ご mcl690MF KONICA MINOLTA magicolor 1690 MF 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 IP プリント設定 （IPP 設定、ポート 
9100設定、 LPD 設定）があります。 

k ランデブー設定はサポート外です。 

IP プリント設定 （IPP 設定 /LPD 設定/ポート9100設定） 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシ ヨン」一 「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ （Print Center)」 を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 


see 


フリンタリスト 


口 

亡- 

ちぶ 




メニュー る巧 



巧巧 

巧 I 




ム 


4 ポップアップメニユーから 「IP プリント」を選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 


を柄 つ 

Rendezvous 

*■ 



USB 

Windows プリント 
オープンディレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



I タタた1 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 





ブゾンタで.!が幸 



Lexmark Inkjet Networking 
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5 「プリンタのタイプ」ポップアップメニューから、プリンタのタイプを 
選択します。 



プリンタのタイブ 


プリンタのアドレス 


キュ-名： （71 

デフオルトキユーモ空のままにする 

プリジタの巧(挂こ ' -が設定 FT) 

f キャンセル'^ 

IPP 設定の場合は 、 「IPP (Internet Printing Protocol )」 を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合は、 「 LPD / LPR 」 を選択します。 

ポート9100設定の場合は、 rSocket/HP JetDirectj を選択します。 
6「プリンタのアドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


^\ P ブリント 


プリジタのタイプ： ^ lpd/lpr 


で 




プリンタのアドレス：192.168 .1.2 



完をで正しいアドレスでず. 


キュー名：|巧 


lit ) 

デフオルトモユ 

-モ をのままに する 


プリンタのな桂： f — 报設定 




( キ V ン七ル） f - 

— ^ ちか ) 


LPD 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに rip 」 と入力し 
ます。 

IPP 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力 
します。 
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7 「プリンタの機種」ポップアップメニユーから 「KONICA MINOLTA 」 を 
選択します。 

8 「機種名」ボックスで 「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 を選巧し 
ます。 


作ブリント 


ブリンタのタイブ： 

LPD/LPR ; I 



プリンタのアドレス： 

192.168 .1.2 * 


巧をで正しいアドレスです， 

キュー名： 

ぃ 旧 


デフスルトモユー€空のままにする 

プリンタの巧话： 

.KONICA MINOLTA i ； \ 





〔キ r ン七ル^ ^追加—) 


9 [追加]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 


eee 


フリンタリスト 


白 


. > 

〇 

■ 

ち》 

- Color い,【 

. こ ：，..' 

•タニュ ーj る 前 



快巧 （•巧 

义 Z 

: Ip on 192.168 .1.2 


KONICA MINOLTA magicolor 1690MF 
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プリンタ設定ユーティリティの設定 
(Mac OS X 10.4) 

k プリンタ設定ユーティリティで設定を行う前に、必ず操作パネルか 
ら「セツテイ （ UTILITY )- カンリシヤセツテイ- US 己セツテイ」の設定値を 「 Mac 」 に設 
定してください。詳細については、プリンタ/コピー/スキヤナユー 
ザーズガイド （ Documen ね tion CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をご 
らんください。 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接続します。 

2 ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 
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プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 
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4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「 mc 1690 IVIF 」 を選 
択します。 



「 mc 1690 MF 」 が表示されないときは、プリンタの電源がオンに 
なっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピユー 
夕を再起動して ください。 

5 「使用するドライバ」ポップアップリストで 「 KON に A MINOLTA 
magicolor 1 690 MFJ が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 
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7 お使いの環境に合わせてオプショントレイと両面ユニットを選択しま 
す。 


インストール可おなオプション 

、一/ mcl 690 MF 

ここにフリンタのオフションが正しく哀示され、巧用できることモ»致して<だ 
さい，フリンタおよぴオフションの A — ドウエアについては、フリンタにけ*の 
マニュアルモタ巧してください， 

オプショントレイ：^トレイ2 n 


両面ユニット：；インス! -- ル巧み ：] 


(?) ( キャンセル) 

( 扬ける ） 


8 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と IP プリント設定 （ IPP 設 
定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」にある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 
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4 プリンタブラウザの「プリンタ名」リストから、 「 KON に A MINOLTA 
magicolor 1690 MF ( xx : xx : xx )」 を選択します。 



[^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6巧です。 

5 「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 力《、「使用するドライバ」ポッ 
プアップリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 
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7 お使いの環境に合わせてオプショントレイと両面ユニットを選択しま 
す。 


インストール可おなオプション 

KONICA MINOLTA magicolor 1690 MF に B : A 6:13) 

ここにフリンタのオフションが正しく哀示され、巧用できることモ»淀して<だ 
さい，フリンタおよぴオフションの A — ドウエアについては、フリンタにけ*の 
マニュアルモタ巧してください， 

オプショントレイ：^トレイ2 n 


両面ユニット：；インス! -- ル巧み ：] 


(?) ( キャンセル) 

( 椅ける ) 


8 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンタが表示されます。 
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IP プリント設定 （ IPP 設定 / LPD 設定/ポート9100設定） 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから「アプリケーシヨン」一「ユーティリティ」じある 
「プリンタ設定ユーティリティ」を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 



4 [ IP プリンタ]をクリックします。 
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5 「プロトコル」 ポップアップ メニュー から、 プロトコルを 選択します。 



IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Pro ね col )」 を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選キ尺します。 
ポート9100設定の場合、 「 Socket / HPJetDire 饥を選択します。 


62 プリンタ設定 ユーテ イリテイの設定 （Mac OS X 1 0.4) 














6 「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 



LPD 設定の場合、「キュ ー 」 テキストボックスに rip 」 と入力しま 
す。 

1^5" IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力し 
ます。 

7 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

9 「使用するドライバ」ポップアップリストで 

「 KON に A MINOLTA magicolor 1690 MF 」 が選択されていることを確認し 
ます。 

10 [追加]をクリックします。 
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11 お使いの環境に合わせて、オプショントレイと両面ユニットを選択しま 
す。 


インス I '•-ル可能なオプション 
192.168 .1.2 

ここにフリンタのォフションが正しく«示され、巧用できることモ泌誤して<だ 
さい，フリンタおよぴオフシヨンの"ードウエアについては、フリンタに巧 B の 
マニュアルモタ巧して<ださい， 


オプショントレイ：’トレイ2 •: 

両面ユニット： *>ンス|ル巧み こ) 


@ ( キャン七ル ）f 巧ける ) 

12 [続ける]をクリックします。 

プリンタリストに新しいプリンタが表示されます。 
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プリンタ設定 （Mac OS X 10.5/10.6) 

k プリンタ設定ユーティリティで設定を行う前に、必ず操作パネルか 
ら「セッテイ （ UTILITY )- カンリシヤセッテイ- USB セッテイ」の設定値を 「 Mac 」 に設 
をしてください。詳細については、プリンタ/コピー/スキヤナユー 
ザーズガイド （ Documen ね tion CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をご 
らんください。 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンタとコンピュータを接結します。 

2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 

3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 
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プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 



5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 
mc 1690 MFj を選巧します。 



「 KON に A MINOLTA mc 1690 MF 」 が表示されないときは、プリンタ 
の電源がオンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、 
コンピュータを再起動してください。 

6 「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 力 s '、 「ドライバ」ポップアップ 
リストで選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 
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8 お使いの環境に合わせて、オプショントレイと両面 ユニットを 選択しま 
す。 


インストール可能なオプション 
KONICA M … OLTA mcl 690 MF 

ここにフリンタのオフシ3ンが正し<を示され、夕吊でさることを巧巧してくだ 
さい。フリンタおよびオフシ3ンのパードウエアについては、フリンタに巧 R の 
マニュアルをを巧しで< ださい， 


オフシヨントレイ： r トレィ 2 _ : J 

両面ユニット： f インストール>み ；| 


@ ( キ ヤン セル)〔惊ける ) 

9 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワークを続の設定モまには、 Bonjour 設定と IP プリント設定 （ IPP 設 
定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 

3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 
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プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンタが表示されます。 


« 〇 口 

Lt^l — をみ 拉 お 心つ 宜 

_デフイ A 卜'フアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのフリンタ— 



鈍 


5 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから 「KONICA MINOLTA 
magicolor 1690 MF ( xx : xx : xx)j を選択します。 



" xx : xx : xx " は MAC アドレスの後半6巧です。 


プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 


69 





























6「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 力 s '、 「ドライバ」ポップアップ 
リストで選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 

8 お使いの環境に合わせてオプショントレイと両面ユニットを選択しま 
す。 


インストール巧能なオプション 
'y KONICA MINOLTA magicolor 1690MF に B:A6:13) 

ここにフリンタのォフションが正し<表示され、巧用でさることをな巧して<だ 
さい，フリンタおよぴオフシヨンの A - ドウエアについては，フリンタに巧■(の 
マニュアル Sg 巧して<ださい, 


オプショントレイ： f トレが _ 

巧面ユニット： \ インス!ル巧み 




キサンセル)〔保ける ） 


9 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 
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IP プリント設定り PP 設定 / LPD 設定/ポート9100設定) 

1 プリンタを Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニユーより「システム環境設定」を選択します。 

3 「プリントとファクス」をクリックします。 

4 「プリントとファクス」画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 


71 




















5 [ IP ] をクリックします。 




— IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol )」 を選キ尺しま 
す。 

— LPD 設定の場合 、 「LPD (Line Printer Daemon ) J を選択します。 
-ポート9100設定の場合 、 「HP Jetdirect - Socket 」 を選択します。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 





























7 「アドレス」ボックスにプリンタの IP アドレスを入力します。 


« 'i 〇 cdI 

註 rCj |©| みな を 

_デフイルト_フアクスI _IP Windows_ BJueloolh AppleTalk _ ほかのフリンタ^^^ 



1^5" - LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに rip 」 と入力しま 
す。 

- IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに 「 ipp 」 と入力し 
ます。 

8 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンタの名前を入力します。 

9 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンタの設置場所を入力します。 

10 「 K 0 N に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 力《、「ドライバ」ポップアップ 
リストで選択されていることを確認します。 

11 [追加]をクリックします。 
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12 お使いの環境に合わせて、オプショントレイと両面ユニットを選択しま 
す。 


インストール可能なオプション 

、、/ 192 . 168 . 1.2 


ここにフリンタのォフシ a ンが正し<ま示され、巧用でさることを巧まして<だ 
さい。フリンタおよびオブシ3ンの/ドウエアについては、フリンタに巧 g の 
マニュアルを#巧してください。 


オフシヨントレイ： [ h レイ2 _ ^ 

巧ぉュニット： [ インストール»み 巧 


® t キヤンセル )( 巧ける ) 


13 [続ける]をクリックします。 

「プリントとファクス」画面が表示されます。 
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プリンタ設定 （Mac OSX10.5/10.6) 






































オプションの設定 

Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 

1ハードディスクから「アプリケーション」一「ユーティリティ」じある 
「プリンタ設定ユーティリティ（プリントセンター)」を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報 
を見る」を選択します。 



3ポップアップメニューから「インストール巧能なオプション」を選択し 
ます。 



オプションの設定 
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お使いの環境に合わせてポップアップメニューからオプショントレイと 
両面ユニットを選択します。 



[変更を適用]をクリックします。 
プリンタ情報画面を閉じます。 


4 


56 
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オプションの設定 














Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。 

2「プリントとファクス」をクリックします。 

3プリンタリストから本機を選択し、[オプションとサプライ]をクリッ 
クします。 



4 [ドライバ]を選択します。 



オプションの設定 
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5 お使いの環境に合わせて、オプショントレイと両面 ユニットを 選択しま 
す。 



6 [0 K ] をクリックします。 

/プリントとファクス画面を閉じます。 
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オプションの設定 





















プリンタドライバのアンインストール 

1 Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブに入れます。 


MacOSX 10.6 用プリンタドライバは 、 Drivers CD-ROM (For 
Windows 7 /Mac OS X 10.6) に収録しています。 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「 Mac 」 

フオルダー 「Printer Driver 」 フオルダ内の 「magicolor 1600 Raster アン 
インストーラー」をダブルクリックします。 

巨を?" MacOSX 10.6 をお使いの場合、 「 mc 1690 MF アンインストー 
ラー」 をダブルクリックします。 




~|| 25「=皿 


A ネ y トク-ク 

^ Macintosh HD 
^ OS9_SC 
イ OS …ん SC 
I magicolor1690MF 


.Printer Driver 






m 


magicolor 1600 Raster ア 


mcl600Raster.pkg 


レ: I 下のメッセージが表示され、プリンタドライバのアンインストーラー 
が起動します。 


magicolor 1600 Raster アンインストーラー 


警告！ 

maaicolor 1600 Raster ドライ 
パーが、ご巧用のシステムから 
削除されます。 

( 削除 ) r P 南じる) 


3 [削除]をクリックします。 


争 





プリンタドライバのアンインストール 
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4 認証画面で管理をの名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



5 アンインストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 


magicolor 1600 Raster アンインストーラー 


アンインス!ルが完了しまし 
た。 


nr ( 閉じる） 


これで、プリンタドライバのアンインストールが完了しました。 
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プリンタドライバのアンインストール 
















ページ設定画面の設定 

アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「用紙設定…」 
または「ページ設を...」を選択したときに表示されます。 

1「ファイル」メニューから「用紙設定…」または「ぺージ設定…」を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設を画面の「設定」ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、な下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、あ大縮小の設定を行 
います。 

デフオルトとして保存 

変更した設定をネ刀期値として保巧します。 


ページ設定画面の設定 
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ぺージ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、 EP 刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 



■ 用紙サイズ 

巧紙サイズをポップアップメニューから選択します。 
■ 方向 


印刷方向を選択します。 
■ 拡大縮ル 


化大縮小して E 口刷する場合は、化大縮小の比率を入力します 
(25 〜400%) 〇 


どの用紙サイズの場合も、用紙の端から巧4 mm までの範囲は印刷で 
きません。 
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ページ設定画面の設定 























カスタム.ぺージ.サイズメニュ ー 

ページ属性画面（前ページ）の「用紙サイズ」ポップアップメニューから 
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム■ページ■サイズ画面が 
表 7F されます。 

カスタムIページ-サイズ画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと 
ができます。 


0 


カスタム•ベージ•ヴイズ 


ぺージサイズ： 0.00 cm 0.00 cm 

m みさ 

プリンタのを白： 

KONICA MINOLTA magicolor 169( J ' 


0.42 cm 
を 


0.42 cm 

上 0.42 cm 


0.42 cm 
下 


l + l-l 宙 K I 


③ 


( キサンセル ) ( OK ) 


新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ - 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ 複製 

ずでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ ページサイズ 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンタで設定できる数値は、が下のとおりです。 

幅： 9.2 cm 〜 21.6 cm 
長さ（普通紙）：1 9.5 cm 〜 35.6 cm 
長さ（厚紙）： 18.4 cm 〜 29.7 cm 
■ プリンタの余白 

ページの上下左ちの余白（マージン）の値を設定します。 

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から 4 mm までの範囲は印刷でき 
ません。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プ 
リント…」または 「 EP 刷..」を選巧したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント...」または 「 E 口刷...」を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ： KON 1 CA MINOLTA magicolor . 
プリセット：挪準 


一 


ぺージ； 


@ ( PDF ，) プレ t ! 


'印刷扉貧と巧刷ページ 


レイアヴト 
スケジユーラ 
用紙処理 
ColorSync 
表紙 
お紙 

プリンタのお能 
サプライのレベル 

—ち 


[ 卒七ル) (ブ IJ ジト) 


メニユー 

設定内容 

印刷部数と印刷ページ 

印刷するページや部数を設定します。 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

スケジユーラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

ColorSync 

ColorSync の設定をします。 

表紙 

表紙の設定を行います。 

給紙 

給紙方まを設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 































メニュー 

設定内容 

プリンタの機能 

カラーマッチング、用紙の種類、解像度、 
ウナーターマークの設定などを行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 


共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ プレビュー 

印刷を行う前に巧刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定をち効じして、巧刷を行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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印刷部数と印刷ぺージメニュ ー 

E 口刷部数と印刷ページ画面では、 EP 刷するページや部数の設定を行います。 


プリンタ： K 0 N 1 CA MINOLTA magicolor ... : 

ブリセット：禄巧_ 

-巧巧部巧と巧巧べージ _ : 

部な：1 夕 T 合い 

ぺージ： 巧す ベて— _ 

G 巧化：^ 巧了：1 


(?) ([ PDF ▼) こプレビ:1-) f キ r ンセル） (ブリント） 


■ 部数 

印刷部数を設定します。 「 T 合い」にチェックをつけると、 T 合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして 「 T 合い」にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが日回印刷されます。 

■ ぺージ 

ずべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 






















レイアウトメニユー 

レィアウト画面では、 印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 



■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ぺージを印刷する場合、ぺージをどのようなち巧、順 
番で E 口刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合、各ページの周りに境界線を印 
刷する場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

両面印刷に関する設定を巧います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とじ： 短边とじで両面印刷を行います。 

k 両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （P. 75) で 
「両面 ユニット」 を選択しておいて〈ださい。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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スケジユーラメニユー 

スケジューラ画面では、ジョブを EP 刷するタイミングと優を順位の設定を行 
います。 



■ 書類をプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを E 口刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
























用紙処理メニュ ー 

巧紙処理画面では、 EP 刷するページの順番や、 EP 刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor 

プリセット： mm _ 

-巧巧化理 " 


ぺージの顺序：©白的 プリント：©すべてのぺージ 

G ほ巧 G 奇巧ページ 

0逆をり 巧ぺ—ジ 

出力巧巧サイズ： 

©巧巧する出力巧巧サイズ： A 4 

G 巧巧ヴイズに合わせる： A 4 : 

>/ I 


り) 〔 PDF ，） プレビ:1-) f キ r ンセル） (ブリント) 


■ ページの順序 

自動：文書のページ順跨で印刷するときに選択します。 

通常：通常のページ順跨で印刷するときに選択します。 

を送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選キ尺します。 
■ プリント 

すべてのページ：全てのページを印刷します。 

奇数ページ：奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力用紙サイズ 

使用する出力用紙サイズ：ソフトウてアが作成した書類のサイズを使用 
ずるときに選択します。 

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。 

プリンタで使用されている用紙サイズを指定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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ColorSync メ ニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... :、 

プリセット：ホ華_こ I 

- ColorSync こ、. 


カラー巧換 ： ^mm 
Quartz フイルタ：’なし 


@( PDFt ) 〔ブレビ：1-) 


(丰七ル1 ( 7 U ント》 


■ カラー変換 

コンピュータでカラーマッチングを 行う 力、、 プリ ンタでカラーマッチン 
グを 行うかを選択します。 

■ Quartz フイルタ 

Quartz フィルタを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
























表紙メニュー 


ブリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセット：禄巧 


表巧をブリント： ©なし 

G « 裸の前 
〇«棵のを 

表巧のタイプ： 


ま金情巧 


(?) { PDF ，) ([ブレビ: I —) 


(キ r ンセル） f ブリント， 


■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方まの設定を行います。 



■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページで使用する給ホ氏トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給おトレイを使用する場合に、最ネ刀 
のページな外で使用する給 ffi トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙ユニットを装着している場合は、「オプションの設 
定」 （ P. 75) で「トレイ2」を選択しておいてください。オプション 
の設定画面で「トレイ2」が選巧されていない場合は、給紙画面の 
「トレイ2」の項目はグレー表示になり選択できません。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
























プリンタの機能メニュー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イ 
メージ オプション」「ウ ホーターマー ク選択」「ウ ホーターマー クの向き」 
「ウォーターマーク設定」の設定を行います。 


プリンタ： Monica Minolta magicoior 
プリセット：樣華 


プリンタのなお 



なおセット： 


解み度； 1200 x 600 DPI 


1ラインアート 


/fi 本巧ま 


カラーマッチングオプション 
イメージオプション 
ウォーターマーク进巧 
ウォーターマークの向き 
ウォーターマーク巧定 


巧巧の巧巧： 巧 巧巧 


カラーモード；カラーマツチジグオン 


3 


巧 


@ ( PDF，j レビ:1-) 


(キ r ン セル）， ブリント， 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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基本機能 


ブリンタ： 广 KONICA MINOLTA magicolor ... : J 

プリセット：權華_ 0 

-プリジタのな能_ : ' - 

巧能セット："■基本な能 



@〔 PDF ，） プレビ:1-) f キ r ジセル） (ブリント) 


■ 解像度 

印刷時の解像度を選択します。 

■ ラインアート 

チェックをつけると、さらに精密な画像の印刷ができます。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■ カラーモード 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグレ 
イスケール印刷かを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 




























カラー マッチングオプション 


ブリンタ ： "^KONICA MINOLTA magicolor ... 

プリセット：權華_ :, 

-プリジタのな能_ :* - 

巧能セット：カラーマッチングオブシヨン _ 

レンダリング-インテント：あざやかなを彩 ！ ； 


@〔 PDF ，） プレビ:1-) f キ r ジセル） (ブリント) 


■ レンダリング-インテント 

カラーマッチングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 

測色的に一致：オリジナル画像の色合いにおい色合いを再現します。 

ただし モニター 上での色が鮮やかでプリンタでは表現 
できないような色の場合、その色に最も近いプリンタ 
で再現できる色に全て置き換えられますので、その部 
分の色の違いは表現できません。 

あざやかな色彩：ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを 
行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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イメージオプション 


プリンタ：广 KONICA MINOLTA magicolor 

プリセット：權華_ 

-プリンタのな能 

巧能セット：「イメージオプション 


d 180度面み回お 
こ'面巧をシフトする。 
X ; 0ポイント 
Y : 0ポイント 


感、 PDF ，) ブレビ: I -) 


(キ r ジセル） f ブリント 1 


■ 180度画像回転 

画像を180度回転させて印刷するときにチェックします。 

■ 画像をシフトする。 

画像を X 方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。 
X :画像を X 方向にずらす幅を選キ尺します。 

Y : 画像を Y 方向にずらす幅を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 































ウナ ーターマーク 選択 



■ ウォーター マー ク 

ウオーターマークを使用するか、使用しないかを選キ尺します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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ウナーターマークの向き 


プリンタ： 


プリセット： 


'KONICA MINOLTA magicolor ... 



權華 



つ 

プリンタの機能 


巧能セット：ウオーターマークの向き t ， 


ウォーターマークの向き：供（ポートレイト） 
こユーヴー設定 
巧度； 0度 


感、 PDF ，) ブレビ: I -) 


(キ r ンセル） f プリント 1 


■ ウォーターマー クの向き 

ウォーターマークの文字の向きを選択します。 

■ ユーザー設定 

この項目にチェックをつけると、ウォーターマークの角度を選択できま 
す。 

■ 角度 

ウオーターマークの角度を選択できます。 


98 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 




























ウナーターマーク設定 


ブリンタ： K 0 N 1 CA MINOLTA magicolor ... 
プリセット：權華 


プリンタの巧能 


つ _ 


巧能セット：ウォーターマーク鼓定 



(?) ( PDF ，) ブレビ: i - J 


(キ r ンセル） f ブリント， 


■ ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークの文字列を選択します。 

■ ウォーターマークフォント 

ウォーターマーク文字列のフォントを選択します。 

■ ウォーターマークサイズ 

ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選択します。 
■ ウォーター マー ク色 

ウォーターマークの文字色を選択します。 

■ ウォーターマーク輝度 

ウォーターマークの濃度を選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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サプライのレベルメニユー 

サプライの レベル画面では、 現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 



サプライのレベルメニユーは 、 MacOSX 10.4 で己 on い ur 接続、 IPP 接 
続、 LPD 接続された場合にま示されます。 

お使いのアプリケーシヨンによってはサプライのレベルメニューが 
表示されないことがあります。 
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プリント画面の設定 （MacOSX 10.4) 





























_ 覧メニュー 

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


プリジタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... 
プリセット ： "mm 


-% 



; 

▼巧助部巧と印巧ページ 

り 

部巧 

し T 合い 

ページの巧旧 

すぺ了 J 

▼しイアウト 

しイアウト方向 

左-ち-上-下 

ぺージ孜/巧 

1 

両面ブリント 

切 

▼スケジューラ 

/ 

今すぐブリン K 

。先顺位 

中 

▼巧抵処理 

♦ 

ブリント 

すべてのぺージ 


{ マ•ベて ！•< ) ([すぺて«じる1 


@ ([ PDF ▼) 〔プレビ; I —) f キ r ンセル） (プリント) 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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追加機能の使い方 （Mac 0 S X 1 0.3/10.4/10.5/10.6) 

ここでは、追加機能の使い方を説明します。 

1 「ファイル」メニユーから「印刷」を選択します。 

プリント画面が表示されます。 

2 「PDF」 ポップアップメニユーから、 「KON に A MINOLTA」 を選択し、利 
用したい機能を選択します。 

OSX10.4/10.5/10.6 は、小冊子印刷のみをサポートしています。 


ノリ ンタ ： ■ KONICA MINOLTA magicolor ... : \ 

プリセットこ广 n 
-巧巧部巧と巧两ぺージ 


部巧：1 夕 T 合い 

ぺー ジ：巧 すべて 

G 悄化：巧了： T 


③ 




' キ"ンセル f ブリント、 
小冊子巧刷 

たカサイスに合わせた巧刷 ■ 


■ 小冊子印刷 


書類を小冊子のお式で印刷します。左またはちにとにしろを設定しま 
ず。 

■ 出カサイズに合わせた印刷 

書類の用紙サイズを、任意の用紙サイズに合わせて印刷します。 


life 出カサイズに合わせた印刷機能を利用して印刷した場合、画像は用 
紙の中央に配置されて印刷されます。 

C5 必要な設定を行い、[プリント]をクリックします。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

























ル冊子印刷 



■ 小冊子印刷左とじ 

書類の左側にとにしろを設定します。 

■ ル冊子印刷ちとじ 

書類のち側にとにしろを設定します。 

■ 用紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利用できるものを選択してく 
ださい。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 

■ 印刷 

書類が、とじしろを設定されて印刷されます。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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出カサイズに合わせた印刷 



■ 原稿サイズ 

書類の元のサイズが表示されます。 

■ 出カサイズ 

印刷したい用紙サイズを選択します。 

■ 巧紙種類 

印刷したい用紙の種類を選択します。 

k 用紙の種類は、使用する用紙サイズで利巧できるものを選択してく 
ださい。 

■ キャンセル 

印刷を中止します。 

■ 印刷 

書類が、選択した用紙サイズIこ合わせて自動的に縮ルまたは拡大されて 
印刷されます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 














プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 

ここではアプリケーシヨンソフトウェアで「ファイル」メニューから「プリ 
ント…」または 「E 口刷…」を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選す尺しま 
す。 

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うことが 
できます。 


プリント設定のメニユー 



ぃ < • 4 I 1/1 


③ C 巧い） 


プリンタ；「 KONICA MINOLTA magicolor 1... 互。 

プリセット； [mm 1；1 


巧お 

ぺージ 

用巧ヴイス 

方向 

|l IICT 合い □雨面 

0 すぺて 

0 明巧： 1 巧了： 1 

(A4 20.99 X 29.70 cm 

国回 





レイア 9 卜 
カラ—.マッチング 
巧な処理 
拾な 
表巧 

スクジューラ 




プ IJ ンタの»館 

ブリン K 


サプライのレペル 

-% 


メニュー 

設定内容 

レイアウト 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

カラー’マッチング 

カラーマッチングの方まを設定します。 

用紙処理 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

給紙 

給紙方まを設定します。 

表紙 

表紙の設定をします。 

スケジューラ 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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メニュー 

設定内容 

プリンタの機能 

カラーマッチング、用紙の種類、解像度、 
ウナーターマークの設定などを行います。 

サプライのレベル 

消耗品の状態を表示します。 

-覧 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 

共通のボタン 

■ ?(ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ PDF 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ キャンセル 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ プリント 

変更した設定をち効にして、巧刷を行います。 

■ 部数 

印刷部数を設定します。 「T 合い」にチェックをつけると、 T 合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって EP 刷されます。 

例えば部数を「5」にして 「T 合い」にチXックをつけると、文書の最 
ネ刀のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ ページ 

すべて： 全ページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 

■ 用紙サイズ 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ 方向 

印刷方向を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




レイアウトメニ ユー 

レィアウト画面では、 印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 



■ ページ数/枚 

1枚の用紙に印刷するページ数を選がします。例えば「2」を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ レイアウト方向 

1枚の用紙に複数ぺージを印刷する場合に、ぺージをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ 境界線 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ 両面 

両面印刷に関する設定を巧います。 

切： 両面印刷を行いません。 

長辺とに： 長辺とじで両面印刷を行います。 

短辺とに： 短辺とじで両面印刷を行います。 

k 両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ P . 75) で 
「両面 ユニット」 を選択しておいて < ださい。 

■ ページの方向を反転 

印刷する方向を上下反転させます。 

■ 左ち反転 （OSX 10.6 のみ） 

ちち反転して E 口刷するかどうか指をします。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラー■マツチング 


プリンタ：’ KON に AMtNOLTAmagicolorl ... 

プリセット：1«華 て；1 

がな ： [T _ 了合いこ?両面 

ぺージ： @ すぺて _ 

0巧巧：1 巧了：1 ' 

巧なヴイズ： 「 A 4 t \ 20.99 X 29.70 cm 

方向: P 司 

- 〔カラー•マッチング ；) - 

0 ColorSync © »あ 5のマツチング 


@ ( PDF ，) 〔キヤン七化 ） （ ブ y ン K ) 


■ カラー-マッチング 

ColorSync : コンピュータでカラーマッチングを行います。 

製造元のマッチング：プリンタでカラーマッチングを行います。 

■ プロファイル 

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 
































用紙処理メニュ ー 


巧紙処理画面では、 EP 刷するページの順番や、 EP 刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ ； C KONICA MINOLTA tnagicofor 1 ... ^ 
プリセット 


が议 

ぺージ 


「福牟^ 


©す ぺて 
〇問也：’ 


] Mt 合い C 両面 


吊巧サイズ： 「 A 4 


3 


20-99 x 29.70 cm 


国固 


- I 用巧化理 


ZD 


プリントするぺージ：厂すぺてのベージ 
出力用色ヴイズ-«巧用紙： A 4 

巧巧サイズにをわせる 
ブ18ルのみ 


ID 


ぺージの巧巧：〔自れ 


贷 (pdf ， ） 


キ r ンセル) ^ プリン h イ 


■ プリントするページ 

すべてのページ： すべてのページを EP 刷します。 

奇数ページのみ： 奇数ページのみ印刷します。 

偶数ページのみ： 偶数ページのみ印刷します。 

■ 出力巧紙サイズ 


ソフトウ X アが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

巧紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンタで使用されてい 
る用紙サイズに合わせるときに選択します。プ 
リンタで使用されている巧紙サイズを指定しま 
す。 


縮小のみ； 

■ ページの順を 
自動： 

通常： 

ぶ送り： 


EP 刷サイズを縮小する場合に選択してください。 

文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

印刷するページの順番をぶにして印刷するときに選が 
します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方まの設定を行います。 


プリンタ： 「 KONICAMINOLTAmagkolorl ... .;| 〔•■ ， 
プリセット： [« 争 i;i 

邸致： 区 ] 可 T をい n 両面 

ぺ ージ： @ ずぺて 

〇阳纪：1 ち了： [1 ] 

巧巧サイズ： I A 4 I ; イ 20.99 X 29.70 cm 

方向：^ 

-- 「親 —— 

©当 [自扔 8— 巧 i;j 

•; 巧»ぺージのみ：トレイ1(多目的トレイ）_： 
»りのぺージ：トレイ1【多目的卜しつ : 


(?) ^ PDF キ甲ン七ルつ ( ブリント ) 


■ 全体 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ 先頭ページのみ 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページで使用する給ホ氏トレイを選択します。 

■ 残りのページ 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページな外で使巧する給东氏トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙ユニットを装着している場合は、「オプションの設 
を」 （ P . 75) で「トレイ2」を選択しておいてください。オプション 
の設定画面で「トレイ2」が選巧されていない場合は、給紙画面の 
「トレイ2」の項目はグレー表示になり選択できません。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 



































表紙メニュー 


プリンタ- 

プリセット ■ 

【 KON に A MINOLTA magkolor 1... W f * ! 



1 罹準 

: i 

がな 

|l 19 了さし 

、ご両面 

ぺージ 

A すぺて 



〇阳拍： 1 

お 7 :1 

巧巧サイズ： 

(A4 

1 1 1 20-99 X 29.70 cm 

方巧： 

圆图 



-「ま® 'り' 

を巧をブリント： @ なし 

0 •巧の巧 
0害巧の巧 

r" I < 1 い I L ► JJ 丢巧めタイプ’ ••ザ ： 

まを宿報： r 


の f PDF ， ) ( キャンセル 'i プリント 1 


■ 表紙をプリント 

書類の前か、書類の跡に表紙を印刷できます。 
■ 表紙のタイプ 

表紙の種類を選択します。 

■ 課金情報 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを EP 刷するタイミングと優を順位の設定を行 
います。 


プリンタ；广 KONICA MINOLTA magkolor 1... 互囚 
プリセツト： I «巧 パ j 

韩找 ：[I 1さい□両面 

ぺージ： @ すぺて 

0開巧：1 巧了：1 

巧巧サイズ：「44 I 20.99 X 29.70 cm 

SIS] : T 巧向 

- I スケジユーラ - 

害巧のブリント： @ 今すぐプリント 

0 をでプリント： 11:03 ‘ こ 1 
〇巧留 

[-"「〇 … ド•ホ I 巧位：巧 可！ 


@ { PDF ( キ甲ンセルつ ( プリントう 


■ 書類のプリント 

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。 

後でプリント：印刷を開始する時刻を指定します。 

保留： プリントジョブを保留します。 

■ 優先順位 

保留しているジョブを E 口刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 






























プリンタの機能メニュー 

プリンタの機能画面では、「基本機能」「カラーマッチングオプション」「イ 
メージ オプション」「ウ ホーターマー ク選択」「ウ ホーターマー クの向き」 
「ウオーターマーク設定」の設定を行います。 



プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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基本機能 


—[プリンタの«巧 > n —— 

«巧たット-。？本«巧 



プリンタ ；「 KONICA MINOLTA m 拍 icolor 1... 3 因 
プリセット： I 樣餐 ;< 


〔44 ‘41 1/1 I * • W ) 


@ L PDF ， ) f キャンセル， ト フリント づ 


■ 解像度 

印刷時の解像度を選択します。 

■ ラインアート 

チェックをつけると、さらに精密な画像の巧刷ができます。 

■ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 

■ カラーモード 

カラー印刷（カラーマッチングオン/カラーマッチングオフ）かグレイ 
スケール印刷かを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 







































カラー マッチングオプション 


プリンタ： 「KONICA MINOLTA majiicolorl... ^4^ f 
ブリセット： I «军 ；) 

部巧：「1 i 可 T をい G 雨面 

ぺージ： @ ずベて 

0曲せ：1 巧了：1 I 

巧巧サイズ： 〔A4 け 3 20.99 X 29.70 cm 

方向 :国图 

-I プリンタの«巧 1;]- 

«巧セット： I カラーマッチングオプション >：1 

_ _ レンダリング•インテント； r あさやかなをちバ I 

( " I 4 ) 1/1 〔►!►►) 


げ f PDF ，) (キャンセル^ t プリント 、 


■ レンダリング■インテント 

カラーマッチングの設定を選択します。 

なめらかな色調：写真画像に適したカラーマッチングを行います。 

測色的に一致：オリジナル画像の色合いに近い色合いを再現します。 

ただし、モニター上での色が鮮やかでプリンタでは表 
現できないようなをの場合、その色に最も近いプリン 
夕で再現できる色に全て置き換えられますのでその部 
分のをの違いは表現できません。 

あざやかな色彩：ビジネスグラフィックスに適したカラーマッチングを 
行います。 


プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 
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イメージオプション 


プリンタ； I KONICA MINOLTA magicolor し. 互 回 
プリセット ；I mm バイ 

削 S : [1 1 两 T をい D 両面 

ぺージ： @ すぺて 

0開拒：1 沒了：1 

巧巧サィズ： I A 4 20,99 * 29.70 cm 

方向: 圆医] 

-1プリンタの«巧 1：1- 

«巧セット：([イメ—ジオプション M 

□ 1808面«回居 
ご函»をシフトする， 

X : I 〇ボイン!'- : I 

Y ; fO ポイント 1;1 


@ ( の F ， ） 


t キヤン它ル ) 〔プリント ， 


■ 180度画像回お 

画像を180度回転させて印刷するときにチェックします。 

■ 画像をシフトする 

画像を X 方向または Y 方向にずらして印刷するときにチェックします。 
X :画像を X 方向にずらす幅を選択します。 

Y :画像を Y 方向にずらす幅を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































ウナーターマーク選択 


巧なサイズ： [ A 4 

同囘 

-「プリンタの«お 

«宙セット：Iウオーターマ 


naqicolor 1... 叫 卜] 


' I■■'巧面 


巧 了：1 

バイ 20.99 X 29.70 cm 


13- 


ウオータ ー7 -ク 


〔" 14] 1/1 〔►*►*•〕 


@ (■ PDF ,) 


〔キ甲ン七ル ) 〔 プリント 1 


ウォーターマー ク 

ウォーターマークを使用するか、使用しないかを選キ尺します。 



プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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ウナーターマークの向き 


-1プリンタの«巧 ijj — 

«巧セット：〔ウォ—夕—マ—クの巧ま 支 イ 

ウォーターマークの巧き：「# (ポートレイト） IJ 

^ユーザー巧ち 
ft 度：10度 I n 


プリンタ； ( kONICA MINOLTA magicolor し. 互 回 
プリセット；厂»準 »：] 


〔44 • 4 I 1/1 〔►.►*! 


@ ( PDF T ) 【キャンセル，ブリント づ 


■ ウ ォーターマークの 向き 

ウォーターマークの文字の向きを選択します。 

■ ユーザー 設定 

この項目にチェックをつけると、ウオーターマークの角度を選択できま 
す。 

■ 角度 

ウォーターマークの 角度を選択できます。 


两 


U 0 〇 


国 

国 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 






































ウナーターマーク設定 


プリンタ； 「 KONI ひ MINOLTA magicolor 1... 互 回 
プリセット 


巧芭： 

li | Mt をい □両面 

ぺージ； 

巧す ぺて 


〇拥化 ： Ii :巧了： |1 

用巧サイズ： 

1 A4 144 20.99 X 

方向： 

國回 


プリンタの«巧 


«巧たツト 


( ウォーターマーク設を 


ウオーターマークテキスト； r がれ巧 


ウ夕ーマークフスント： (^Osaka 


因 


ウマーターマークサイブ：148ポイント 1；3 
ウマーターマーク色；「黒 >4^ 


ウォーターマーク a 度；14 ^ 


③ い DF Q 


キャンセル ) 〔プリン h 1 


■ ウォーターマークテキスト 

ウォーターマークの文字列を選択します。 

■ ウオーターマークフオント 

ウォーターマークの文字列のフホントを選択します。 

■ ウォーターマークサイズ 

ウォーターマーク文字列のフォントサイズを選キ尺します。 
■ ウォーター マー ク色 

ウォーターマークの文字色を選択します。 

■ ウォーターマーク輝度 

ウォーターマークの濃度を選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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サプライのレベルメニユー 


サプライの レベル画面では、 現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 


プリンタ 

プリセット 


I KON に A MINOLTA magicolor 1 
さ 


可!囚 


: gif 合い 口両面 


ベージ： ©す ぺて 

0巧紀：1 


沒了； 


巧拓ヴイズ： （A4 


I t \ 20.99 X 29.70 cm 


方向 


因画 


-I ヴフライのレベル 


「" ； •< 1 1/1 


Cyan Toner 
Magenta Toner 
Yellow Toner 
Black Toner 
Imaging Cartridge 



を示されているサフライのレペルはおおよそのものです， 


@ 


广 キャンセル1 ト ブリント 


1^5" サプライのレベルメニユーは、 Mac0SX10.5/10.6 で己 onjour 接続、 
IPP 接続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

サプライのレベルメニユーは、お使いのアプリケーシヨンにより表 
示されない場合があります。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
































▼ 01 巧巧技と巧巧ぺージ 

BEK 

ベージの範居 
香)8のサイス 
方巧 



ベー巧 R / 巧 
レイアウト方巧 
面面フリント 


ぺージの方向《坛お 



—覧メニュー 

一覧画面では、 現在のプリント設定を確認することができます。 


® し pdf ，） 


キャンセル) G ブリント 


囚 

^巧 
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〇 

A 

1 ^ 
:訓 

町 固 
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M- 


て.. 

ぺ巧 

す閒 

Ltl ©0 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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スキャナドライバの動作環境 

スキヤナドライバのインストールをする前に、な下の動作環境を確認してく 
ださい。 


コンピュータ 

な下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

-PowerPC G 3 な上 （PowerPC G 4 な上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピュータと 
プリンタの接綿方法 

US 己接続 （USB 2.0 ( High - Speed ))、 ネットワーク 
接続 （ 10 Base - T /100 Base - T ) 

オペ レー ティング 
システム 

Mac OS X (10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6) 

(最新のパッチの適用を推巽） 

メモリ 

128 MB な上 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB な上 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 

ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 

ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 

簡体字中国語、繁体字中国語 


スキヤナドライバのインストール 

1^5" スキヤナドライバのインストールをするには、コンピユータの管理 
を権限が必要です。 

1^5" スキヤナドライバのインストールをする前 I こ、すべてのアプリケー 
ションを終了させてください。 

な降の説明では、スキヤナドライバを TWAIN ドライバと表現するこ 
とがあります。 

下記は 、 Mac OSX 10.4 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Drivers CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブ I こ入れます。 

Mac OSX 10.6 用スキヤナドライバは 、 Drivers CD-ROM (For 
Windows 7 /Mac OS X 10.6) に収録しています。 
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スキャナドライバの動作環境 










2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 「 Mac 」 
フオルダー 「Scanner Driver 」 フオルダ内の 「 KON に A MINOLTA 
mc 1690 IVIF Scanner . pka 」 をダブルクリックします。 


1000 



因 


Scanner Driver 




m 


KON に A MINOLTA 
mcl690MF Scanner.pkg 


スキヤナドライバのインストーラが起動します。 

3 [続ける]をクリックします。 


る 


このパッケージには、ソフトウェアをインス!'•一 
ルできるかどラかを巧»するフログラムがままれ 
ていまず。なけてもよろしいですか？ 

このバッケージの}!巧元のな«巧モ泣なで S ない場合は， 
•キでンセル"モクリックして、ブログラムのち行とソフト 
ウェアのインストールモ中化してください， 


キサン七ル ) ( «ける 4 





スキャナドライバの動作環境 
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4 [続ける]をクリックします。 



5使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


060 


Q はじめに 
G 巧巧打巧 g 約 



♦ mcl 690 MF Scanner のインストール 

巧巧巧を契の 

ソフトウ1ア«用 

わ■い上げいただいたソフトウ I ア （ UT . 本ソフトウ I アといい*す）♦ご** 
じなるのじ.この«用巧•♦よくも R み T さい.本ソフトウェアのインス 
卜ール♦同«された Ml さ.本«用 RI 6« 巧■に间意されたものとみなされ*す，本 
«兩»11«巧書に间意ミれない Ml 合は.本ソフトウ1アのインストール♦同おする 
ことは出来 > せん， 

1. 着け«度びその«の田的巧有« 

本ソフトウ I アの着巧推及びその他の巧的所有«は.コニカミノルタビジネステク 
ノロジース«式されもし< はその闺遍をれ （ UT . これらおしてコニカミノルタ 
といい*す）*たは3ニカミノルタへ««|»店する«ミ春 （ UT 、 コニカミノルタ 
への RR 春といい*す）び有し*す，本«巧は.着作樓♦食む本ソフトウ I アにか 
かるいかなる迈的巧有!！そも.わ*»じ ■« するをのではみ y * せん，本ソフト 
ウ Z アは.着々樓法度び BVft 巧によ y 巧■されてい老す， 

2 . 

わ*樣は.本ソフトウ I ア t ビジネス*たは■人での*用目的において使用するこ 
とげ T そ*す.»たわ*«は.本ソフトウ1アじつ«、バックアップ♦目的とした 
gKWt 1»有することびで#*す ■ 


3. »止寒9 

わ S 様は. KIE された K 田そ本ソフトウ£アを使 g . «!!(« たは ttS するこ 
とはでせん. 

— 本ソフトウ玉アじついて.リバースエンジニアリング，巧コンパイル， 

法 る ことはでせん • _ 


巧存 ... 


f 戻る J 挤ける ) 
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スキャナドライバの動作環境 




































6 確認画面で、[同意します]をクリックします。 


ソフトウ X アのインストールを巧けるには、巧用許ま契のに同意する必要 
があります。 

巧けるち合は、"同意します"を巧巧し、インス!ルをキャンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 


同篇しません ） （^同意します ） 


アインストール先の選択画面で、インストールをするデイスクを選択し、 
[続ける]をクリックします。 



スキャナドライバの動作環境 
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8 [インストール]をクリックします。 


060 


Q はじめに 
G 使巧な巧》の 
G インストール先の 週が 
..D インスト-ルの穩» 

が 


♦ mcl690MF Scanner のインストール 
'Macintosh HD" に*易インス!ル 



"インス!'•ール"をクリックして、ポリューム 
"Macintosh HD— 上にソフトウェアバッケージのさ本 
インス!ルをち巧してください。 


戻るインストールつ 


9 認証画面で、管理をの名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックし 
ます。 



インストールが始まります。 
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スキャナドライバの動作環境 

























10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、スキヤナドライバのインストールが完了しました。 


スキャナドライバの動作環境 
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スキヤナドライバのアンインストール 

1 ハードディスクから「ライブラリ」フオルダー 「Applications Support 」 
フオルダー 「 KON に A MINOLTA 」 フオルダー 「 mc 1690 MF 」 フオルダ内 
の 「 KON に AMINOLTAmc 1690 MFUnins ね Her 」 をダブルクリックしま 
す。 


B n - 

己 

.mcl690MF 

口 

1 -4 *- If ss 1= m 

々 ’1 

fa 

) 

み ネ y トク-ク 
■zj^ Macintosh HD 
.イ 0S9_SC 

故 10.3_SC 

三 

KONICA MINOLTA 
mcl690MF Network Utility 

が 

KONICA MINOLTA 
mcl690MF Uninstaller 


,maglcolor，690MF 




Of デスクトツプ 

km 

A アブ y ケ—シ 3 ン 

田 ■巧 




ムービー 




^ 至ユージック 






2 宙目 ， 4.1 CB ms 



と[アンインストール]をクリックします。 

0 0 〇 KONICA MINOLTA mcl 690 MF のアンインス I ル 


アンインストール 


KONICA MINOLTA mcl 690 MF をアンインストールします， 


( 7ンインヌ ■! ル ) 


3 [0 K ] をクリックします。 


アンインス I ルしてもよろしいですか？ 

( キサンセル ） f — 0 K —4 
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スキヤナドライバのアンインストール 





























4 認証画面で管理をの名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



5 アンインストールが完了したら [0 K ] をクリックします。 

アンインス!ルが B 了しました。 

( 0 K つ 


これで、スキヤナドライバのアンインストールが完了しました。 


スキヤナドライバのアンインストール 
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TWAIN ドライバからスキヤンする 


TWAIN ドライバをご使用になる前に、本機とコンピユータを US 己ケーブル 
またはネットワークで接続し、コンピユータに TWAIN ドライバをインス 
トールする必要があります。 

TWAIN 対応のアプリケーシヨンソフトウエアから、スキヤナの設定と操作 
を行うことができます。 

1^ Mac OSX 10.2.8/10.3/10.6 でネットワーク接続の場合、 OS 標準のイ 
メージキヤプチヤより TWAIN ドライバを巧用（起動）することはで 
きません。 


を本スキャン 

ここでは 、 Adobe Photoshop からスキャンする手順について説巧します。 

1 原稿を ADF または原稿ガラスにセットします。 

と Adobe Photoshop を起動します。 

3 「ファイル」メニューから[読み込み]ボタンを選おし、スキャナドラ 
イバを起動します。 

-ネットワーク接続の場合、 「 K 0 N に A MINOLTA mc 1690 MF Network 」 
を選択し、画面の指示にしたがってネットワークスキャナを選択し 
ます。 

[^5 ネットワークスキャンについて詳し〈は 、 「Network U 川 ity につい 
て」 （ P .130) も合わせてご覧ください。 

- USB を続の場合、 「 K 0 N に AMINOLTAmc 1690 MF 」 を選択します。 

4 必要に応じてスキャナドライバの設定を行います。 

スキャナドライバの設定について詳しくは、「スキャン画面の設 
定」 （ P . 133)をごらん〈ださい。 

5 スキヤナドライバの[スキヤン]ボタンをクリックします。 


Network Utility につし、て 

ネットワークに接結されているデバイスを使巧する際の IP アドレスを設定 
するためのユーテイリテイです。 

下記は 、 Adobe Photoshop を使巧した手順について説巧しています。お使 
いのアプリケーションによっては操作方まが異なりますので、お使いのアプ 
リケーシヨンマニュアルをご覧ください。 
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TWAIN ドライバからスキヤンする 




2 下記の確認画面が表示された場合は、 [0 K ] をクリックします。 



「今後、このメッセージを表示しない」ボックスにチェックを入 
れると、次回 「 KON に A MINOLTA mc 1690 MF Network 」 起動時 
には表示されません。 

3 デバイスとのネットワーク接続を確立できなかった場合は、下記の画面 
が表 7 F されます0 

[ スキヤナ選択]をクリックすると 、 Network Utility を起動します。 


TWAIN ドライバからスキヤンする 
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[キャンセル]をクリックすると 、 Network Utility を起動せずに TWAIN 
ドライバを終了します。 


スキヤナが見つかりませんでした。 

ケーブルががれているか S 巧が入っていない可能性があります。 
スキヤナの状態を巧設してください。 

ま ラスキヤナを巧巧したい巧合は r スキャナ巧が J してください。 


( 义卒ャナ塞が)〔キャンセル ) 


4 Network U 川 ity を起動すると自動的にネットワーク上のデバイスを検索 
し、「接続中のデバイスから IP アドレスを選択」リスト I こデバイスが表 
示されます。 

[0 K ] をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定して Network 
Utility を終了します。 

[キャンセル]をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定せずに 
Network Utility を終了 します。 



1^5"「 IP アドレスを指定」ボタンを選択すると、直接デバイスの IP ア 
ドレスを指定することができます。 IP アドレスとして入力できる 
文字は、「123456789」です。 

ハードデイスクの「ライブラリ /Application Support / KON に A 
MINOLTA / mc 1690 MF / KON に A MINOLTA mc 1690 MF Network 
Utility . appj をダブルクリックすると、直接 Network Utility を起動 
することができます。 

5 再度 TWAIN 対応アプリケーシヨンより 「 KON に A MINOLTA mc 1690 MF 
Network 」 を選択し、画面の指示に従って操作します。 
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TWAIN ドライバからスキヤンする 





















スキヤン画面の設定 


才ートスキヤンモード 



■ 読み込み 

保巧した設定ファイルを読み込みます。 

■ 保を 

現在の設定を設定ファイルとして保をします。 

■ デフホルト 

すべての設定をネ刀期値に戻します。 

■ ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

■ バージョン情報 

ドライバのバージョン情報を表示します。 

■ 給紙方法 

原稿ガラスと ADF のどちらに原稿をセツトするかを選巧します。 
■ 原稿サイズ 

原稿の大きさを指定します。 


TWAIN ドライバからスキヤンする 
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■ スキ ャン タイプ 

トウルーカラー、グレー、写真、白黒から選択します。 

■ 解像度 

150 dpi X 150 dpi . 300 dpi x 300 dp し 600 dpi x 600 dpi 、1200 dpi x 
1200 dp し 2400 dpi X 2400 dp し 4800 dpi x 4800 dpi から選択します。 

■ スケール 

化大縮小率を設定します。 

解像度が「1200 dpi X 1200 dpi 」 な上に設定されているときは、 

100%を超える値を設定することはできません。 

■ スキヤンモード 

「才ート」または「マニュアル」を選がします。 

「マニュアル」を選巧すると、「巧るさ/コントラスト」、「フィルタ」、 
「力ーブ」、「レベル」、「カラーバランス」、「色ネ目/彩度」の設定ができ 
ます。 

k 設定可能な項目は、選択したスキャンタイプによって異なります。 

1^5" スキャンモードを「才ート」じ設定して、原稿ガラスから読み込む 
場合は、プレスキャンを実行してプレビュー画像を確認してから、 
スキャンを実行してください。 

■ 画像サイズ 

スキャンした画像のサイズ（データ容量）が表示されます。 

■ 回転 

スキャンする画像の向きを設定します。 TWAIN ドライバがサポートする 
回転タイプは、次の4種類です。 

なし、ちへ90°、左へ90°、180° 

■ 閉じる 

TWAIN ドライバのウィンドウを閉じます。 

■ プレスキャン 

プレビュー画像の読み込みを開始します。 

■ スキャン 

クリックすると、スキャンを開始します。 

■ 才ートクロップアイコン 

プレビュー画像をもとに、読み込み位置を自動的に検出します。 

■ ズームアイコン 

プレビューウィンドウで指定した領域を再度読み込んで、ウィンドウ I こ 
合わせて化大表示します。 
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TWAIN ドライバからスキヤンする 



■ 鏡像アイコン 

プレビュー画像を左ちに反転します。 

■ 階調反転アイコン 

プレビュー画像の色を反転します。 

■ クリアアイコン 

プレビュー画像をミ肖去します。 

■ プレビューウインドウ 

プレビュー画像が表示されます。矩おをドラッグして領域を指定しま 
す。 

■ 色調整前/を調整後 （ RGB ) 

プレビューウインドウ上 I こ力ーソルを移動すると、力ーソル位置の補正 
前後の色調が表示されます。 

■ 幅/高さ 

指定領域の幅/高さが、選巧した単位で表示されます。 


TWAIN ドライバからスキヤンする 
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マニュアルスキヤンモード 



■ 巧るさ/コントラスト 

■ - 1 ネ 因 因*% --- 

明るさ： 

- 夕 0 % 

コントラス K : 

•‘ ホ * 0 96 


( デ7,化卜 


画像の明るさおよびコントラストを設定します。 
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■ フイルタ 


今 6 ピ I 囚 





画像をシャープにしたりぼかしたりといった、特殊な効果をかけます。 
■ カーブ 



画像のガンマを設定します。 

グラフの X 軸が入カレベル、 Y 軸が出カレベルを表します。 

選択肢には「値入力」、「直線編集」、「巧線編集」があります。 

ホの3つの入カコントロールがあります。 

-スクロールバー 
-編集領域 

-直線編集または巧線編集上の任意の点を直接ドラッグ 

この機能により、画像自体の解像度を変更せずに、画像の外観を明るく 
したり暗くしたりできます。 


TWAIN ドライバからスキヤンする 
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レベル 



ガンマ値を設定したり、シャドウ部やハイライト部を増やしたり、シャ 
ドウ値を大き< したり、ハイライト値を小さくしたりします。 

X 軸は縮尺比を、 Y 軸はピクセル値を表します。 

スキャン画像のシャドウ値、ガンマ値、ハイライト値は、 X 軸のすぐ下 
にある=角おのポインタをドラッグして調整できます。 

明るさの範囲は出カレベルで調整します。 

■ カラーバランス 



シャドウ部、中間部、ハイライト部の RGB 値を微調整します。 
■ 色相/お度 



画像の明度に加えて、色相、彩度を設定します。 
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トラブルシューテイング 


をが 

対応-化置 

プリセットで保巧した機能 
が反映されない。 

プリンタの機能によっては、プリセットでは 
保存されません。 

プリンタカシ、ングアップす 

0 S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷したとき、プリンタがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Bonjour でプリンタが検出 
でさない。 

PageScope Web Connection を使って、 
Network ぺージの Bonjour を有効にしてくだ' 
さい。詳しくは、307ページをごらんくださ 
い。 

プリンタドライバのバー 
ジョンを確認したい。 

Mac OS X 10.4の場合： 

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン 
夕を選巧し、「プリンタ」メニューから「情 
報を見る」を選がします。プリンタ情報画面 
のポップアップメニューから「名前と場所」 

を選択します。 

Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

「プリンタとファクス」よりプリンタを選択 
します。「オプションとサプライ」をクリッ 
クし、「一般」タブをクリックします。 

他社製のプリンタから切り 
替えたとき、画面のま示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ 
い。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

単位変換をする時の四捨五入誤差に関する 
0 S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例： 14.70 cm 一 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、な下のサイズで 2 -up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ません。 

リーガル 、 SP Folio 、 フールスキヤップ、ガ 
バメントリーガル、ステートメント 、 Folio 


トラブルシューテイング 
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をが 

対応-化置 

Acrobat Reader からの印 
刷時、 「 T 合い」が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、 0 S に付属の「プレビュー」で印刷して 
〈ださい。 

Mac OS X 10.2/10.3 を使 
用し、奇数ページのデータ 
に両面印刷/複数部 / T 合 
いを設定して印刷した場 
合、2部目の先頭ページが 

1部目の最終ページに巧刷 
される。 

印刷する前に、 「 T 合い」のチェックをはず 
して〈ださい。 

またはコピー枚数を「1」に設定して、数回 
印刷を行って〈ださい。 

Mac OS X 10.3/10.4/10.5 / 
10.6 を使用し、奇数ペー 
ジのデータにウォーター 
マーク /2- up / 両面印刷を設 
定して印刷する場合、最終 
ページの白紙にウォーター 
マークが印刷される。 

0 S の制限事項により、最路ページの白紙に 
もウォーターマークが印刷されます。 

解像度「2400 x 600 dpi 」 

で印刷する場合、一部の 
フォントが正し<印刷され 
ない。 

正し〈印刷されないフォントを変更して〈だ 
さい。 

Mac OS X 10.5/10.6 を使 
用した場合、印刷時に一部 
の設定で禁則処理が行われ 
ない。 

0 S の制限事項です。 Apple 社のデータベー 
スを確認して 〈ださい。 

Mac OS X 10.4 を使用し 
て、カスタム用紙サイズを 
選択し、幅を 21.6 cm に設 
定し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要ホ 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21 .59 cm じ変更 
し、再度ジョブを送信してください。 
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トラブルシユーテイング 




LinkMagic の 
使い方 


LinkMagic について 

本機にを続されたコンピユータに LinkMagic をインストールすることによ 
り、コンピユータからな下の操作を行うことができます。 

■ スキヤンした画像をファイルに保をする 
■ スキヤンした画像をクリップボードに保をする 
■ スキヤンした画像をメールに添せする 
■ スキヤンした画像を E 口刷する 
■ よく使うソフトウェアをを録する 


142 


LinkMagic について 



LinkMagic の動作環境 

な降の説明では、スキヤナドライバを TWAIN ドライバと表現するこ 
とがあります。 

LinkMagic のインストールをする前に、な下の動作環境を確認してくださ 
い。 


0 S 

Windows 2000 Professional ( SP 4 お降） 

Windows 2000 Server ( SP 3 お降） 

Windows XP Home Edition ( SP 2 お降） 

Windows XP Professional ( SP 2 お降） 
(32 bit /64 bit ) 

Windows Server 2003 Standard Edition 
( SP 2 お降） （32 bit /64 bit ) 

Windows Vista (32 bit /64 bit ) 

対応メールソフトウエア 

Microsoft Outlook Express ver .6.0 

Microsoft Outlook 2000 /2003/ XP / 2007 

EUDORA 7 J 

Netscape Messenger 7.1 

AL - Mai !32 Ver .1.13 a 

Windows メ ール ver .6.0 

Lotus Notes クライアント 7 . 0 . 2/8 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 
ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 

ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 

簡体字中国語、繁体字中国語 


お使いのコンピュータに、本機のプリンタドライバと TWAIN ドライ 
バがインストールされている必要があります。 


LinkMagic の動作環境 
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LinkMagic をご使用になる前に 

LinkMagic をご使用になる前に、本機とコンピュータを USB ケーブルまた 
はネットワークケーブルで接続し、コンピュータに LinkMagic をインス! ' — 
ルする必要があります。 

1 USB ケーブルまたはネットワークケーブルを使用して、コンピュータと 
本機を接結します。 

2 コンピュータにスキヤナドライバとプリンタドライバをインストールし 
ます。 

3 コンピュータに LinkMagic をインス!ルします。 

LinkMagic のインス！ルについて詳しくは、「インスト レーシヨ ン 
ガイド」をごらんください。 


LinkMagic の起動 

LinkMagic I ま、コンピュータが起動したときに自動的に起動するように設定 
されています。 

LinkMagic が起動していると、コンピュータのタスクトレイにな下のアイコ 
ンが表示されます。 
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LinkMagic をご使用になる前に 





LinkMagic 画面 


3 


2 


4 


5 


6 


8 


9 

10 


11 


No . 

名前 

説巧 

1 

スキヤンモードエリア 

LinkMagic の各機能がを録されているボタ 
ンです。 

2 

[画像をスキヤン]ボタン 

本機でスキヤンした画像を、コンピユー 
夕にファイルとして保巧します。 また、 
あらかじめ指定したソフトウエアを起動 
することもできます。 

クリックすると、「画像をスキヤン」画面 
が開きます。（「スキヤンした画像をファ 
イルに保をする」 （ P . 147)) 

3 

[文書をスキヤン]ボタン 

本機でスキヤンした文書を、コンピユー 
夕 じファイルとして保存します。 また、 
あらかじめ指定したソフトウエアを起動 
することもできます。 

クリックすると、「文書をスキヤン」画面 
が開きます。（「スキヤンした画像をファ 
イルに保をする」 （ P . 147)) 


LinkMagic をご使用になる前に 
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No . 

名前 

説明 

4 

[クリップボードに保存] 
ボタン 

本機でスキャンした画像を、コンピユー 
夕のクリ ップボードに保をします。 

クリックすると、「クリップボードに保 
巧」画面が開きます。（「スキャンした画 
像をクリップボードに保をする」 

( P . 153)) 

5 

[メールに添付]ボタン 

本機でスキャンした画像をコンピユータ 
にファイルとして保巧し、メ ール I こ添付 
します。 

クリックすると、「メールに添付」画面が 
開きます。（「スキャンした画像をメール 
に添付する」 （ P . 158 )) 

6 

[編集コピー]ボタン 

本機でスキャンした画像をプリンタから 
印刷します。 

クリックすると、「編集コピー」画面が開 
きます。（「スキャンした画像を印刷する」 
( p . 165)) 

7 

[スタート（モノクロ）] 
キーへのリンク 

スキャンモードエリアの各機能を、本機 
の[スタート（モノクロ）]キーに割り当 
てます。 

本機の[スタート（モノクロ）]キーを押 
すと、割り当てられた機能を実行します。 

8 

[スタート（カラー）]キー 
へのリンク 

スキャンモードエリアの各機能を、本機 
の[スタート（カラー ）] キーに割り当て 
ます。 

本機の[スタート（カラー）]キーを押す 
と、割り当てられた機能を実行します。 

9 

[設定]ボタン 

クリックすると、設定画面を表示します。 
(「設定画面について」 ( p . 171)) 

10 

[ヘルプ]ボタン 

クリックすると、ヘルプを表示します。 

11 

ランチヤーエリア 

よく使うソフトウてアを登録します。 

ボタンをクリックすると、登録されたソ 
フトウ X アが起動します。（「よ〈使うソ 
フトウエアを登録する」 （ P . 169)) 
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LinkMagic をご使用になる前に 




LinkMagic の使い方 


スキャンした画像をファイルに保存する 

本機でスキャンした画像を、コンピユータ I こファイルとして保存します。ま 
た、あらかじめ指定したソフトウエアを起動することもできます。 

Ik 画像をスキャン画面または文書をスキャン画面の設定項目の詳細は、 
「画像をスキャン/文書をスキャン画面の詳細」 （ P . 149)をごらん< 
ださい。 

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、「画像をスキャン」または 
「文書をスキャン」ボタンをクリックします。 

2 「口ーカル環境 （ USB ) に接続されているスキャナ」または「ネット 
ワークに接続されているスキヤナ」を選択し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 


画像をスキヤン画面または文書をスキヤン画面が表示されます。 



LinkMagic の使いち 
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3 「スキヤナの設定」エリアの「かんたん/詳細」リストから、スキヤンの 
設定方まを選択します。 

-「かんたん」を選択すると、基本的な設定でスキャンします。「ス 
キャナの設定」エリアの「原稿サイズ」から原稿のサイズを、「ス 
キャンタイプ」から原稿のカラータイプを、「給紙方法」から原稿ガ 
ラス（フラットベッド）と ADF のどちらでスキヤンを行うか選巧し 
ます。 

-「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が表示され、より詳細 
に設定できます。 

Ik TWAIN ドライバで設定できる項目について詳しくは、プリンタ/ 
コピ ー/ スキヤナユーザーズガイド （Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 

4「画像の保存先」エリアで、スキャンした画像を保存する方まを設定し 
ます。 

k 「詳細」を選択すると TWAIN ドライバが起動しますが、「画像をス 
キャン」または「文書をスキャン」ダイアログをクリックすれ 
ば、画像の保存先などの設定を変更できます。 

5画像をスキャンした後にソフトウェアを起動し、スキャンした画像を表 
示する場合は、「スキャン後にアプリケーシヨンを起動する」にチェッ 
クをつけ、起動するソフトウ X アを指定します。 

1^5" 「タイプ」リストで指定したファイルお式に対応しているソフト 
ウェアを指定して〈ださい。 

6 [スキャン]ボタンをクリックします。 

スキヤンが開始され、指定した場所に画像が保をされます。 
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LinkMagic の使い方 



画像をスキャン/文書をスキヤン画面の詳細 



名前 

説明 

「スキヤナの設定」エ 
リア 

画像のスキャン方まを設定します。 


「かんたん/詳細」 

リスト 

設定モまを選択します。 

「かんたん」を選がすると、「原稿サイズ」と「ス 
キャンタイプ」「給紙方法」リストで基本的な設定 
を行います。 

「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が 
表示され、より詳細に設定できます。 

k 「かんたん」を選択した場合の解像度は、 

300 dpi です。 

設定値：かんたん、詳細 
ネ刀期値：かんたん 


LinkMagic の使いち 
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名前 

説明 


「原稿サイズ」 
リスト 

原稿のサイズを選キ尺します。「かんたん/詳細」リ 
ストで「かんたん」を選択すると有効になります。 
「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ 
設定画面が表示され、新しい用紙サイズの設定を 
追加できます。 

■ 設定値 

フラットベッド； A 4、 A 5、 B 5、 レタ ー 、 
カスタムサイズ 

ADF : A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガル、 
カスタムサイズ 
ネ刀期値： A 4 

■ カスタムサイズ設定（フラットベッド） 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜297 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 

■ カスタムサイズ設定 ( ADF ) 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜355 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 


「スキヤンタイ 
プ」リスト 

原稿のカラータイプを選択します。「かんたん/詳 
細」リストで「かんたん」を選キ尺すると有効にな 

し I まホ 

設を値：白黒、グレー、トウルーカラー 
初期値： 

■画像をスキャンの場合：トウルーカラー 
-文書をスキャンの場合： 白黒 


「給紙方ま」リス 
卜 

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで 
スキャンを行うかを選択します。 



設定値：フラットベッド 、 ADF 
初期値：フラットベッド 


150 


LinkMagic の使い方 




名前 

説明 

「画像の保存先」 

エリア 

スキャンした画像の保を方まを設定します。 


「タイプ」リスト 

スキャンした画像のファイルお式を選択します。 
設定値： BMP. JPEG 、 PDF、TIFF 
初期値： BMP 



BMP 、 TIFF、PDF お式の場合、 4GB または 
マルチ ぺージで150ぺージまで画像を保存 
できます。 

JPEG お式の場合、65535ピクセル（高さ） 
X 65535 ピクセル（幅）までの画像を保巧で 
きます。 



PDF お式は、 PDF1.2 に準拠しています。 


「ファイル名」 
リスト 

保存するスキャン画像のファイル名を、連番をつ 
けて指定します。 

新しくファイル名を指定することも、使用したこ 
とのあるファイル名をリストから選択することも 
できます。 



指定したファイル名の末尾が数字でない場 
合は、「0001」が自動で追加されます。 



指定したファイル名に、 LinkMagic が対応し 
ているファイルお式のお張子をつけると、 
自動的にそのファイルお式で保巧されます。 
範囲： 255文字な巧 

ネ刀期値： [ScanOOOl] + f 広張子 


LinkMagic の使い方 
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名前 

説明 


「フォルダ」テキ 
ストボックス 

スキャンした画像を保存するフォルダ名を指定し 
ます。[参照]をクリックすると、フォルダの参照 
画面が表示され、コンピュータのフォルダを参照 
できます。 

節囲： 255文字お内 

初期値 ：- Windows XP/Server 2003/2000の場合 
¥Documents and Settinas ¥ [ロ グイン 
ユーザ名 ]¥My Documents ¥ KON に A 
MINOLTA¥LinkMagic for magicolor 

1690 MF¥MyDa ね 



- Windows Vista の場合 
¥ ューザー ( User ) 

¥[□グインユーザ名がドキュメント 
( Documents ) ¥ KON に A 
MINOLTA¥LinkMagic for magicolor 

1690 MF¥MyDa ね 


「マルチぺージ」 
チェックボック 
ス 

チェックをつけると、 ADF から連続で画像をス 
キャンした場合、マルチぺージお式でファイルに 
保存します。 



巨径 i 「タイプ」リストで 「 TIFF 」 または 「 PDF 」 

を選巧した場合に有効です。 

あ]期値：（チ X ック巧み） 

「スキャン後にアプリ 
ケーシヨンを起動す 
る」チェックボックス 

チェックをつけると、画像をスキャンした後に、 
指定したソフトウェアを起動して、スキャンした 
画像ファイルを開きます。 

あ]期値：（チ X ックなし） 

「プログラムのパス」 
テキストボックス 

スキャンした画像ファイルを開くソフトウェアを 
指定します。[参照]をクリックすると、コン 
ピュータじあるソフトウェアを参照できます。 

範囲： 259文字な内 
初期値：（空白） 

[保存して閉じる] 
ボタン 

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。 

[既定値]ボタン 

画面の設を項目を、すべて初期値に戻します。 

[スキャン]ボタン 

「かんたん/詳細」リストで「かんたん」を選巧し 
たときにクリックすると、画像のスキャンを開始 
します。 
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LinkMagic の使い方 




名前 

説明 

[キャンセル]ボタン 

変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま 
す。 

[ヘルプ]ボタン 

ヘルプを表示します。 


スキャンした画像をクリップボードに保存する 


本機でスキヤンした画像を、クリツプボードにコピーします。 
範囲を選択してコピーすることもできます。 


k クリップボード I こ保巧した画面の設定項目の詳細は、「クリップボー 
ドに保を画面の詳細」 （ P .155) をごらん〈ださい。 


ここでは ADF を使用した連続読み込みはできません。複数ページを 
読み込んだ場合は、最ネ刀の1ページのみプレビュー領域に表示され 
ます。 


1 メイン画面のスキヤンモードエリアから、[クリップボードに保存]ボ 
タンをクリックします。 

2 「口ーカル環境 （ USB ) に接続されているスキヤナ」もし〈は「ネット 
ワークに接続されているスキャナ」を選択し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 


クリップボードに保を画面が表示されます。 



LinkMagic の使いち 
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3 「スキャナの設定」エリアの「かんたん/詳細」リストから、スキャンの 
方法を選択します。 

-「かんたん」を選択すると、基本的な設定でスキャンします。「ス 
キャナの設定」エリアの「原稿サイズ」から原稿のサイズを、「ス 
キャンタイプ」から原稿のカラータイプを、それぞれ選がします。 

-「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が表示され、より詳細 
に設定できます。 

TWAIN ドライバで設定できる項目について詳しくは、プリンタ/ 
コピ ー/ スキャナユーザーズガイド （Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 

4 [スキャン]をクリックします。 

スキャンが開始され、画面ち側に画像が表示されます。 



5 コピーする範囲を指定する場合は、[領域選択]をクリックして、コ 
ピーする範囲をマウスで指定します。 

k 範囲を指定したあと、[領域削除]をクリックすると、範囲選択 
を解除できます。 

6 [クリップボードに保存]をクリックします。 

スキヤンした画像が、クリップボードにコピーされます。 


154 


LinkMagic の使いち 

































クリップボードに保存画面の詳細 



LinkMagic の使い方 
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名前 

説明 

「スキヤナの設定」エ 
リア 

画像のスキャン方まを設定します。 


「かんたん/詳細」 

リスト 

設定方まを選択します。 

「かんたん」を選がすると、「原稿サイズ」と「ス 
キャンタイプ」リストで基本的な設定を行います。 
「詳細」を選がすると、 TWAIN ドライバの画面が 
表示され、より詳細に設定できます。 



k 「かんたん」を選択した場合の解像度は、 

150 dpi です。 

設定値：かんたん、詳細 
初期値：かんたん 



k 「詳細」を選択した場合、 4 GB までの画像を 
スキャンできますが、クリップボードに保 
巧できるかどうかはコンピュータのメモリ 
容量により変わります。 

画像サイズの目まは TWAIN ドライバの画面 
上で確認できます。 


「原稿サイズ」リ 
スト 

原稿のサイズを選択します。「かんたん/詳細」リ 
ストで「かんたん」を選択すると有効になります。 
「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ 
設定画面が表示され、新しい用紙サイズの設定を 
追加できます。 

■ 設定値 

フラットベッド； A 4、 A 5、 B 5、 レタ ー 、 
カスタムサイズ 

ADF : A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガル、 
カスタムサイズ 
ネ刀期値： A 4 

■ カスタムサイズ設定（フラットベッド） 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜297 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 

■ カスタムサイズ設定 ( ADF ) 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜355 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 
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LinkMagic の使い方 




名前 

説明 


「スキヤンタイ 
プ」リスト 

原稿のカラータイプを選択します。「かんたん/詳 
細」リストで「かんたん」を選キ尺すると有効にな 
し I まホ 

設定値：白黒、グレー、トウルーカラー 
初期値：トウルーカラー 

「給化モま」リスト 

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで 
スキヤンを行うかを選択します。 

プレビューエリア 

画面ちに、スキヤンした画像が表示されます。 

[クリップボードに保 
巧]ボタン 

プレビューエリアに表示されている画像を、ク 
リップボードにコピーします。 

節囲が指定されている場合は、その節囲だけがコ 
ピーされます。 

[領域選択]ボタン/ 
[領域削除]ボタン 

[領域選が]:コピーする範囲をプレビューエリア 
で指定できます。 

[領域選が]ボタンをクリックすると[領域削除] 
ボタンに変わります。 

[領域削除]:選択範囲を解除します。 

[保存して閉じる]ボ 
タン 

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。 

[既定値]ボタン 

画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。 

[スキャン]ボタン 

「かんたん/詳細」リストで「かんたん」を選巧し 
たときにクリックすると、画像のスキヤンを開始 
します。 

[キャンセル]ボタン 

変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま 
す。 

[ヘルプ]ボタン 

ヘルプを表示します。 


LinkMagic の使い方 
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スキャンした画像をメールに添付する 

本機でスキャンした画像をコンピュータにファイルとして保巧し、メールに 
添付します。 

1^な下のメールソフト I こ対応しています。 

— Microsoft Outlook Express ver .6.0 
- Microsoft Outlook 2000 /2003/ XP / 2007 
— EUD 0 RA 7 J 
- AL - Mail 32 1.13 a 
- Netscape Messenger 7.1 
— Windows メ ール ver .6.0 
— Lotus Notes クライアント 7.0.2/8 

-回の操作で、 1 ファイルのみメールに添付できます。 ADF を使用し 
て複数の原稿をスキャンする場合、「タイプ」で 「 BMP 」 または 
「 JPEG 」 が選択されていると、最ネ刀のぺージのみメールに添付しま 
す。 

「タイプ」で 「 PDF 」 または 「 TIFF 」 が選巧されている場合は、複数 
ぺージのファイルを添付します。 

Ik メール I こ添付画面の設定項目の詳細は、「メールに添付画面の詳細」 

をごらんください。 

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、「メールに添付」ボタンをク 
リックします。 
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2 「口ーカル環境 （ USB ) に接続されているスキヤナ」もし〈は「ネット 
ワークに接続されているスキヤナ」を選択し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 

メールに添付画面が表示されます。 



3 「スキ ャナの 設定」 エリアの 「かんたん/詳細」リストから、スキ ャンの 
方法を選択します。 

-「かんたん」を選択すると、基本的な設定でスキャンします。「ス 
キャナの設定」エリアの「原稿サイズ」から原稿のサイズを、「ス 
キャンタイプ」から原稿のカラータイプを、それぞれ選がします。 

-「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が表示され、より詳細 
に設定できます。 

TWAIN ドライバで設定できる項目について詳しくは、プリンタ/ 
コピ ー/ スキャナユーザーズガイド （Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 

4 「画像の保をホ」エリアで、スキャンした画像を保存する方まを設定し 
ます。 

Ik 「詳細」を選択すると TWAIN ドライバが起動しますが、「メールに 
添付」ダイアログをクリックすれば、画像の保存先などの設定を 
変更できます。 

5 「サイズの上限」リストで、メールに添付する画像サイズの上限を設定 
します。 


LinkMagic の使いち 
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6 「メールを送信するアプリケーシヨン」エリアで、画像を添付して送信 
するソフトウエアを指定します。 

「メールを送信するアプリケーシヨン」で自動選択されている 
メールソフトが、通常使用しているメールソフトかどうか、確認 
して〈ださい。 

/ [スキヤン]ボタンをクリックします。 

スキヤンが開始され、スキヤンされた画像が添付された状態で、新規 
メールが 作ホされます。 

スキヤンした画像のファイルサイズが、「サイズの上限」で設定 
した値より大きい場合、ファイルサイズが大きいことを通なする 
ダイアログボックスが表示されます。詳細モードで再度スキヤン 
を行うか、そのまま送信するかを選択できます。 

8件名や本文などを入力して、メールを送信します。 


メールに添付画面の詳細 



160 


LinkMagic の使いち 






































名前 

説明 

「スキヤナの設定」 
エリア 

画像のスキャン方まを設定します。 


「かんたん/詳細」 

リスト 

設定方まを選択します。 

「かんたん」を選がすると、「原稿サイズ」、「ス 
キャンタイプ」リストと「給东氏モま」で基本的な 
設定を行います。 

「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が 
表示され、より詳細に設定できます。 

k 「かんわん」を選択した場合の解像度は、 
150 dpi です。 

「サイズの上限」で設定した値に応じて、解 
像度が自動的に変更されます。 

設を値：かんたん、詳細 
初期値：かんたん 

「詳細」を選択した場合、126,000キロバイ 
卜までの画像をスキヤンできます。 

画像サイズの目まは TWAIN ドライバの画面 
上で確認できます。 

「原稿サイズ」 
リスト 

原稿のサイズを選択します。「かんたん/詳細」リ 
ストで「かんたん」を選択すると有効になります。 
「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ 
設定画面が表示され、新しい用紙サイズの設定を 
追加できます。 

■ 設定値 

フラットベッド； A 4、 A 5、 B 5、 レタ ー 、 
カスタムサイズ 

ADF : A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガル、 
カスタムサイズ 
ネ刀期値： A 4 

■ カスタムサイズ設定（フラットベッド） 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜297 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 

■ カスタムサイズ設定 ( ADF ) 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜355 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 


LinkMagic の使い方 
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名前 

説明 


「スキヤンタイ 
プ」リスト 

原稿のカラータイプを選択します。「かんたん/詳 
細」リストで「かんたん」を選キ尺すると有効にな 
し I まホ 

設定値：白黒、グレー、トウルーカラー 
初期値：トウルーカラー 


「給紙方ま」リス 
卜 

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで 
スキヤンを行うかを選択します。 

設定値：フラットベッド 、 ADF 

あ]期値：フラットベッド 

「画像の保存先」 

エリア 

スキヤンした画像の保を方まを設定します。 


「タイプ」リスト 

スキヤンした画像のファイルお式を選択します。 
設定値： BMP 、 JPEG 、 PDF、TIFF 
ネ刀期値 ： BMP 



PDF お式は、 PDF 1.2 に準拠しています。 


「ファイル名」 
リスト 

保存するスキヤン画像のファイル名を、連番をつ 
けて指定します。 

新しくファイル名を指定する、使巧したことのあ 
るファイル名をリストから選択することもできま 
す。 



指定したファイル名の末尾が数字でない場 
合は、「0001」が自動で追加されます。 



指定したファイル名に、 LinkMagic が対応し 
ているファイル形式の化張子をつけると、 
自動的にそのファイルお式で保巧されます。 
範囲： 255文字な巧 

ネ刀期値： [ ScanOOOl ] +拡張子 
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名前 

説明 


「フォルダ」テキ 
ストボックス 

スキヤンした画像を保をするフォルダ名を指定し 
ます。 

[参照]をクリックすると、フォルダの参照画面が 
表示され、コンピュータのフナルダを参照できま 
す。 

範囲： 255 文字な巧 

ネ刀期値：- Windows XP/Server 2003/2000 の場合 
¥Documents and Se 円 ings¥ [ロ グイン 
ユーザ名 ]¥My Documents¥KON に A 
MINOLTA¥LinkMagic for magicolor 

1690 MF¥MyDa ね 

- Windows Vista の場合 
¥ ユーザー (User) 

¥ [ログインユーザ名がドキュメント 
(Documents) ¥KON に A 
MINOLTA¥LinkMagic for magicolor 

1690 MF¥MyDa ね 


「サイズの上限」 
リスト 

メールに添付する画像ファイルの上限サイズを指 
定します。 

「カスタム」を選がすると、「カスタムサイズ設定 
[サイズの上限]」画面が表示され、新しい上限サ 
イズの選択肢を追加できます。 



「かんたん/詳細」リストで「かんたん」を選 
巧した場合、画像ファイルのサイズがここ 
で指定した上限サイズを超えないように、 
自動で解像度が下げられます。 

設を値： 75 キロバイト、 150 キロバイト、 500 キ 
ロバイト、 1 メガバイト、 3 メガバイト、 
無し、カスタム 
ネ刀期値： 150 キロバイト 



カスタム選択時は、 75 〜 10240 キロバイト 
(10 メガバイト）までの値を設定することが 
できます。 


LinkMagic の使い方 
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名前 

説明 


「マルチぺージ」 
チェックボック 
ス 

チェックをつけると、 ADF から連続で画像をス 
キャンした場合、マルチぺージお式でファイルに 
保存します。 



巨径 i 「タイプ」リストで 「 TIFF 」 または 「 PDF 」 

を選巧した場合に有効です。 

あ]期値：（チ X ック巧み） 

「メールを送信する 
アプリケーション」 
エリア 

画像を添付するメールソフトウ X アを指定します。 


「プログラムのパ 
ス」リストボッ 
クス 

メールソフトウェアをリストから選択します。 

コンピユータじインス I ルされているメールソ 
フトが自動的じ検索され、リストに追加されてい 
ます。 

[参照]をクリックすると、コンピユータにあるソ 
フトウェアを参照できます。 



メールソフトは自動的に （32 bit アプリケー 
シヨンが優を的に）検出されます。普段利 
用しているメールソフトか確認してくださ 
い。 



Windows バンドル製品で、64 bit 版メールソ 
フトをご利用になりたい場合は、メールに 
添付を行う前に、利用したいメールソフト 
を起動しておいてください。 

範囲： 259文字な巧 

初期値：最初に検索されたメールソフトウェア 

[保存して閉じる] 
ボタン 

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。 

[既定値]ボタン 

画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。 

[スキャン]ボタン 

「かんたん/詳細」リストで「かんたん」を選巧し 
たときにクリックすると、画像のスキャンを開始 
します。 

[キャンセル]ボタン 

変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま 
す。 

[ヘルプ]ボタン 

ヘルプを表示します。 
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スキャンした画像を印刷する 

本機でスキャンした画像を、プリンタから E 口刷します。 

k 編集コピー画面の設定項目の詳細は、「編集コピー画面の詳細」をご 
らんください。 

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、[編集コピー ] ボタンをク 
リックします。 

2「口ーカル環境 （ USB ) に接続されているスキャナ」または「ネット 
ワークに接続されているスキャナ」を選択し、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 


編集コピー画面が表示されます。 



3「スキャナの設定」エリアの「かんたん/詳細」リストから、スキャンの 
方法を選択します。 

-「かんたん」を選択すると、基本的な設定でスキャンします。「ス 
キャナの設定」エリアの「原稿サイズ」から原稿のサイズを、「ス 
キャンタイプ」からカラータイプを、「給紙方法」から原稿ガラス 
(フラットベッド）と ADF のどちらでスキヤンを行うかを選択しま 
す。 


-「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が表示され、より詳細 
に設定できます。 

TWAIN ドライバで設定できる項目について詳し〈は、プリンタ/ 
コピ ー/ スキャナユーザーズガイド （Documentation CD-ROM 
内の PDF マニュアル）をごらんください。 
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4 「プリンタの設定」エリアで、スキヤンした画像を印刷する方まを設定 
します。 


Ik 「詳細」を選択すると TWAIN ドライバが起動しますが、「編集コ 
ピー」ダイアログをクリックすれば、「プリンタの設定」の設定 
を変更できます。 

5 [コピー]ボタンをクリックします。 

スキャンが開始され、指定したプリンタから画像が印刷されます。 


編集コピー画面の詳細 
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名前 

説明 

「スキヤナの設定」 
エリア 

画像のスキャン方まを設定します 


「かんたん/詳細」 

リスト 

設定方まを選択します。 

「かんたん」を選がすると、「原稿サイズ」、「ス 
キャンタイプ」と「給紙方法」リストで基本的な 
設定を行います。 

「詳細」を選巧すると、 TWAIN ドライバの画面が 
表示され、より詳細に設定できます。 



k 「かんわん」を選択した場合の解像度は、 

300 dpi です。 

設定値：かんたん、詳細 
初期値：かんたん 



「詳細」を選択した場合、1,760,000キロバ 
イトまでの画像をスキヤンできます。 

画像サイズの目をは TWAIN ドライバの画面 
上で確認できます。 


「原稿サイズ」 
リスト 

原稿のサイズを選キ尺します。「かんたん/詳細」リ 
ストで「かんたん」を選択すると有効になります。 
「カスタムサイズ」を選択すると、カスタムサイズ 
設定画面が表示され、新しい用紙サイズの設定を 
追加できます。 

■ 設定値 

フラットベッド； A 4、 A 5、 B 5、 レタ ー 、 
カスタムサイズ 

ADF : A 4、 B 5、 A 5、 レター、リーガル、 
カスタムサイズ 
ネ刀期値： A 4 

■ カスタムサイズ設定（フラットベッド） 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜297 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 

■ カスタムサイズ設定 ( ADF ) 

幅：13〜215 mm 
高さ：13〜355 mm 
単位 ： mm (ミリメー トル） 


LinkMagic の使い方 
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名前 

説明 


「スキヤンタイ 
プ」リスト 

原稿のカラータイプを選択します。「かんたん/詳 
細」リストで「かんたん」を選キ尺すると有効にな 
し I まホ 

設定値：白黒、グレー、トウルーカラー 
初期値：トウルーカラー 


「給紙方ま」リス 
卜 

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで 
スキャンを行うかを選択します。 

設定値：フラットベッド 、 ADF 

あ]期値：フラットベッド 

「プリンタの設定」 

エリア 

スキャンした画像を印刷する方まを設定します。 


「中央に配置」 
チェックボック 
ス 

「スケール」で「マニュアル」を選巧した場合に 
チェックをつけると、巧刷可能範囲の中央に画像 
を配置して印刷します。 

あ]期値：（チ X ック巧み） 


「出カサイズ」 
リスト 

巧刷する用紙のサイズを指定します。 

Ik 印刷する用紙の方向は変更できません。常 
に縦方向で印刷されます。 

設定値：選択したプリンタで出力可能な用紙サイ 
ズ 

あ]期値：選択したプリンタで設定された用紙サイ 
ズ 


「スケール」 

ェリア 

巧刷する画像を拡大または縮小する方法を設定し 
ます。 

「オート」を選択すると、「出カサイズ」で選択し 
わ巧紙に合わせて、画像を拡大または縮小します。 
「マニュアル」を選択すると、拡大または縮小する 
倍率を指定できます。 

設を値：オート、マニュアル 
初期値：才ート 



「マニュアル」を選択した場合、25〜400 % 
の範囲で設定できます。初期値は100 %で 
す。 


「ページ割付」 
リスト 

複数ページ分の画像を、一枚の用#氏に割り付けて 
巧刷できます。 

設定値：しない、2 in 1、4 in 1 
初期値：しない 
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名苗 


説明 


「プリンタ」 

リスト 

巧刷するプリンタを指をします。 

設定値：コンピュータに接続されているプリンタ 

「部数」テキスト 
ボックス 

巧刷する部数を指定します。 

1^5" プリント枚数は、1〜99の範囲で設定できま 
す。巧期値は1です。 

[リプリント]ボタン 

直前に印刷した画像を、もう一度印刷できます。 
クリックすると、リプリント画面が表示され、印 
刷する部数を指定できます。 

Ik 一度編集コピー画面を閉じると、[リプリン 
卜]ボタンは無効になります。 

プリント枚数は、1〜99の範囲で設定できま 
す。巧期値は1です。 

[保存して閉じる] 
ボタン 

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。 

[既定値]ボタン 

画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。 

[スキャン]ボタン 

「かんたん/詳細」リストで「かんたん」を選巧し 
たときにクリックすると、画像のスキヤンを開始 
します。 

[キャンセル]ボタン 

変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま 
す。 

[ヘルプ]ボタン 

ヘルプを表示します。 


よ〈使うソフトウエアを登録する 

よく使うソフトウエアをランチヤーボタンにを録できます。ランチヤーボタ 
ンをクリックすると、を録したソフトウエアが起動します。 

1^5" な下のソフトウエアがコンピユータにインストールされている場合、 
ランチヤーボタンに自動的に登録されます。 

- Microsoft Word 2000/ X P /2003/2007 
- Microsoft Excel 2000 / XP /2003/2007 
- Microsoft PowerPoint 2000/ XP /2003/2007 
- PaperPort 10 SE /11 SE 
- Adobe Photoshop CS 2/ CS 3 


LinkMagic の使い方 
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ソフトウエアをランチヤーボタンに登録する方法 

1 ランチヤーエリアのボタンの上でちクリックし、「ランチヤーボタンの 
設定」を選択します。 



ランチヤーボタンの設定画面が表示されます。 



2 「名前」テキストボックスに、ボタンの名前を入力します。 

半角30文字（全角15文字）まで入力できます。 

3「ファイルのパス」テキストボックスに、登録するソフトウェアの場所 
を入力します。 

[参照]をクリックして、コンピュータのフオルダを参照できま 
す。 
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259 文字まで入力できます。 

4 [ OK ] をクリックします。 

ソフトウエアがランチヤーボタンに登録されます。 

1^5" 「ネ刀期化」をクリックすると、すべての設定がネ刀期値に戻ります。 

設定画面について 

メイン画面の[設定]をクリックすると、設定画面が表示されます。 

「ボタン割り当て」タブ 



2 


3 


No . 

名前 

説巧 

1 

[スタート（カラー)]キー 
への割り当て 

本機の[スタート（カラー)]キーに割り 
当てる機能のボタンを選択します。 

巧期値：画像をスキャン 

2 

[スタート（モノクロ）] 
キーへの割り当て 

本機の[スタート（モノクロ）]キーに割 
り当てる機能のボタンを選択します。 

あ]期値：文書をスキャン 

3 

[既定値]ボタン 

クリックすると、設定が初期値に戻りま 
ず。 


k 同じ機能を、[スタート（カラー)]キーと[スタート（モノクロ）] 
キーの両方に割り当てることはできません。 


LinkMagic の使いち 
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「ランチヤー」タブ 



名前 

説明 

[設定]ボタン 

クリックすると、「ランチヤーボタンの一覧」で選 
択されているボタンの設定画面を開きます。（「よ 
く使うソフトウェアをを録する」 ( p . 169)) 

[初期状態に戻す]ボ 
タン 

すべての設定を、初期値に戻します。 
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LinkMagic の使いち 






























「その他 J タブ 



名前 

説明 

r Windows の起動時に 
自動で起動する。」 
チェックボックス 

チェックをつけると、 Windows が起動したときに 
LinkMagic が自動的に起動します。 

初期値：（チ X ック済み） 

「既を値」ボタン 

設定をネ刀期値に戻します。 


LinkMagic のアンインス I —ル 

1^5" LinkMagic のアンインストールを行うには、コンピユータの管理を権 
限が必要です。 

1^5" Windows Vis ねを使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面 
が表示されるときは、「許巧」または「続行」をクリックします。 

LinkMagic は、な下のいずれかの方までアンインス I ルできます。 

-「プログラムの追加と削除 」 （Windows Vista の場合は「プログラムと機 
肯目 」、 Windows 2000の場合は「アプリケーシヨンの追加と削除」）を使 
ラ 

- Applications CD-ROM の 「 LinkMagic 」 フオルダにある、 setup.exe を再 
度実行する 


LinkMagic の使いち 


173 
























トラブルシューテイング 


をが 

対応-処置 

編集コピーでプリンタ 
ドライバの禁則処理が 
行われない。 

設定により禁則処理が行われない場合があります。 

「画像の取得中にエ 
ラーが発生しました。」 
がま示される。 

LinkMagic のメニュー画面を開いたが態では 、アブ 
リケーションから TWAIN ドライバを起動できませ 
ん。 

「スキヤナとの接結に 
エラーが発生しまし 
た。スキヤナが正し< 
を続されていることを 
確認し、やり直して〈 
ださい。」が表示され 
る。 

アプリケーションより TWAIN ドライバを起動して 
いる場合、 LinkMagic を起動できません。ただし、 
アプリケーションより WIA ドライバを起動してい 
る場合は、 LinkMagic を起動できます。 

を録している32 bit 版 
メールソフトが起動し 
ない。 

64 bit 版メールソフトが起動している場合、を録し 
ている32 bit 版メールソフトは起動できません。 
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トラブルシユーテイング 









Local Setup 
Utility (LSU ) の 

使い方 




Local Setup Utility (LSD ) について 

本機に挽続されたコンピュータに Local Se 山 pU 川 ity (LSU ) をインス! ' — 
ルすることにより、コンピュータからな下の操作を行うことができます。 

■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りの登録情報をコン 
ピュータに保を 

■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りの登録情報の変更 
■ トータルカウンタと本機の設定内容の確認 

■ 本機の短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りの登録情報の E 口刷 
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l_ocal Set 叩 U 川 ity (LSU ) について 



LSU の動作環境 

LSU のインストールをする前に、な下の動作環境を確認してくださし、。 


0 S 

Windows 2000 Server SP 4 お降 

Windows XP (32 bit /64 bit ) 

Windows Server 2003 (32 bit /64 bit ) 

Windows Vista (32 bit /64 bit ) 

CPU 

Pentium 2 (400 MHz ) な上の CPU 

メモリ 

OS が巧奨するメモリ容量 

ハードディスク空き容量 

100 MB な上推奨 

インターフ ； L — ス 

USB 2.0 (High Speed ) 

ウェブブラウザ 

Internet Explorer Ver 5.0 を 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、 

イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、 
ロシア語、チェコ語、スロバキア語、 

ハンガリー語、ポーランド語、韓国語、 

簡体字中国語、繁体字中国語 


1^5" USB ケーブルは、 A タイプ （4 ピンオス）と B タイプ （4 ピンオス）の 
ものを使用してください。また、 USB ケーブルの長さ力<、 3 m な下 
のものを使用することをおすすめいたします。 

本機にプリンタドライバと TWAIN ドライバがインストールされてい 
ることを確認してください。 


LSU の動作環境 
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LSU をご使用になる前に 

LSU をご使用になる前に、本機とコンピュータを接続し、コンピュータに 
LSU をインストールする必要があります。 

I コンピュータと本機を接続します。 

2コン ピュータにスキヤナドライバとプリンタドライバをインストールし 
ます。 

1^5" ドライバのインストールについて詳しくは、「インスト レーシヨ ンガ 
イド」をごらんください。 

3 コンピュータに LSU をインストールします。 

1^5" LSU のインストールについて詳しくは、「インストレーシヨンガイ 
ド」をごらんください。 


LSU の起動 

1 「スタート」メニユーから「すべてのプログラム 」 （Windows 2000 : r プ 
ログラム」）一 「 KON に A MINOLTA 」一「 magicoloM 690 MF 」一「 LSU 」 
- 「KON に AMINOLTAmagicoloM 690 MF LSU 」 をクリックします。 

LSU 画面が表示されます。 
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LSU をご使用になる前に 






LSU 画面 


3 


2 


4 


No . 

名前 

説明 

1 

「接続」アイコン 

LSU と本機を接続します。 

2 

「切断」アイコン 

LSU と本機の接続を切断します。 

3 

「アップロード」アイコン 

設定ファイルを本機に送信します。 

4 

「ダウンロード」アイコン 

本機の設定をコンピュータに送信します。 

己 

ダイアル登録 

[+] をクリックすると、本機に登録されて 
いる短縮ダイアル、グループダイアル、 
お気に入りを表示します。 

6 

本体情報 

[+] をクリックすると、本体の情報を確認 
できます。 

詳しくは、「本体情報の確認」 （ P .192) を 
ごらんください。 


LSU 画面 
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LSU の操作方法 


本機に接続する 

1 ををクリックします。 

LSU と本機を接続すると、メイン画面上に「接続状態：オンライン」と 
表 7 F されます。 

圍控 LSU で操作を行っているとき、本機の操作パネルから操作できま 
せん。 

本機から登録内容をダウンロー ドする 

A をクリックします。 

本機に登録されているすべての情報がダウンロー ドされます。 

本機へを録内容をアップロー ドする 

夕> をクリックします。 

本機に登録されているすべての情報がアップロー ドされます。 

ダイアルのインポート/エクスポート 

短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りの情報は、「ファイル」メ 
ニューから「ダイアルのインポート」を選択し、本機に情報の読み込みを行 
います。これらの項目は、「ファイル」メニューから「ダイアルのエクス 
ポート」を選択し、書き出すこともできます。 

k 本機の情報を読み込む、または書き出す場合は、前回読み込んで、 

保巧されたファイルを開きます。 

1^5 Excel で編集した CSV ファイルはインポートしないで < ださい。 
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LSU の操作方法 



ダイアル登録の設定 

ここでは、短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りの登録、編集、削 
除の操作について説明します。 


短縮ダイアルの登録 

1 「ダイアル登録」横の [+] をクリックし、「短縮ダイアル」横の [+] を 
クリックします。 



2 短縮ダイアルの登録先を指定します。 

-ファクスまたはメールにを録したい場合、「ファクス/メール」横の 
[+] をクリックします。 

- FTP または SMB にを録したい場合、 「FTP/SMB」 横の [+] をクリッ 
クします。 

3 ツリーから短縮ダイアル香号を選択し、[新規登録]ボタンをクリック 
します。 

「ファクス/メール」 には最大 220 件、 「 FTP / SMB 」 には最大 30 件 
の宛ををを録することができます。 

Ik 「短縮ダイアル設定」を変更し、短縮ダイアルリストの表示を切 
り替えることができます。 


ダイアル登録の設定 


181 






















ツリーから「ファクス/メール」または rFTP / SMBJ を選択し、 
短縮ダイアルを登録すると、空きの短縮ダイアル番号に自動で割 
り当てられます。 

4 短縮ダイアルを録画面で、必要な項目を入力します。 



1^5" 「ファクスム「メール」に登録するモまについて詳しくは、「短縮 
ダイアルの登録（ファクス/メール）」 ( p . 182)をごらんくださ 
い。 

「 FTP 」、 rSMBj に登録する方まについて詳しくは、「短縮ダイア 
ルのを録 （ FTP / SMB )」( p .184) をごらんください。 

5 [0 K ] ボタンをクリックします。 

短縮ダイアルの登録が完了します。 


短縮ダイアルの登録（ファクス/メール） 

ここでは、スキヤンしたデータをファクスまたはメールで送信する操作を説 
巧します。あらかじめ、送信する条件や宛先などを短縮ダイアルに登録でき 
ます。 


ファクス登録 

1 [新規登録]ボタンをクリックします。 

2 「ファクス」を選択します。 

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 

-[名前]:短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、記号） 

20文字な巧で入力します。 

-[ファクス番号]:ファクス番号を、半角（数字、スぺース、*、#、-、 
P (ポーズ)）50文字 W 内で入力します。 
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ダイアル登録の設定 






















p (ポーズ）は大文字のみ入力できますが、ファクス香号のを頭 
には入力できません。 

4 [詳細設定]ボタンをクリックし、「速度」と「一括送信タイム（時： 
分）」を指定します。 

5 短縮ダイアルをグループ I こ登録する場合、「グループに追加」から追加 
したいグループ番号を選択します。 

1^5" グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアル 
を編集する」 （ P . 188)をごらんください。 

6 [0 K ] ボタンをクリックします。 

登録された巧ホが「ダイアルを録」リストに表示されます。 

メールを 録 

1 [新規登録]ボタンをクリックします。 

2 「メール」を選巧します。 

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。 

-[名前]:短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、記号） 

20文字な巧で入力します。 

-け目手先アドレス]:相手先のメールアドレスを半角64文字な巧（英 
数字、記号）で入力します。 

4 短縮ダイアルをグループじ登録する場合、「グループに追加」から追加 
したいグループ番号を選択します。 

1^5" グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアル 
を編集する」 （ P . 188)をごらん〈ださい。 

5 [ OK ] ボタンをクリックします。 

登録された巧ホが「ダイアル登録」リストに表示されます。 


ダイアル登録の設定 
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短縮ダイアルのき録 （ FTP / SMB ) 

ここでは、スキヤンしたデータをサーバを経由して送信する操作について説 
巧します。あらかじめ、送信する条件や宛先などを短縮ダイアルに登録でき 
ます。 


FTP 送信 

1 [新規登録]ボタンをクリックします。 
2 「 FTP 」 を選択します。 



3 必要に応じて FTP の設定を行います。 

-け目手名]:相手先の名前を、半角（カタカナ、英数字、記号）20文 
字 lil 巧で入力します。 

- [ FTP サーバアドレス]: FTP サーバの IP アドレスまたは FTP サーバの 
ホスト名を半角（英数字、記号）64文字な内で入力します。 

-[デイレクトリ]: FTP サーバのフナルダを指定します。サブフオル 
ダを指定する場合は、サブフォルダのパスを半角（英数字、記号、/) 
128文字な巧で入力します。 

-[プロキシサーバを使用する]:プロキシサーバを使用するかどうか 
を設定します。 


184 


ダイアル登録の設定 











































-[リモートポート番号]: FTP サーバと通信するときに使用するポー 
卜番号を設定します。 

-[カラー設定]:カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを選 
択します。 


-[符号化方式]:白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 

-[添付ファイルお式]:スキャンした画像を保存するファイルお式を 
選択します。 

-[モード]:原稿の画質を選択します。 

-[解像度]:スキャンする解像度を選択します。 

-[スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。 

-[メール送信通ち日]: FTP サーバへの送信を行った後、メール通知を 
するかどうかを設定します。 

-[通知ホアドレス]:通知ホのメールアドレスを半角（英数字、記号) 
64文字な巧で入力します。 

-[匿名]: FTP サーバへログインする際に、ユーザ名とパスワードが 
不要な場合に選択します。 

-[プライべートサイト]: FTP サーバへログインする際に、 ユーザ 名 
とパスワードが必要な場合に選択します。 

-[ユーザ名]: FTP サーバへログインするためのユーザ名を半角（英 
数字、記号）20文字な内で入力します。 

-レ《スワード]: FTP サーバへログインするためのパスワードを半角 
(英数字、記号）20文字な内で入力します。 

-レ《スワードの再入力]:確認のため、パスワードを再入力します。 

4 [ OK ] ボタンをクリックします。 

登録された宛ホが「ダイアル登録」リストじ表示されます。 


ダイアル登録の設定 
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SMB 送信 

1 [新規登録]ボタンをクリックします。 
2 [ SMB ] を選択します。 



3 必要に応じて SMB の設定を行います。 

-け目手名]:相手先の名前を、半角（カタカナ、英数字、記号）20文 
字な内で入力します。 

-[送信先アドレス]: SMB サーバの IP アドレス、 SMB サーバのホスト 
名、共ち PC の名前のいずれかを半角（英数字、記号）64文字な巧 
で入力します。 

-[デイレクトリ]: SM 己サーバまたは共ち PC のフォルダを指定しま 
す。サブフォルダを指定する場合は、サブフホルダのパスを半角 
(英数字、記号、/)128文字な巧で入力します。 

k SMB サーバのフォルダ名と共ち名が異なる場合、共ち名を入力し 
ます。 


-[カラー設定]:カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを選 
択します。 


-[巧号化方式]:白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 

-[添付ファイルお式]:スキヤンした画像を保存するファイルお式を 
選択します。 
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ダイアル登録の設定 











































-[モード]:原稿の画質を選択します。 

-[解像度]:スキャンする解像度を選択します。 

-[スキャン範囲]:スキャンする画像のサイズを選択します。 

-[メール送信通失日]: SMB サーバへの送信を行った後、メール通巧を 
するかどうかを設定します。 

-[通知先アドレス]:通知先のメールアドレスを半角（英数字、記号) 
64文字な巧で入力します。 

-[匿名 ]: SMB サーバへログインする際に、ユーザ名とパスワードが 
不要な場合に選択します。 

1 ^^ 本機は匿名で SMB 送信できません。 

-[プライべートサイト]: SMB サーバへログインする際に、ユーザ名 
とパスワードが必要な場合に選択します。 

-[ユーザ名]: SMB サーバへログインするためのユーザ名を半角（英 
数字、記号）20文字な内で入力します。 

-レ《スワード]: SMB サーバへログインするためのパスワードを半角 
(英数字、記号）20文字な内で入力します。 

本機はパスワードなしの SM 己送信はできません。 

-レ《スワードの再入力]:確認のため、パスワードをち入力します。 

4 [ OK ] ボタンをクリックします。 

登録された巧ホが「ダイアル登録」リストに表示されます。 

短縮ダイアルの編集 

1 編集したい短縮ダイアルをツリーから選びます。 

2 [編集]ボタンをクリックします。 

3 短縮ダイアルを録画面で、必要に応じて設定を行います。 

4 [ OK ] ボタンをクリックします。 

編集が完了し、登録リスト画面に戻ります。 

短縮ダイアルの削除 

1 削除したい短縮ダイアルをツリーから選びます。 

2 [削除]ボタンをクリックします。 

選択した登録ダイアル番号から、登録されている宛先情報が削除されま 
す。 


ダイアル登録の設定 
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グループダイアルを編集する 

ここでは、グループダイアルの名称を編集する操作 I こついて 説明します。 

1^5" グループの編集またはグループからの削除は、短縮ダイアルの設定 
のなかで行います。詳しくは、「短縮ダイアルの編集」 （ P .187) を 
ごらんください。 

1「ダイアル登録」横の [+] をクリックし、「グループダイアル」横の 
[+] をクリックします。 



2 表示されたツリーから編集したいグループを選択します。 

3 [編集]ボタンをクリックします。 

1^5" グループ巧の短縮ダイアル香号を選択すると、短縮ダイアルのを 
録内容を変更することができます。 

詳しくは、「短縮ダイアルの編集」 （ P . 187)をごらんください。 
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ダイアル登録の設定 























4 グループ名を編集します。 



-[グループ名]:グループ名を半角（カタカナ、英数字、記号）20文 
字 lil 巧で入力します。 

5 [ OK ] ボタンをクリックします。 

グループ名の編集が完了しました。 


お気に入りのを録 

ここでは、お気に入りをを録する操作について説明します。お気に入りに 
は、よく使う短縮ダイアルやグループダイアルを登録できます。 

1^5" お気に入りには、最大20件の巧ホを登録することができます。 

1 「ダイアル登録」横の [+] をクリックし、「お気に入り」をクリックし 
ます。 

2 [新規登録]ボタンをクリックします。 

お気に入りのを録画面が表示されます。 



ダイアル登録の設定 
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3 「短縮ダイアル」または「グループダイアル」のどちらかをクリックし 
ます。 


それぞれのダイアル I こ登録されている宛ホが[短縮ダイアルーグループ 
ダイアルリスト]に表示されます。 

4 [短縮ダイアルリストーグループダイアルリスト]から登録したい巧ホ 
を選択し、[〇のボタンをクリックします。 

登録された巧ホが[ダイアルを録リスト]に表示されます。 

k お気に入りから宛ホを削除する場合、ツリーからお気に入りを選 
択し、[削除]ボタンをクリックします。 
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ダイアル登録の設定 



印刷したい項目のチェックボックスを選択します。 

-「すべて」を選択すると、リスト巧のすべての項目が印刷されます。 

-「 N 0.指定」を選択すると、印刷する項目の番号を指定できます。 
印刷画面で [0 K ] ボタンをクリックします。 

必要に応じて印刷設定を行い、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

リストが印刷されます。 


短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入 
りの印刷 

本機に登録された短縮ダイアル、グループダイアル、お気に入りのリストを 
E 口刷することができます。 

1^ E 口刷を行う前に本機との接続を切断してください。接続中は印刷す 
ることはできません。 

1「ファイル」メニユーから「印刷」をクリックします。 

「印刷項目選択」画面が表示されます。 
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本体情報の確認 

本機よリダウンロー ドした設定内容または読み込んだファイルに保存された 
設定内容を表示します。トータルカウンタとマシン状態を確認することがで 
きます。 

トータルカウンタの確認 

「本体情報」横の [+] をクリックし、「卜ータルカウンタ」をクリックしま 
す。 

トータルカウンタ画面が表示されます。 
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本体情報の確認 
















設定概要の確認 

「本体情報」横の [+] をクリックし、「設定の概要」をクリックします。 
本体の情報が表示されます。 



本体情報の確認 
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「スタート」メニューから「すべてのプログラム 」 （Windows 2000 : r プ 
ログラム」）一 「 KON に A MINOLTA 」一「 magicoloM 690 MF 」一「 LSU 」 
-「アンインス！ル」をクリックします。 

画面の指示に従って操作します。 

な下の画面が表示されればアンインストールの完了です。 



LSU のアンインス I ^ール 

ちを 5" LSU のアンインストールを行うには、コンピユータの管理を権限が 
必要です。 

ちを 5" Windows Vis ねを巧用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面 
が表示されるときは、「許巧 J または「続行」をクリックします。 


23 
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LSU のアンインストール 













トラブルシューテイング 


症状 

対応-処置 

LSU 使用中、プリン 
タドライバの画面が表 
示されるまでに時間が 
かかる。 

プリンタドライバの画面が表示されるまでお待ち 
ください。 


トラブルシューテイング 
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トラブルシユーテイング 



プリンタ 
ユーテイリテイみ 
インストール 




プリンタユーテイリテイのインストール 

k インストールを行うには、コンピューターの管理を権限が必要です。 

1^5" インストールを行う前には、すべてのアプリケーシヨンを終了させ 
てください。 

ちを 5" Windows Vis ねを使用時に「ユーザーアカウント制御」に関する画面 
が表示されるときは、「続行」または「はい」をクリックします。 

プリンタユーテイリテイをインストール手順を説明します。 

■ Paper Port SE 

■ PageScope Net Care 

■ PageScope Network Setup 

1 Applications CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

ちを 5" Windows Vis ねをご使用の場合は、 CD - ROM 挿入時に自動再生ダイ 
アログが表示されるので、 「 A 山 oRun . exe の実行」をクリックしてく 
ださい。 

ちを 5" インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD - ROM 巧 
の 「 AutoRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 

2 表示したい言語を選択します。 

C 5 インストールしたいアプリケーシヨンを選択します。 

4 画面の指示に従って、インストールを進めます。 

5 情報ボックス画面が表示されたら、[絡了]をクリックします。 

D インス！ルが完了したら 、 Applications CD - ROM を CD / DVD - ROM ドラ 
イブから取り出し、ま全な場所に保管してください。 
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プリ ンタユーティ リ ティのインストール 



ワーク設定 

一につ いて 


ネットワーク設定メニュ ー 

設定メニューの構成 

ちを「カンリシャセッテイ」は、管理を専巧の設定メニューです。このメニューの 
設定項目を表示するには、「カンリシャセッテイ」を選択後、テンキーで6が 
の管理を番号（初期値： 00000 0) を入力してから[選択]キーを巧 
してください。 
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ネットワーク設定メニユー 




























































ネットワーク設定メニュー 
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ネットワーク設定メニ 







ネットワーク設定メニューの表示 

本機の操作パネルで ly 下のキー操作を行い、本機のネットワークメニューの 
設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目 
をすベて表示できます。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

▼ 

セッティ (UTILITY) 

勢 

マシンセッテイ （L) 

▼ 

カンリシザセッテイ 


テンキーで6巧の管理を番号（初期値： 00000 0) を入力 
します。 


カパシサ No. 

▼ 

ネットワ-クセッテイ 


ネットワーク設定メニューの設定項目 

本機がネットワーク接続されている場合は、な下の項目を設定する必要があ 
ります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理をに相談してくだ 
さぃ。 

1^5" 手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、「セッテイ （UTILITY)- カンリシャセッテイ-ネットワ-クセッテイ- IP 7卜''レスセッテイ」 
メニューで「]テイ」を選おしてください。 

1^5" IP アドレスを設定する際に、クラス D (224.0.0.0 〜 

239.255 .255.255) またはクラス E 口40.0 .0.0 〜255.255 .255.255) 

の IP アドレスは設定しないでください。また、 IP アドレスの下3が 
に「255」を使巧することはできません。 


ネットワーク設定メニュー 
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TCP/IP 


目的 

TCP/IP をち効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 TCP/IP がち効になります。 


「キン'ン」に設定すると、 TCP/IP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


IP アト•レスセツテイ 


目的 

本機のネットワーク上の IP アドレスを設ちします。 

設定値 

シ’'卜'’ウシ：1トク 
] テイ 

初期値 

V 卜''ウシ; L トク 

(「IP アト'' レス」が「]テイ」に選巧されている場合） 

IP 7卜''レス： 0.0.0.0 

サフ''ネット7スク： 255.255 .255.0 

ケトウ I イ： 0.0.0.0 

節囲 

(「IP アト’' レス」が「]テイ」に選択されている場合） 

各3析の数値： 0〜255 


テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押 
して3巧の数値4つの間を移動させます。 

楠考 

■ 「.001」のような入力はできません。「.1」として 
[◄]、[►]キーで移動させます。 


■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメ 
ニューをキャンセルするには、1砂お上[戻る]キー 
を長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 
[戻る]キーを押して〈ださい。 


■ 設定を変更した後に、必ず本機を再起動してくださ 
い。 
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ネットワーク 設定 メニユー 





DNS セツテイ 


目的 

DNS サーバ設定をち効にするかどうか設定します。 

DNS サーバ設定をち効にすれば、スキャンしたデータを 
メールで送信する時に、 SMTP サーバの IP アドレスに 
代えてホスト名を指定することができます。 

「キヨカ」を選択した場合、 DNS サーバの IP アドレスを指 
定します。 

「キンシ」を選択した場合、 DNS サーバを参照しません。 

設定値 

キヨカ 
キンシ 

初期値 

キンシ 

節囲 

(「DNS セツテイ」力《「キヨカ」に選択されている場合） 

各3析の数値： 0〜255 


テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押 
して3巧の数値4つの間を移動させます。 

備考 

■ 「.001」のような入力はできません。「.1」として 
[◄]、[►]キーで移動させます。 


■ [戻る]キーは、削除に使用します。 DNS 設定メ 
ニューをキャンセルするには、1抄お上[戻る]キー 
を長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度 
[戻る]キーを押して〈ださい。 


■ 設定を変更した後に、必ず本機を再起動して〈ださ 
い。 


スキヤンしたデータをメールで送信する場合などで、 SMTP サーバの 
IP アドレスに代えてホスト名を指定する場合は、必ず 「DNS セツテイ」 

を「わ力」に設定した後に、 DNS サーバの IP アドレスを指定してく 
ださい。 


ネットワーク設定メニュー 
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DHCP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバがある場合に、 DHCP 


サーバから自動的に IP アドレスを取得、また化のネット 


ワーク情報をロードするかどうかを設定します。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


BOOTP 


目的 

ネツトワーク内に BOOTP サーバがある場合に、 BOOTP 
サーバから自動的に IP アドレスを取得、または他のネツ 
トワーク情報を口ードするかどうかを設定します。 

設定値 

キヨカ 
キンシ 

初期値 

キンシ 


ARP/PING 


目的 

DHCP もし〈は BOOTP じよって IP アドレスを取得でき 
ず、また固定の IP アドレスを割り当てられていない場合 
は、はじめに本機に届いたに MP(Ping) パケットのあて先 
IP アドレスを、本機の IP アドレスとして取得できます。 


「わ力」に設定すると、 IP アドレスを自動的1こ取得しま 
す。 


「キン'ン」に設定すると、 IP アドレスを自動的じ取得しませ 
ん。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キンシ 
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HTTP 


目的 

HTTP をち効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 HTTP がち効になります。 


「キン'ン」に設定すると HTTP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


FTP 


目的 

FTP をち効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 FTP がち効になります。 


「キンシ」に設定すると、 FTP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


SMB 


目的 

SMB を有効にするかどうかを選択します。 


有効を選択すると、 SM 目が有効になります。 


無効を選択すると、 SMB が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


己 ONJOUR 


目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 Bonjour がち効じなります。 


「キンシ」に設定すると、 Bonjour が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


ネットワーク設定メニュー 
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IPP 


目的 

IPP をち効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 IPP がち効になります。 


「キンシ」に設定すると、 IPP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


SLP 


目的 

SLP をち効にするかどうかを設定します。 


「キヨカ」に設定すると、 SLP がち効になります。 


「キンシ」に設定すると、 SLP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 


SNMP 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 


「わ力」に設定すると、 SNMP が有効になります。 


「キンシ」に設定すると、 SNMP が無効になります。 

設定値 

キヨカ 


キンシ 

初期値 

キヨカ 
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SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設 
定ができます。 

設定値 

'/ 卜''ウシ： L トク 


10BASE-T FULL 


10BASE-T HALF 


100BASE-TX FULL 


100BASE-TX HALF 

初期値 

V 卜''ウシ; L トク 


ネットワーク設定メニュー 
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ネットワーク設定メニユー 


ワーク印刷 


ネットワーク接続 


概念図 


本機を TCP/IP ネットワークに接 
続するには、内部ネットワーク 
アドレスを本機に設定しておく 
必要があります。 

1^5" ネットワーク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウ： L イ（ルータ） 
アドレスも入力する必要 
があります。 
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ネットワーク接続 



















































接続方法 

イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフ I- スは RJ45 コネクタで、伝送速度が10〜 
100 メガビット/秒 (Mbit/s) です。 

本機をイーサネットネットワークじ接続するときは、 IP (Internet Protocol) 
アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機の工場出荷時に 
は、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイが自動取得 （DHCP、 
B00TP) に設定されています。 

■ IP アドレス： TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固ちの値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 
用されるフィルタ 

■ ゲートウエイ：サブネットを越えて通信する場合に最ネ刀に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上じある各コンピュータと本機の IP アドレスは固有のアドレ 
スでなければならないため、通常本機のネ刀期設定のアドレスを変更して、そ 
のネットワークや周りのネットワーク上にある化の機器の IP アドレスとコ 
ンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方まのいず 
れかでその変更を行うことができます。それぞれの方まについて、な下に詳 
しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を 
使用している場合は、本機の電源をオンにすると、 DHCP サーバによって 
IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （DHCP の説明に ついて 詳しく 
は、「ネットワーク印刷」 （P.216) をごらん〈ださい。） 

1^5" 本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、「レが-!'/ステ-れ- 
レが-卜-フ’リン》セッテイリスト」からプリンタ設定リストを印刷し、 DHCP 
がち効Iこなっているか確認して〈ださい。 DHCP がち効Iこなってい 
ない場合は、「セッテイ （UTILITY)- カンリシャセッテイーネットワ-クセッテイ- IP 7卜''レス 
セッテイ」 メニューで 「シ’卜''か1トク」を選択して〈ださい。 

1 本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （RJ45) を、本機のインターフエース 
パネルのイーサネットポートに差し込んで、本機をネットワークに接続 
します。 

2 コンピュータと本機の電源をオンじします。 

3 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタドライバをインス 
I-ルします。 


ネットワーク接続 
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アドレスを手動設定する場合 


な下の方まで、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエイを手 
動で設定変更することができます。（詳しくは、第5章"ネットワーク設定メ 
ニューについて"をごらんください。） 


IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、プリ 
ンタドライバを再インストールしてください。 


ごを意 

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡して 
ください。 

1 コンピュータと本機の電源をオンにします。 

2 本機のメッセージ画面がネ刀期化されたら、 IP アドレスの設定を行いま 
す。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

▼ 

セッティ (UTILITY) 


れンセッテイ （L) 

▼ 

カンリシザセッテイ 

雪 尺 

テンキーを押して目巧の管理者番号（初期値： 000000) 
を入力します。 

勢 

カパシサ No. 

▼ 

ネットワ-クセッテイ 

戴 

TCP/IP 

▼ 

IP アト''レスセッテイ 

雪 尺 

► '/r ウシ: L トク 
] テイ 

▼ 

'/ 卜''ウシ: L トク 

► コティ 
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3 

4 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

選巧 

IP アト''レス 


: 0. 0. 0. 0 


■ テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを巧して1〜3巧 
の数値4つの間を移動させます。 


■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として [◄]、[►]キー 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1砂な上[戻る]キーを長押しして、すべての設定を 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 


選択 

サフ''ネットマスク 

◄-J 

:255. 255. 255. 0 


■ テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して1〜3巧 
の数値4つの間を移動させます。 


■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として[◄]、[►]キー 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1砂な上[戻る]キーを長押しして、すべての設定を 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 


選択 

グ-トウ I イ 


:〇. 0. 0. 0 


■ テンキーを押して数値を入力し、[◄]、[►]キーを押して1〜3が 
の数値4つの間を移動させます。 


■ 「.001」のような入力はできません。[.1]として [◄]、[►]年一 
で移動させます。 

■ [戻る]キーは、削除に使用します。 IP アドレスメニューをキャンセ 
ルするには、1巧な上[戻る]キーを長押しして、すべての設をを 
クリアした後に、再度[戻る]キーを押してください。 

選択 IP 7卜''レスセツテイ 


本機を再起動します。 


「レが-卜/ステ-タス-レホ’-卜- つ"、 M セツテイリスト」からプリンタ設定リストを E 口 
刷し、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウ X イが正しく設定され 
ているか確認します。 


5 本機のメッセージ画面が初期化されたら、プリンタドライバをインス 
卜ールします。 
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ネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク EP 刷に関する用語を説明します。 

■ Boujour 

■ BOOTP 

■ DHCP 

■ DNS 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IPP 

■ LDAP 

■ LPD/LPR 

■ POP Before SMTP 

■ Port 9100 

■ SLP 

■ SMB 

■ SMTP 

■ SMTP Authentication 

■ SNMP 

■ TCP/IP 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語について説明します。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接縮しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク巧術です。お前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X V10.4 から Bonjour と名称変更されました。 

BOOTP 

BOOTP (Bootstrap Protocol) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、起動するため 
にメモリにロー ドするファイルを取得できるようにするインターネットプロ 
トコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディスクドライブや 
フロッピーディスクドライブがなくても起動できるようになります。 
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DHCP 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークじ接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムじよっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が巧在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使巧すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理ちが IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固ちの IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境において、ホスト名から対 
応する IP アドレスを取得できるようにするシステムのことです。これによ 
りユーザーは、憶えに〈く、分かりにくい IP アドレスではなく、ホストの 
名前を指定してネットワーク上の化のコンピュータにアクセスできるように 
なります。 


FTP 

FTP (File Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP ネツトワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 


HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 
で使用されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方まや、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
をされています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要ホ 
した Web ぺージの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
バ I こ送られます。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での E 口刷を行うプ 
ロトコルです。 IPP により、ユーザは、プリンタの機能の確認、プリンタへ 
のプリントジョブの送信、プリンタやプリントジョブの状況確認、送信済み 
のプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP のイ吏用方まについて詳しくは 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷」 
(P.221) をごらん〈ださい。 
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LDAP 


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) は、インターネットやイン 
トラネットなどの TCP/IP ネットワークで、ネットワークを利用するユーザ 
のメールアドレスや、環境に関する情報を管理できるデータベースにアクセ 
スするためのプロトコルです。 

LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 
する、プラットフホームに依巧しない巧刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピュータでも使用されるようにな 
り、今では標準的な巧刷プロトコルとなっています。 


POP Before SMTP 

電子メールを送信する際の、ユーザー認証方まのひとつです。まず受信動作 
を行い、 POP サーバにてユーザー認証を行います。その後、 POP サーバで 
ユーザー認証を通過した IP アドレスに巧して、 SMTP サーバの利用を許可 
します。メールサーバの利巧権のない第三をが、不正にメールを送信するの 
を防ぐことができます。 


Port 9100 

ネットワーク経由で巧刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利巧して 
raw データを送信することができます。 

SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供している コン ピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザが入力する必要がありました。そのためじをくの管理上の問題が発生 
しまし f 二。 


ところ力 《 、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す 
ることじより、プリンタなどのネットワークリソースを簡単に確認、利巧で 
さるようになりました。 

SLP のユーザはネットワークのホスト名を把握してお〈必要がなくなり、 
代わりに、利巧したいサービスの内容のみを巧ってお < だけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 
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ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキヤスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時Iこ送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）じ届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）じしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接結された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピュータになります）。 

これに巧し、マルチキャストはルータIこよって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ巧のマルチキャス 
トデータを受信巧能なコンピュータが1台な上あるサブネットすべてに、 

ルータから転送されます。 

SMB 

SMB (Service Message Block) は Windows 環境でファイルやプリンタな 
ど、ネットワーク上のリソースを共ちするためのプロトコルです。 Linux や 
UNIX などで、 Samba というサーバーソフトウェアを利用すると、 SM 己を 
巧ったサービスを提供することができます。 

SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) は、電子メールをやりとりするた 
めのプロトコルです。もともとはサーバ同±でメールをやり取りするためじ 
使われていましたが、現在は POP を用いた電子メールクライアントソフト 
ウェアがサーバーに巧してメールを送信する際にも利巧されています。 


SMTP Authentication 

メール送信に使用する SMTP に、ユーザー認証の機能を追加した仕様のこ 
とです。メールの送信時に、 SMTP サーバ とユーザーとの間で認証を行し、、 
認証に成巧した場合Iこメールの送信を許巧します。 


SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
巧にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスIこ関するデータを ME (Management 
Information Bases) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタにあします。 
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TCP/IP 


ほとんどのネットヮークでは 、 TCP (Transmission Control Protocol ) を、 
下位レベルのプロトコルである IP (Internet Protocol ) と組み合わせて使用 
します。 TCP は2つのホストシステムの仮想接続を行い、システム間の 
データの配信を保証します。そのとき IP はそれら2つのホストシステム間 
で送信されるデータのお式とアドレス指定ちまを規定します。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

プリンタドライバのインストールを行うには、コンピユータの管理 
を権限が必要です。 

1^プリンタドライバのインストールを行う前じ、すべてのアプリケー 
シヨンを終了させてください。 

1^ Windows 7 /Server 2008 / Vis ねを使用時に「ユーザーアカウント制御」 
に関する画面が表示されるときは、「続行」または「はい」をクリッ 
クします。 


「プリンタの追加 J ウイザードからの IPP ポートの追加 
-Windows XP/Server 2003/2000 

■ Windows XP Home Edition の場合：[スタート]ボタンをクリックし、 
「コントロールパネル」から「プリンタとその他のハードウェア」一 
「プリンタと FAX 」 を選択します。次に「プリンタのインストール」 
をクリックします。 

■ Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート]ボタンを 
クリックし、「プリンタと FAX 」 を選択します。巧に「プリンタのイ 
ンス I ル」をクリックします。 

■ Windows 2000の場合；[スタート]ボタンをクリックし、「設定」か 
ら「プリンタ」を選択します。ホに「プリンタの追加」をクリック 
します。 

1 2番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタ 」 （Windows XP/Server 2003の場 
合）、または「ネットワークプリンタ 」 （Windows 2000の場合）を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003 

D — 加刃ン巧如わトワ—5フリン5 BSI 

B 巧を刘ン畑が郎ミして似い。 

巧用7のリン抑桂:的!旨ミし[巧 a 、 

〇こ iS コンむ-田: M 巧卻円'5□-加コリ >5(U 

— ：；ご I . ■! こ 

田わ忙け.でお瞄脚正む•づ 紐歷阳(衍 IWE : 

みお 齡ぶ激難激戚點の如な陆机。こは' 


Windows 2000 
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2 ホに表示される画面で、 「 URL 」 にな下のいずれかの化式でプリンタの 
ネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 

Windows X P/Server 2003 Windows 2000 




プリンタへ接続できなかった場合、な下のメッセージが表示されま 
す。 

■ WindowsXP / Server 2003 :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、 [ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックして前の画面に戻り、ち効なパス名を入力しなお 
してください。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサ ー/ 《一に 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 [ OK ] をクリッ 
クして前の画面に戻り、ち効なパス名を入力しなおしてください。 

3 Windows XP/Server 2003の場合：手順4にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2でち効なパス名を入力すると、 

「 KON に A MINOLTA magicolor 1690 MF プリンタが接続されているサー 
バーに正しいプリンタ ドライバがインストールされていません。口一力 
ル コン ピュータにドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリッ 
クしてください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタ 
ドライバがまだインストールされていないわめです。 [ OK ] をクリック 
します。 
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4 [ディスク使用]をクリックします。 



5 [参照]をクリックします。 



6 CD - ROM 巧のプリンタドライバファイルがあるフォルダ（例 ： Printer 
Driver ¥ Japanese ¥ Win 32) を指定し、[開く]をクリックします。 



7 [ OK ] をクリックします。 
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8「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 を選巧して [ OK ] をクリック 
します。 



9 通常巧うプリンタとしてィまうか選択し、[次へ]をクリックします。 



10 [完了]をクリックします。 
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「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加 
■Windows 7/Server 2008 /Vis ね 

1「スタート」メニユーから「コントロールパネル」一「ハードウエアと 
サウンド」一「プリンタ 」 （Windows Server 2008 / Vista の場合）/「デバ 
イスとプリンターの表示 」 （Windows 7の場合）をクリックし、プリン 
夕画面を表示します。 

とツールバーの「プリンタのインス！—ル 」 （Windows Server 2008 / Vis ね 
の場合）/「プリンターの追加 」 （Windows 7の場合）をクリックします。 

〇「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 


1 


、，/届プ I」ンタの追加 


□-カルプリンタまたはネジトフークプリンタの逞巧 
4 □- カルプリンタを追加し まず (L) 

USB プリンタがない 場合のみこのブプシヨンを巧用してください. （USB プリンタはプラグ イ 
ンされたときに目勤的に インストールされ ます.） 


ネットワーク、つイサレスまたは Bluetooth プリンタを追加しまず(巡） 

コンピュータがネダトワークに臟されているか、または Bluetooth プリンタかワイサレスプ 
リンタがスンになつていることを巧愛してください. 


巧へ化） I [ キ r ンむレ 
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4 「巧しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。 



^5^ 面プリンタの追加 


巧 用でまるプ U ンタを橫秀してぃます... 


巧止恩 


今 巧しているプリンタはこの一貴にはありません(艮) 


[ 巧へ【の ）1 キ r ンむレ I 


5次に表示される画面で、「共有プリンタを名前で選択する」にな下のい 
ずれかのお式でプリンタのネットワークパス名を入力し、[巧へ]をク 
リックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 


祥皂） プリンタの追加 



プリンタ名または TCP/IP アドレスでブ IJ ンタをおを 

©州ンタをき昭する(做 

9 巧ちブリンタををおで遇巧する(を 



http ： // 192.168 ,1.2/ipp| 

L 

を昭胁 .. 1 

例:¥¥ コンピユー女る ¥ プリンタるまたは http ： //computername/printers/pr interna me/printer 


© TCP/IP アドレスまたはホストををほってプリン々を适おけるの 


1 則 N) 1 1 

キ 17 ンたル I 
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プリンタへ接続できなかった場合、な下のメッセージが表示されま 
す。 

■ 「プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されていて、 
プリンタがネットワークに接続されていることを確認して〈ださ 
い。」 

6 [ディスク使用]をクリックします。 



/ [参照]をクリックします。 
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8 CD - ROM 巧のプリンタドライバファイルがあるフォルダ（例 ： Printer 
Driver ¥ Japanese ¥ Win 32) を指定し、[開く]をクリックします。 



9 [ OK ] をクリックします。 



10 「 KON に A MINOLTA magicoloM 690 MF 」 を選巧して [ OK ] をクリック 
します。 


プリンタの追加ウイヴード 


lYmm 


み 


ブリ >夕のお巧元とモデルを进折し。ださい。ブリンさじインストールディスウが巧属している 

辭盛齡星離。觀が經お離戴 r 段細合。' 瓜 伽^ 


プリシタ 

^KONICA MINOLTA magicolor 1600W 
分の NICA MINOLTA magicolor 1680MF 
身 囲に A MINOLTA magicolor 1690MF 


このドライバはデジタルきるミれています。 
ドうイバの呈おがま虫む巧。 


[ ディスクほ巧(の… I 


OK II キ权/むレ〕 
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11 [次へ]をクリックします。 



し _) ais プ y ンタの追加 


プ U ンタちを入力してください 

プリンタをの： [の N に A MINOLTA m が icolor 1690 MF に民 A7: 銜 - h«p ： // 192.168,12 

因 S 縣棵就股涨禪患 f. 新的 

このブリンさにの N に A MINOLTA magicolor 16WMF 朽イバびイシスト叫巧れま W こ。 


[ 巧へ ( N ) 1 [ キ1»ンむレ I 


12 [完了]をクリックします。 


m プリンタの追加 


KONICA MINOLTA magicolor 1690 MF に B ; A 7;26) - http :// 192.168 .1.2 が正しく追加されました 


し…姑を想り脚.术ン如トラカ化-ティンヴ||臟责乱をりするには.テスパーりを 


〔 テストベ-':?が明 I 


[ ち了の I [ キでン to レ I 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 



PageScope Web Connection につし、て 

PageScope Web Connection は、本 
機に内蔵されている HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) ヘー 
スの Web ぺージで、 Web ブラウザ 
を使用してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、本機の ステータス （状況） 

や、本機で頻繁に使用する設定内容 
をすぐ I こ確認することができます。 

どなたでも Web ブラウザを使用し 
てネットワーク上の本機 I こアクセス 
することができます。また、パス 
ワードを正し < 入力すれば、そのコ 
ンピュータ上で本機の設定を変更す 
ることができます。 

ち feS " 管理をからパスワードを知らされていないユーザは、設定内容を確 
認できますが、設定内容を変更できません。 

動作環境 

PageScope Web Connection を使用するには、な下の環境が必要です。 

■ Windows 7 /Server 2008/ Vista/Server 2003/ XP /2000. Mac OS X (10.2.8/ 
10.3/10.4/10.5/10.6) 

■ Microsoft Internet Explorer バージ ヨン 6.0 な降 

■ Safari version 2.0 な降 

k インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータと本機の両方がネットワークに接続されているこ 
と 

口ーカル接続 （ USB 接続）の場合は 、 PageScope Web 
Connection にアクセスできません。 


WWW 
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本機内蔵 Web ぺージの設定 

本機内蔵 Web ぺージをネットワーク上で動作させるためには、な下の2つ 
の設定が必要です。 

■ 本機の名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。 

本機の名前の設定 

本機内蔵 Web ぺージには、な下の2種類の方までアクセスできます。 

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、 WINS 経由で本機の名前 
を指定することもできます。 

■ 本機に割り当てられた名前を使用する 

本機の名前はコンピュータ巧の IP ホストテーブル（ファイル名は 
" hosts ") で設定されており、通常システム管理を I こよって割り当てられ 
ます（例： magicoloM 690 MF )。 IP アドレスよりも本機の名前を使用す 
る方が巧いやすい場合もあります。 

コンピュータ巧のホストテーブルファイルの場所 

• Windows 7 /Server 2008/ Vista/Server 2003 / XP / 2000 
¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows 2000 

¥win nt ¥ system 32 ¥drive rs ¥ etc¥hosts 

■ 本機の IP アドレスを使用する 

IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多くのプリ 
ンタが動作している場合は、入力する値として識別しやすい場合があり 
ます。本機の IP アドレスは、プリンタ設定リスト（レが-卜/ステ-タス-レ和-卜 
リンタセッテイリスト）に記載されています。 


Web ブラウザの設定 

プリンタはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越 
えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正し〈設定を行う 
必要があります。 Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリストに 
本機の名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それな降は設定の必要ありません。 

の•降に記載しているサンプル画面は、ソフトウエアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 


本機内蔵 Web ページの設定 
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ここでの例では、本機の IP ァドレスの部分を 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 と表 
しています。必ず上位巧の0を入れずに IP ァドレスを入力してくだ 
さし、。例えば、192.168.001 .002 の場合は192.168 .1.2 として入力し 
ます。 


Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

と「ツール」メニューから「イ 
ンターネットオプション」 

を選択します。 

3画面の「接続」タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットワーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5プロキシサーバー巧の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6 必要に応じて「例外」テキストボックスに本機の名前または IP アドレス 
を入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスに本機の IP アドレスを入力して、本機の Web ぺージに 
アクセスします。 

I アドレス⑩ http // 172.16 .1.2 V ] 百 巧的 I 


ブロキクの設を 



Safari (バージョン 2.0) 

1 アップルメニユーから「場所」一「ネットワーク環境設定…」を選択し 
ます。 

2 ネットワーク画面の「設定」をクリックします。 

3「プロキシ」タブをクリックします。 

4「プロキシ設定を使用しないホストとドメイン」テキストボックスに、 
お使いのプリンタの名前または IP アドレスを追加します。 

5「今すぐ適用」ボタンをクリックします。 

6 URL 入カボックスにプリンタの名前または IP アドレスを入力して、プリ 
ンタの Web ぺージにアクセスします。 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
いて 


下の画面図では 、 PageScope Web Connection ウインドウ内をナビゲー 
シヨンエリアと設定エリアに分けて説明しています。 



操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を巧います。 

k 設定変更の適巧、保巧を行うためには、管理をモードでログインす 
る必要があります。（「管理をモード」 ( p . 236)をごらんください。） 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 


本機の現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウインド 
ウの上部に常に表示されます。お下のアイコンによって、ステータスの種類 
を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 

% 

レディ 

本機がオンライン状 
態で、印刷可能状態 
または印刷中です。 

レディ 
印刷中 

% 

ミ主意 

ミ主意が必要ですが、 
印刷は続行可能で 
す。 

暫くお待ち〈ださい 
ウォームアップ中 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
ミ主意が必要です。 

排紙部ジャム 

トップカバーが開いています 

% 

トラブル 

本機を再起動する必 
要があります。再起 
動してもエラーが消 
えない場合は、修理 
が必要です。 

マシントラブル 


ユーザモード 

PageScope Web Connection を表示すると、自動的にユーザモードの状態に 
なっています。ユーザモードでは設定内容を確認できますが、設定の変更は 
できません。 

管理者モード 

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まず管理者モード 
に入る必要があります。 

1^5" 管理をとしてログインできるのは1クライアントのみです。 

1 「パスワード」ボックスにパスワードを入力します。 

圍をパスワードの初期設定は 「 sysAdmin 」 ですが、管理者■モードに 
入り、システムー管理情報画面でこのパスワードを変更するこ 
とができます。 
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PaaeScope Web Connection ウインドウについて 











2 [ログイン]ボタンをクリックします。 

Ik 間違ったパスワードを入力すると、無効なパスワード画面が表示 
されます。正しいパスワードを再入力してください。 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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本機のステータスの表示 


システム画面 

システム画面では、本機のステータス（状態）、現在のシステム構成、デバ 
イス名、他の設定画面ヘリンクされたタブやメニューが表示されます。 



デバイス情報 

システム構成 

システムーデバイス情報ーシステム構成画面では、な下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

デバイス名 

本機の名前が表示されます。 

デバイスの設置場所 

本機の設置場所が表示されます。 

エンジンシリアル番号 

本機のエンジンシリアル番号が表示されます。 

メモリ 

本機に装着されているメモリの量が表示されます。 

給紙トレイ 

オプションの給#氏トレイが装着されているかどう 
か表 7 F されます。 


1^5" オプションの給紙ユニットが装着されてい 
る場合は、「トレイ2」が表示されます。 

ネットワーク 

本機に装着されているネットワークインター 
フ ェースが表示されます。 (Ethernet 10 Base - T / 
100 Base - TX ) 
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本機の ステータスの 表示 
























項目 

説明 

[ログイン]ボタン 

管理者 モー ドにログインします。 

このボタンはすべてのウインドウで有効で 
す。（ユーザーモード） 


給紙トレイ 



システムーデバイス情報一給紙トレイ画面では、な下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

トレイ 

本機に装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2) が 
表示されます。 


トレイ2は装着されている場合に表示されま 
す。 

用紙サイズ 

名■トレイにセットされている巧紙のサイズが表示 
されます。 

用紙タイプ 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

ステータス 

各トレイにセットされている用紙がエンプテイか 
表示されます。 


本機の ステータスの 表示 
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ROM パージョン 



システムー デバイス情報一 ROM バージョンでは、な下の項目を表示でき 
ます。 


項目 

説明 

メイン F/W 

メイン F / W の ROM バージョンが表示されます。 

エンジン F/W 

エンジン F / W の ROM バージョンが表示されます。 
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本機の ステータスの 表示 
























インターフ I - ス情巧 



システムーデバイス情報ーインターフエース情報では、な下の項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

タイプ 

本機に装着されているネットワークインター 
フ ェースの種類が表示されます。 

(Ethernet 10 Base - T /1 00 Base - TX ) 

Ethernet の速度 

ネットワークの伝送速度と伝送方法が表示されま 
す。 

IP アドレス 

イーサネットインターフェースの IP アドレスが表 
示されます。 

サブネットマスク 

イーサネットインターフェースのサブネットマス 
クが表示されます。 

ゲートウエイアドレス 

イーサネットインターフェースのゲートウェイア 
ドレスが表示されます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフェースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 

ホスト名 

本機のホスト名が表示されます。 


本機の ステータスの 表示 
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ミ肖耗品 



システムー デバイス情報ーミ肖お品画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

おお品 

状況を確認できるミ肖耗品が表示されます。 

ステータス 

を消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリツジ、イメージングカートリツ 
ジ：％ま示 

タイプ 

トナーカートリツジの種類が表示されます。 
(スターター、標準、大） 


k 画面に表示される消耗品の残量表示は、実際の巧巧量と完全に一致 
するものではなく、あ<まで目まの値です。 
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本機の ステータスの 表示 























カウンタ 



システムーカウンタ画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

1-タルプリント 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

基準換算トータルペー 

A 4 サイズを1ぺージとして換算した場合の、印刷 

ジカウンタ 

枚数が表示されます。 

ファクスカウンタ 

これまでに送信または受信したファクスの枚数が 
表示されます。 

スキヤンカウンタ 

これまでにスキヤンした枚数が表示されます。 

トレイカウンタ 

各トレイで印刷した枚数が表示されます。 

用紙サイズカウンタ 

各用紙サイズで印刷した枚数が表示されます。 

用紙タイプカウンタ 

を巧紙タイプで印刷した枚数が表示されます。 

アプリケーションカウ 

各アプリケーションで E 口刷した枚数が表示されま 

ンタ 

す。 


本機の ステータスの 表示 
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オンラインサポート 



システムーオンラインサポート画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

お問い合わせ先名称 

本機に関する問い合わせ先の担当者や組織の名前 
が表示されます。 

お問い合わせホ情報 

本機に関する問い合わせ先の電話番号が表示され 
ます。 

製品 ヘルプの URL 

製品情報が載っている Web サイトの URL がま示 
されます。 

コーポレート URL 

KON に A MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

おお品情報 

ミ肖耗品とアクセサリ（付属品）の発;'主ホの Web サ 
イトの URL が表示されます。 

お問い合わせホ電話香 

本機管理をの電話香号が表示されます。 

お問合せ先住所 

サポート先の E - mail アドレスが表示されます。 

オンラインヘルプ 

URL 

オンラインで使巧できる Web サイトの URL 力{表 
でされます。 
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スキヤン画面 

スキヤン画面では、現在登録されているダイアルの設定を確認できます。 



お気に入り（上記画面） 

スキヤンーお気に入り画面では、 W 下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

No . 

お気に入りに登録されている番号が表示されます。 

名前 

お気に入りに登録されている宛先名が表示されま 
す。 

巧手ホアドレス 

お気に入りに登録されているファクス番号、メー 
ルアドレス、 FTP または SM 己アドレスが表示さ 
れます。 


本機のステータスの表示 
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短縮ダイアル設定 



スキャンー短縮ダイアル設定画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

短縮ダイアルリスト 

同じ画面巧の短縮ダイアルのリストにジャンプし 
ます。 

No . 

短縮ダイアル番号が表示されます。 

名前 

短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表 
示されます。 

巧手ホアドレス 

短縮ダイアル番号に登録された相手先のアドレス 
が表示されます。 

一括送信 

短縮ダイアルを号に登録された相手全員に一括で 
送信する時間が表示されます。 
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グループダイアル設定 



スキヤンーグループダイアル設定画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

No . 

グループダイアル番号が表示されます。 

No . をクリックすると、を録されている送信先一 
覧が確認できます。 

名前 

グループ名が表示されます。 

ネ目手ホアドレス 

グループダイアルに登録された相手先がファクス 
のグループかメールのグループかが表示されます。 


本機の ステータスの 表示 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定に必要な情報が表示されます。 



システム構成 

ネットワークーシステム構成画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

デバイス名 

ネットワークインターフェースの情報が表示され 
ます。 

ROM バージョン 

ネットワークインターフエースコントロ ーラの 
ROM バージョンが表示されます。 

IP アドレス 

イーサネットインターフエースの IP アドレスが表 
でされます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフエースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 
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本機の ステータスの 表示 






















本機の設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を巧うためには、まず管理 
をモードにログインする必要があります。管理をモードにログインする方法 
について詳しくは、「管理者モード」 （ P.236) をごらんください。 

システム画面 

システム画面では、ユーザ設定と本機に関する設定を行うことができます。 



本機の設定 
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デバイス情報 

システム構成（前ぺージ画面） 

システムーデバイス情報ーシステム構成画面では、な下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

デバイス名 

本機の名前が表示されます。 

デバイスの設置場所 

本機の設置場所が表示されます。 

エンジンシリアル番号 

本機のエンジンシリアル番号が表示されます。 

メモリ 

本機に装着されているメモリの量が表示されます。 

給紙トレイ 

本機に装着されているトレイが表示されます。 

1^5" オプシヨンの給紙ユニットが装着されてい 
る場合は、「トレイ2」が表示されます。 

ネットワーク 

本機に装着されているネットワークインター 
フエースの種類が表示されます 。 （Ethernet 

1 0 Base - T /1 OOBase - TX ) 

[ログアウト]ボタン 

管理をモードからログアウトして、ユーザモード 
じ戻ります。 

このボタンは、すべてのウインドウでち効です。 


Ik システム画面巧の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん。 
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本機の設定 



給紙トレイ 



システムーデバイス情報一給紙トレイ画面では、な下の項目を確認できま 
す。 


項目 

説明 

トレイ 

本機に装着されている給ホ氏トレイ（トレイ1、卜 
レイ 2) が表示されます。 


トレイ2は装着されている場合に表示されま 
す。 

用紙サイズ 

をトレイにセットされている巧紙のサイズが表示 
されます。 

用紙タイプ 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

ステータス 

各トレイにセットされている巧紙がエンプテイか 
表 7 F されます。 


本機の設定 
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ROM パージョン 


http://192-168-1 ぶ - KONICA MINOLTA mas わ 01 or 1690 MF - Microsoft Internet Explorer 


乃 • イルの属実のまモ ( ぶおちに入り姐ツづ WD へ J け地 


負 KONICA MINOLTA 
り だお Web Connection 

VersioM 1丑 

デバイス情巧 


义 


レテイ 


KONICA MINOLTA 
ma さ color 1690 MF 


じス テム] スキヤンネットワーク 


システム f 穿巧 
お姐トレイ 


] メインの、’ 

ROM/ ジョン 


A0HF-V101-A1 


ROM； \ — ジョン 


インターフェース情が 
消转品 
管埋情が 
設定の巧ち 
マシン設を 
メンテナンス 
カウンタ 

オンラインサポート 
日時設定 


エンジン FAV 

ROW くージョン 


A0HF-5OG0-03P0-00 


营巧者モーに 

L ログアウト I 


システムーデバイス情報一 ROM バージョン画面では、な下の項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

メイン F/W 

メイン F/W の ROM バージョンが表示されます。 

エンジン F/W 

エンジン F/W の ROM バージョンが表示されます。 
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インターフ I- ス情が 



システムーデバイス情報ーインターフエース情報画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

タイプ 

本機に装着されているネットワークインター 
フェースの種類が表示されます。 （Ethernet 10 

Base - T/1 00 Base - TX) 

Ethernet の速度 

ネットワークの伝送速度と伝送方法が表示されま 
す。 

IP アドレス 

イーサネットインターフェースの IP アドレスが表 
示されます。 

サブネットマスク 

イーサネットインターフェースのサブネットマス 
クが表示されます。 

ゲートウエイアドレス 

イーサネットインターフェースのゲートウェイア 
ドレスが表示されます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフェースの MAC (Media 
Access Control) アドレスが表示されます。 

ホスト名 

本機のホスト名が表示されます。 


本機の設定 
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ミ肖耗品 



システムー デバイス情報ーミ肖お品画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

消耗品 

状況を確認できる消耗品が表示されます。 

ステータス 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■トナーカートリツジ、イメ ージングカートリツ 
ジ：％表示 

タイプ 

トナーカートリツジの種類が表示されます。 
(スターター、標準、大） 


k 画面に表示されるミ肖お品の残量表示は、実際の巧巧量と完全に一致 
するものではなく、あくまで目をの値です。 
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管理情報 



システムー 管理情報画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

現在のパスワード 

管理者 モー ドに入るための現在のパスワ ー ドを入 
力します。 

範囲：半角8文字!^:>1内（英数字） 

初期値 ： sysAdmin 

新パスワード 

管理者 モー ドに入るための新しいパスワ ー ドを設 
定します。 


1^パスワードは、半角4文字から8文字のアル 
ファベット（大文字、小文字）および数字 
を使用して設定することができます。 

新パスワードの再入力 

確認のため、新パスワードを再入力します。 


本機の設定 
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項目 

説明 

画面更新間隔 

画面更新間陌を設定します。画面の更新時には、 
新しい情報やステータスがないか本機に確認し、 
PageScope Web Connection の全項目が更新され 
ます。 

範囲： 30〜300秒 （0.5 〜5分） 

初期値： 60秒 


1^5" 30秒な下の秒数を入力した場合、値は「30 
秒」に設定されます。300秒な上の秒数を入 
力した場合、値は「300砂」に設定されま 
す。 

表示言語 

PageScope Web Connection 画面の表示言語を設 
定します。 


設定値：英語、フランス語、イタリア語、ドイツ 
語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア 
語、チ X コ語、スロバキア語、ハンガ 
リー語、ポーランド語、日本語 


初期値：日本語 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定じ戻します。 
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設定の保存 


i http ；//192-166.1.2 - KONICA MINOLTA maeicolor 1690 MF - Microsoft Internet Explorer に JCj ド 

乃イルの馬まのまモ(ぶちをじ入ががツール(丑ヘルプく U) 


負 KONICA MINOLTA 
控だぉ Web Connection 

レディ 

^ システム 1 スキヤンネットワーク 

KONICA MINOLTA 
magic olor 1690MF 




デバィス情が 

設定の巧ち 


管理情巧 

設定をフ了イルロ呆なします。 


設定の巧を 

も W ス聞を 

fl#] 

マシン設を 

メンテナンス 

カウンタ 

才'ノライソサポート 

日時設定 



設をの巧元 

虐告1 ! 1 

設をを復元するためにデバイスにファイルを送信します。 

营理をモード： 

1 □ヴ 7 ゥト 1 

ファイルを 

ファイルの送信 

1 II き 時… 1 

國 


システムー設定の保存画面では、本機の設定ファイルをコンピュータに保 
巧できます。また、保巧されている設定ファイルを本機に送信できます。 

1^5" な下の設定は保巧できません。 

-本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス 
- DHCP 、 BootP 、 ARP/PING の設定 
— 電言舌巾長 

—ファクス PTT 設定 


項目 

説明 

設定の保 
巧 

[保存] 

ボタン 

本機の設定ファイルをコンピュータに保をします。 

設定の復 
元 

ファイル 

名 

コンピュータに保巧されている設定ファイル名を 
指定します。 

[参照] 

ボタン 

本機の設定ファイルが保をされた場所を参照する 
ためのダイアログボックスを開きます。 

[実行] 

ボタン 

本機に設定ファイルを送信し上書きします。 
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マシン設定 



システムーマシン 設定画面では、な 下の 項目を設定できます。 


項目 

説明 

管理を名 

本機の管理を名を設定します。 

範囲：半角 127 文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

デバイス名 

本機の名前を設定します。 

範囲：半角 127 文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

デバイスの設置場所 

本機の設置場所を設定します。 

範囲：半角 127 文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

スリープモード 

本機を一定時間使用しない場合に、スリープモー 
ドへ移行す るまでの時間を設定します。 

範囲： 5 〜 60 分 
ネ刀期値： 30 分 

同機能の本機操作パネルメニュー： 

セツ テイ (UTILITY) -マシンセツ テイ （L) -スIトフ。トト’' 
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項目 

説明 

自動継続 

プリントジョブの用东氏サイズ-種類と、指定した 
給紙トレイの用紙サイズ-種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかの設定をします。 

設を値：オン、オフ 
ネ刀期値：オフ 

同機能の本機操作パネルメニュー： 

セッ テイ ( UTILITY ) -マシンセッ テイ （ L ) -才-トリセット 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 


メンテナンス 

リセット 



システムーメンテナンスーリセツト画面では、本機の設ををリセットでき 
ます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

ボタンをクリックすると、警告画面が表示されま 
す。警告画面で「はい」をクリックすると、本機 
が再起動して設定がリセットされます。 
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初期化 



システムーメンテナンスーネ刀期化画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

ネットワーク設定 

ネットワーク設定を工場出荷時設定1こ戻します。 

全て 

全ての設定を工場出荷時設定に戻します。 

[クリア]ボタン 

ボタンをクリックすると、警告画面が表示されま 
す。警告画面で「はい」をクリックすると、本機 
が再起動して設定がネ刀期化されます。 
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カウンタ 



システムーカウンタ画面では、な下の項目を表示します。 


項目 

説明 

I -タルプリント 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

基準換算トータルペー 

A 4 サイズを1ぺージとして換算した場合の、印刷 

ジカウンタ 

枚数が表示されます。 

ファクスカウンタ 

これまでに送信または受信したファクスの枚数が 
表示されます。 

スキヤンカウンタ 

これまでにスキヤンした枚数が表示されます。 

トレイカウンタ 

各トレイで印刷した枚数が表示されます。 

用紙サイズカウンタ 

各用紙サイズで印刷した枚数が表示されます。 

用紙タイプカウンタ 

を巧紙タイプで印刷した枚数が表示されます。 

アプリケーションカウ 

各アプリケーションで E 口刷した枚数が表示されま 

ンタ 

す。 
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オンラインサポート 



システムーオンラインサポート画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

お問い合わせホ名称 

本機に関する問い合わせ先の担当をや組織の名前 
を設定します。 

節囲：半角63文字お内（英数字、記号） 

初期値 ： KON に A MINOLTA Customer Support 

お問い合わせホ情報 

本機に関する問い合わせ先の電話番号を設定しま 
す。 

範囲：半角127文字な 巧 （英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

製品 ヘルプの URL 

本機の製品情報が載っている Web サイトの URL 
を設定します。 

範囲：半角127文字レ:1内（英数字、記号） 

初期 fit : http :// printer . konicaminolta.com 

コーポレート URL 

K 0 N に A MINOLTA の Web サイトの URL を設をし 
ます。 

範囲：半角127文字な 巧 （英数字、記号） 
初期値： http :// printer . konicaminolta.com 

おお品情報 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発;'主ホの電話香 
号を設定します。 

範囲：半角127文字な 巧 （英数字、記号） 

ネ刀期値： http :// q - shop.com 
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項目 

説明 

お問い合わせホ電話番 

本機の管理をの電話番号が表示されます。 

範囲：半角31文字な内（数字、スペース、+、 

、 


-) 

初期値：（空白） 

お問い合わせ先住所 

サポート先の E - mail アドレスが表示されます。 
範囲：半角320文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

オンラインヘルプ 

URL 

オンラインヘルプが使用できる Web サイトの 

URL を設定します。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 
初期値： http :// pagescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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日時設定 



システムー 日時設定画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

年 

本機に内蔵されている時計の日付の、年を設をし 
ます。 

範囲： 00 ~ 99 
ネ刀期値： 07 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイー： L - f - セッティー 
二がセッティ 

月 

本機に内蔵されている時計の日付の、月を設をし 
ます。 

範囲： 01~12 
ネ刀期値： 01 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイー： L-f - セッティー 
二がセッティ 

曰 

本機に巧蔵されている時計の日付の、日を設定し 
ます。 

範囲： 01~ 31 
ネ刀期値： 01 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイー： L-f - セッティー 
二がセッティ 
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項目 

説明 

時 

本機に巧蔵されている時計の時刻の、時間を設定 
します。 

範囲： 00 ~ 23 
ネ刀期値： 00 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー： L - f - セ’?ティー 
二がセッティ 

分 

本機に巧蔵されている時計の時刻の、分を設定し 
ます。 

範囲： 00 ~ 59 
初期値： 00 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー： L-f - セ7ティー 
二がセッティ 

タイムゾーン 

E - mail 通巧を行うときのタイムゾーンを設定しま 
す。 

範囲（時間）： -12 〜+12 
範囲（分）： 00、30 

初期値： +0 : 00 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー: Hf - セツテイーこ于’/ 
セッティ 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべて設定変更をリセツトして、 
初期設定に戻します。 
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スキヤン画面 

スキャン画面では、本機に登録される巧を情報の設定やスキャンの送受信に 
関する設定を行うことができます。 



お気に入り（上記画面） 

スキヤンーお気に入り画面では、レツ下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

No . 

お気に入りに登録されたま号が表示されます。 

名前 

お気に入りに登録された名前が表示されます。 

巧手ホアドレス 

お気に入りに登録された相手ホの宛先が表示され 
ます。 

[短縮ダイアル]ボタ 
ン 

[短縮ダイアル]ボタンをクリックし、短縮ダイア 
ルリストからお気に入りに追加したい香号を選択 
します。詳しくは、「短縮ダイアルからの登録」 

( p . 267)をごらんください。 

[グループダイアル] 
ボタン 

[グループダイアル]ボタンをクリックし、グルー 
プダイアルリストからお気に入りに追加したい香 
号を選択します。詳しくは、「グループダイアルか 
らのを録」 ( p . 268) をごらんください。 

[削除]ボタン 

[削除]ボタンをクリックすると、お気に入りリス 
卜から削除されます。 
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短縮ダイアルからのを録 



スキヤンーお気に入り一短縮ダイアルリスト画面では、な下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

短縮ダイアルリスト 

同じ画面巧の短縮ダイアルリストの No にジャン 
プします。 

スピードダイアルリス 

同じ画面巧のスピードダイアルリストの No に 

卜 （Scan ね Server ) 

ジャンプします。 

No . 

短縮ダイアル番号が表示されます。 

を録された短縮ダイアルリストから追加したい番 
号のラジオボタンを選択します。 

名前 

短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表 
示されます。 

巧手ホアドレス 

短縮ダイアル番号に登録された相手先のファクス 
番号、メール、 FTP 、 SMB アドレスが表示されま 
す。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定をリセットし、お気に入り 
の画面に戻ります。 
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グループダイアルからの登録 



スキヤンーお気に入りーグループダイアルリスト画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

No . 

グループダイアル番号が表示されます。 

を録されたグループダイアルリストから追加した 
い番号のラジオボタンを選択します。 

名前 

グループダイアルに登録されたグループ名が表示 
されます。 

ネ目手ホアドレス 

グループダイアルに登録された相手先の宛先が 
メールアドレスかファクスかを表示します。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定をリセットし、お気に入り 
の画面に戻ります。 
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短縮ダイアル設定 



スキャンー短縮ダイアル設定画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

短縮ダイアルリスト 

同じ画面巧の短縮ダイアルのリストにジャンプし 
ます。 

そ豆縮ダイアル番号 001-220 はファクスとメールの 
宛先になります。 

短縮ダイアル番号 221-250 は FTP と SMB の祝先 
になります。 
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項目 

説明 

No . 

短縮ダイアル番号が表示されます。 

そ豆縮ダイアルが登録されていない場合、番号をク 
リックすると短縮ダイアルを録画面が表示されま 
す。短縮ダイアルを録画面で、登録したい送信夕 
イプを選択して設定を行います。 

短縮ダイアルがすでに登録されている場合、香号 
をクリックすると登録情報を編集できます。 
ファクス香号、メールアドレス、 LDAP 検索した 
メールアドレスを短縮ダイアル1こを録する場合、 
「短縮ダイアルを録」 （ P. 271) をごらんください。 
短縮ダイアルを FTP または SMB にを録する場合、 
「スピードダイアルリスト （Scan to Server ) J 
( P .275) をごらんください。 

名前 

短縮ダイアル香号に登録された相手先の名前が表 
示されます。 

巧手ホアドレス 

短縮ダイアル番号に登録された相手先アドレスが 
表示されます。 

一括送信 

そ豆縮ダイアルに登録された相手先に、メモリじ蓄 
積したデータを一巧送信する時間を表示します。 

[削除]ボタン 

クリックした短縮ダイアル香号の登録情報を削除 
します。 
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短縮ダイアル登録 



スキャンー短縮ダイアル設定一短縮ダイアル登録画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

短縮ダイアル登録 

短縮ダイアルにを録したい送信タイプを選択しま 
す。 

「ファクス」を選択すると、ファクス送信先画面が 
表示されます。詳しくは、「ファクス送信ホ」 

( p . 272) をごらんください。 

「メール」を選択すると、メール送信先画面が表示 
されます。詳しくは、「メール送信ホ」 （ P . 273) を 
ごらんください。 

「 LDAP 検索」を選択すると、 LDAP 検索画面が表 
示されます。詳しくは、 「 LDAP 検索」 （ P . 274 )を 
ごらんください。 

設を値：ファクス、メール、 LDAP 検索 
ネ刀期値：ファクス 


「 LDAP 検索」はネットワークタブの LDAP - 
LDAP が「ち効」かつ LDAP -サーバアド 
レスが「0.0.0.0」な外の場合に表示されま 
す。 

[適用]ボタン 

選択した送信タイプのを録画面が表示されます。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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ファクス送信先 



スキヤンー短縮ダイアル設定ーファクス送信ホ画面では、な下の項目を設 
をできます。 


項目 

説明 

ネ目手名 

相手先の名前を指定します。 

範囲：半角20文字お内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

初期値：（空白） 


巧手名には全角文字を使用できません。 

ファクス番号 

送信先のファクス香号を指定します。 

範囲：半ち50文字 W 内（数字、スペース、*、 

#、-、 P (ポーズ )） 

あ]期値：（空白） 


1^5" P (ポーズ）は大文字のみ入力できます。 

ま度 

ファクスの伝送ま度を設定します。 

設を値： 9.6 K 、14.4 K 、33.6 K 
範囲： 33.6 K 

一括送信タイム（時： 
分） 

短縮ダイアルでメモリに蓄積したデータを、ひと 
つの宛先にまとめて送信する時間を設定します。 
範囲： 00:00 ~ 23:59 
あ]期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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メールを 信先 


1 http:// 192.168 .1.2 - KONICA MINOLTA magicolor 1690MF - Microsoft Internet Explorer 


B 固 図 

yr-iMB 混まのまな V) わ历じ入り ( のツ - ル①ヘルフ处 


か 

毎 1 の NICA MINOLTA 
を说 { Web Connection 

1^ レディ 

K0N1CA MINOLTA 
magicolor 1690 MF 


システムスキャンネットワーク 



Version 1 丑 

► お気に入り 

メール送信先 



h お祐タイアル設を 1 

ホ目手を 1 

1 


► グル'-ブタイアル設定 




送倍先アドしス 1 

1 


► フ了 クス設定 

、 ♦目手先リストのダウンロー 
> ドアッブロード 







菅ま者モード 




1 ログアウト 1 





スキャンー短縮ダイアル設定 ーメール送信先画面では、お下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

ネ目手名 

相手先の名前を指定します。 

範囲：半ち20文字 W 内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

あ]期値：（空白） 


巧手名には全角文字を使用できません。 

送信先アドレス 

送信先のメールアドレスを指定します。 

範囲：半角64文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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LDAP 検索 



スキャンーダイヤル設定一 LDAP 検索画面では、な下の項目を設定できま 
す。 


項目 

説明 

検索タイプ 

LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。 
設を値：名前、メール 
初期値：名前 

LDAP 検索文字列 

検索する文字列を入力します。 

節囲：半角20文字お内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

初期値：（空白） 


k カタカナは検索タイプで「名前」を選択し 
ている場合に使用できます。 

[適用]ボタン 

[適用]ボタンをクリックし、 LDAP 検索を開始し 
ます。 

[クリア]ボタン 

この画面で行った設定をすべての設を変更をリ 
セットし、ネ刀期設定に戻します。 


1^5" LDAP サーバーを■(吏用する場合、 Anonymous (匿名）権限でサーバ ー 
から検索すると、正しい検索結果が得られない場合があります。 
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スピードダイアルリスト （Scan to Server ) 



スキャンー短縮ダイアル設定一短縮ダイアル登録画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

短縮ダイアル登録 

短縮ダイアル1こ追加したい送信タイプを選択しま 
す。 

「 FTP 」 を選択する場合、 「 FTP サーバ設定」 

( p . 276) をごらんください。 

「 SMB 」 を選おする場合、 「 SMB サーバ設定」 

( p . 281) をごらんください。 

設定値： FTP、SMB 
ネ刀期値 ： FTP 

[適用]ボタン 

[適用]ボタンをクリックすると、それぞれの送信 
タイプの設定画面を表示します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 
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FTP サーバ設定 



送信タイプとして FTP を選択した場合の設定画面では、な降の項目を設定 
できます。 
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Ik FTP サーバへ送信する場合、ネットワーク ーFTP 画面の「送信」を 
ち効に設定します。プロキシサーバーを使用する場合、プロキシ 
サーバの設定を行って〈ださい。詳細については、 「FTP」(p. 322) 

をごらんください。 


項目 

説明 

ファイル 
送信先 

相手名 

相手先の名前を入力します。 

節囲：半角20文字!^:1内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

初期値：（空白） 


FTP サー 
バアド レ 
ス 

FTP サーバの IP アドレスまたはサーバのホスト名 
を入力します。 

範囲：半角64文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 


デイレク 

卜 U 

FTP サーバのディレクトリを入力します。 

範囲：半角128文字な巧（英数字、記号、ハ 
あ]期値：（空白） 



FTP サーバのサブフォルダを指定するとき 
は、サブフォルダのパスを入力します。 


プロキシ 
サーバを 
使用する 

プロキシサーバを使巧するかどうかを設定します。 
設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 


リモート 

ポート番 

FTP サーバと通信するときに使用するポート番号 
を設定します。 

節囲：1〜65535 
初期値： 21 
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項目 


説明 

基本設定 

カラー設 

カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを 


定 

選択します。 

設定値：白黒、カラー/グレー 
ネ刀期値 :カラー/グレー 


解像度 

スキャンする解像度を選択します。 

設定値： 150 x 150, 300 x 300 

操作パネルのセツテイ ( UTILITY )- スキヤナセ 7 テイー 
カイソ'' ウ ト'' で設定された値がネ刀期値として設定 
されます。 


モード 

原稿の画質を選択します。 

設を値：文字、写真、文字/写真 

操作パネルのセツテイ ( UTILITY )- スキヤナセ 7 テイー 
がセン 力''シツで設定された値が初期値として設 
定されます。 

k カラー設定で「白黒」が選巧されている場 
合、必要に応じてカラー設定を変更してく 
ださい。 


添付ファ 

スキャンした画像を保巧するフアイルお式を選択 


イル形式 

します。 

設を値： TIFF 、 PDF、JPEG 

操作パネルのセツテイ ( UTILITY )- スキヤナセ 7 テイー 
シ； L’ 川が フパルケイシキで設定された値が初期値と 
して設定されます。 

k カラー設定で「白黒」が選巧されている場 
合、 「 JPEG 」 を選がすることができません。 
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項目 

説明 


符号化方 
式 

白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 
設定値： MH、MR、MMR 



1^操作パネルのセッテイ (UTILITY)- スキヤナセ 7 ティー 
フコ''ウカホウシキで設定された値がネ刀期値として 
設定されます。 



k カラー設定で、「カラー/グレー」が選択さ 
れている場合、この設定は選択できません。 


スキヤン 
節囲 

スキヤンする画像のサイズを選択します。 

設定値： A5、B5、A4、ST、LT、LG 
初期値： A4 

メール送 
信通知 

メール通 
知を巧う 

FTP サーバへの送信を行った後、メール通知をす 
るかどうかを設定します。 

通え日をする場合は、チ X ックをつけます。 

設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 



1^ネットワークーメールの 「SMTP」 の設定が 
無効になっている場合は、メール通ち日は行 
われません。 


通そ日先ア 
ドレス 

通知先のメールアドレスを設定します。 

10 件の巧ををを録することができます。 

範囲：半角64文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 
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項目 

説明 

アカウン 
卜情報 

匿名 

FTP サーバへログインする際に、ユーザ名とパス 
ワードが不要な場合に選択します。 

「匿名」を選巧した場合、アカウント名に 
「Anonymous」 を、パスワードには 「guest」 を乂 
力した状態でログインします。 


プライ 
ベートサ 
イト 

FTP サーバへログインする際に、ユーザ名とパス 
ワードが必要な場合に選択します。 


ユーザ名 

FTP サーバへログインするためのユーザー名を乂 
力します。 

節囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


パスワー 
ド、 

FTP サーバへログインするためのパスワードを入 
力します。 

範囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


パスつ一 
ドの再入 
力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

範囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設をじ戻します。 
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スキャン送信タイプとして SMB を選択した場合の設定画面では、な下の項 
目が設定できます。 

Ik SMB サーバへ送信する場合、ネットワーク ーSMB 画面の「送信」を 
ち効に設定します。詳細じついては、 rSMBj (p. 324) をごらんく 
ださい。 


項目 

説明 

ファイル 
送信先 

相手名 

相手先の名前を入力します。 

節囲：半角20文字!^:1内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

初期値：（空白） 


送信先ア 
ドレス 

SMB サーバの IP アドレス、 SMB サーバのホスト 
名、共ち PC の名前のいずれかを入力します。 

範囲：半角64文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 


デイレク 

卜 U 

SMB サーバのディレクトリを入力します。 

範囲：半角128文字な巧（英数字、記号、ハ 
あ]期値：（空白） 



SMB サーバのフホルダ名と共有名が異なる 
場合、共有名を入力します。 



I^S SMB サーバのフォルダを指定するときは、 
サブフォルダのパスを入力します。 
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項目 


説明 

基本設定 

カラー設 

カラーでスキヤンするか、白黒でスキヤンするか 


定 

を選択します。 

設定値：白黒、カラー/グレー 
ネ刀期値 :カラー/グレー 


解像度 

スキャンする解像度を選択します。 

設定値： 150x150, 300x300 

操作パネルのセツテイ (UTILITY)- スキヤナセ 7 テイー 
カイソ'' ウ ト'' で設定された値がネ刀期値として設定 
されます。 


モード 

原稿の画質を選択します。 

設を値：文字、写真、文字/写真 

操作パネルのセツテイ (UTILITY)- スキヤナセ 7 テイー 
がセン 力''シツで設定された値が初期値として設 
定されます。 

k カラー設定で「白黒」が選巧されている場 
合、必要に応じてカラー設定を変更してく 
ださい。 


添付ファ 

スキャンした画像を保をするファイルのお式を設 


イル形式 

定します。 

設を値： TIFF、PDF、JPEG 

操作パネルのセツテイ (UTILITY)- スキヤナセ 7 テイー 
シ； L’ 川が フパルケイシキで設定された値が初期値と 
して設定されます。 

k カラー設定で「白黒」が選択されている場 
合、 「JPEG」 を選択することができません。 


符号化方 

白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。 


式 

設定値： MH、MR、MMR 

操作パネルのセツテイ (UTILITY )- スキけセ 7 ティー 
フコ''ウカホウシキで設定された値がネ刀期値として 
設定されます。 

k カラー設定で、「カラー/グレー」が選択さ 
れている場合、この設定はできません。 
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項目 

説明 

基本設定 

スキヤン 
節囲 

スキヤンする画像のサイズを選択します。 

設定値： A5、B5、A4、ST、LT、LG 
初期値： A4 

メール送 
信通知 

メール通 
知を巧う 

SMB サーバへの送信を行った後、メ ール通知をす 
るかどうかを設定します。 

通巧をする場合は、チ X ックをつけます。 



設定値：オン、オフ 
初期値：オフ 



1^ネットワークーメールの 「SMTP」 の設定が 
無効になっている場合は、メール通ち日は行 
われません。 


通そ日先ア 
ドレス 

通知ホのアドレスを設ちします。10件のアドレス 
をを録することができます。 

範囲：半角64文字な巧（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

アカウン 
卜情報 

匿名 

SMB サーバへログインする際に、ユーザ名とパス 
ワードが不要な場合に選択します。 



本機は匿名で SMB 送信できません。 


プライ 
ベートサ 
イト 

SM 己サーバへログインする際に、ユーザ名とパス 
ワードが必要な場合に選択します。 


ユーザ名 

SM 己サーバへログインするためのユーザ名を入力 
します。 

範囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 


パスワー 
ド、 

SMB サーバへログインするためのパスワードを乂 
力します。 

節囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 



1^5本機はパスワードなしの SMB 送信はできま 
せん。 


パスつ一 
ドの再入 
力 

確認のため、パスワードを再入力します。 

範囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 


グループダイアル 設定 



スキヤンーグループダイアル設定画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

No. 

グループダイアル香号が表示されます。 

グループダイアルが登録されていない場合、香号 
をクリックするとグループダイアルを録画面が表 
示されます。詳しくは、「グループダイアル登録 
(巧ホタイプ)」 (p. 286)をごらんください。 
グループダイアルがすでにを録されている場合、 
番号をクリックすると登録情報を編集できます。 

名前 

グループ名が表示されます。 

ネ目手ホアドレス 

グループダイアルが登録されている場合、「（ファ 
クス）または（メール）」と表示されます。 

[削除]ボタン 

クリックしたグループダイアル番号の登録情報を 
削除します。 
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グループダイアルを録（宛先タイプ) 



スキヤンーグループダイアル設定ーグループダイアルを録画面では、な下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

グループダイアル登録 

グループダイアルの宛先タイプを選択します。 
「ファクス」を選巧すると、グループのファクスの 
宛先が表示されます。 

「メール」を選択すると、グループのメールの巧先 
が表示されます。 

詳しくは、「グループダイアル登録（宛先の追加）」 
(p. 287) をごらんください。 

設を値：ファクス、メール 
あ]期値：ファクス 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 
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グループダイアルを録（宛先の追加) 


3 http:// 192.168 .1^ - KONICA MINOLTA magicolor 1690MF - Microsoft Internet Explorer 

に！回 因 

1 フり想ち (£) も 子.、) 1 ) も’新： A り(がツ-ル①へ化フ地 

巧 

1 貪 KONICA MIhOLTA 

1 を 淵 Web Connection 

を レディ 

KONICA MINOLTA 
magicolor 1690MF 

システムスキャンネットワーク 



Vtnion 1丑 

お気に入り 
► 短おタイアル設定 


グループタイアル登绿 
グルーブタイアルを 


グルーブタイアル設ぞ ] 


] 


ファクス設定 

♦目手先リストのダウン □- 

ドアジブロ-ド 


管巧者モード 


IWjpJ7~| 

短巧ダイアルのインデックス 

001-020 021-040 041-060 061-080 081-100 


101-120 


121-140 


141-160 


161-180 


181-200 


L ロヴアウト 


スキャンーグループダイアル設定ーグループダイアル登録画面では、な下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

グループダイアル名 

グループダイアル名を指定します。 

範囲：半ち20文字 W 内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

あ]期値：（空白） 

グループダイアル名には全角文字を使用で 
きません 

短縮ダイアルのイン 
デックス 

同じ画面巧の短縮ダイアルのリストにジャンプし 
ます。 
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項目 

説明 

短縮ダイアル001 -020 
短縮ダイアル 021-040 
短縮ダイアル 041-060 
短縮ダイアル 061-080 
短縮ダイアル 081-100 
短縮ダイアル 101-120 
短縮ダイアル 121-140 
短縮ダイアル 141-160 
短縮ダイアル 161-180 
短縮ダイアル 181-200 
短縮ダイアル 201-220 

短縮ダイアルのリストが20件ごとにま示されま 
す。 

登録された短縮ダイアル番号の左側のチIック 
ボックスをチェックすることで、短縮ダイアルの 
送信ホをグループダイアルに登録することができ 
ます。 

SMB と FTP に登録された巧先はグループダ 
イアルにを録することができません。また、 
ファクスとメールの巧先を含む短縮ダイア 
ルを同じグループにを録することができま 
せん。 

登録された短縮ダイアルの宛ホにファクス 
とメールが含まれてる場合は、同じグルー 
プにはを録することができません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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ファクス設定 



スキヤンーファクス設定画面では、ユーザー情報の登録ができます。 
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項目 

説明 

ユーザを 

録 

発信元 
(32 文字） 

発信を名を設定します。 

範囲：半角32文字な内（カタカナ、英数字、 

ミ己号） 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシヤセ 7 テイー: L- サセッテイール?シンモト 


ファクス 
番号に0 
文字） 

ファクス香号を設定します。 

範囲：半角20文字な内 

(数字、スペース、+、 -) 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシヤセッテイー: L- ゲ-セッテイーフ7クス 

ンコ•ゥ 

送信設定 

濃度レべ 
ル 

スキヤン原稿の読み取り濃度を設定します。 

設定値：-1、0、+1 
ネ刀期値： 0 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ (UTILITY) パシンセツテイーパト'' レへ''ル 


優先画質 

優先する画質を設定します。 

設定値：標準/文字、精細/文字、高精細/ 

文字、標準/写真、精細/写真、 

高精細/写真 

初期値：標準-文字 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -ソウシンセッテイーユウセンカ'—シツ 


優先送信 

モー r 

優をして原稿を送信するモードを設定します。 

設定値：メモリ送信、クイック送信 
初期値：メモリ送信 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) ーソウシンセッテイーユウセンソウシンモ -K' 


ヘッダ、 

送信する文書に本機の発信元情報（送信日時、送 
信を名、送信者ファクス番号など）を印字するか 
どうかを設定します。 

設を値：オン、オフ 
初期値：オン 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -ソウシンセッテイーヘッグ 
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項目 

説明 

受信設定 

メモリ受 
信モード 

機密文書の受信の場合、夜間などのお人時に巧刷 
出力をした〈ない場合にメモリ受信する（オン） 
かしない（オフ）かを設定します。メモリ受信 
モードを「オン」すると、受信文書はメモリIこ蓄 
積され、指定した時間に出力されます。メモリ受 
信モードを設定するときに、パスワードの設定も 
できます。 

設定値：開始時間、終了時間 
初期値：お了時間 
■ 開始時間 

メモリ受信モードを開始する時刻を設定しま 
す。 

範囲： 00:00〜23:59 
ネ刀期値： （ 空白） 

■ お了時間 

メモリ受信モードを終了する時刻を設定しま 
す。 

範囲： 00:00〜23:59 
ネ刀期値： （ 空白） 

■ パスワード 

メモリ受信モードのオン/オフ時刻を設定する 
場合やキャンセルする場合のパスワードを設定 
します。 

範囲： 4が（数字のみ） 

ネ刀期値： （ 空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ （UTILITY ) ュシンセツテイーメモリ y 1シンモ —K' 

呼び出し 

回数 

ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を設定 
します。 

範囲： 0〜15 (回） 

ネ刀期値： 2 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ （UTILITY) ュシンセッテイー3ヒ''グシカイが 

縮小受信 

本機の印刷用紙よりも長い文書を受信した場合に、 
縮小するか（オン）、分割するか（オフ）、破棄す 
るか（カット）を選択します。 

設定値：オン、オフ、カット 
あ]期値：オン 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY)— シ''ュ'ンンセッテイーシュクシけシ''ュシン 
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項目 

説明 

受信設定 

受信プリ 
ント 

ファクス受信時に、受信が完了してから印刷する 
か、 受信しながら巧刷するかを設定します。 

設定値：メモリ受信、プリント受信 
あ]期値：メモリ受信 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッティ (UTILITY) r ンンセッティ ー/ i シンフ•リント 


受信モー 
ド、 

自動で受信するか手動で受信するかを設定します。 
設定値：自動受信、手動受信 
初期値：自動受信 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ (UTILITY) -'/r ンンセツテイー'/ i シントト'' 


転送モー 
ド、 

受信した原稿を転送するかどうかを設定します。 
設定値：オン、オフ、オン（プリント） 

初期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッティ (UTILITY) _'/r ンンセッティーテンソウ 


転送宛先 

転送する巧ホのメールアドレスまたはファクス番 
号を設定します。 

設定値ファクス：半角50文字な内（数字、ス 
ぺース、*、#、-、 P (ポーズ ）） 

メール：半角64文字な内（英数字、記 
号） 

初期値： （ 空白） 


フッタプ 
リント 

受信した文書に受信情報（受信日時、相手をファ 
クス香号など）を巧字するかどうかを設定します。 
設定値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) _'/r ンンセッテイーフッタ 


トレイ選 
択 

受信ドキュメントを印刷する場合の給#氏トレイを 
選択します。 

設を値：トレイ1、トレイ2 
あ]期値：トレイ1 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -'/r ンンセッテイートレイセンタク 



トレイ2はオプションの給紙ユニットを装着 
している場合に表示されます。 
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項目 

説明 

受信設定 

転送受信 

外せけ電話を接結している場合に転送受信をする 
かどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -'/ r ンンセッテイーテンソウシ''ュシン 



^「オン」を選択すると香号を〇〜9の範囲で設 
定することができます。 

通信設定 

卜ーン/パ 

ルス 

お使いの電話回線のダイアルを設定します。 

設定値：卜ーン、パルス （10 PPS )、 パルス 
(20 PPS ) 

あ]期値：トーン 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY )- カンリシャセッテイー'パシンセッテイー！•-ン/，、。ルス 


モニタ音 

量 

回線モニタの音量を選択します。 

設を値：大、小、オフ 
ネ刀期値：小 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイーツウシンセッテイーに夕 
オンリけ 



この設定を「オフ」にしても、本機の操作 
パネルの[オンフック]ボタンを押せばモ 
ニタ音を聞< ことができます。 


PSTN / 

P 巨X 

rPSTNj または rpBX 」 は、ご利巧の環境に合わ 
せて選択してください。 

「 PSTN 」 は、ご利用の環境 I こ電話交換などがない 
場合に選択します。 

rpBX 」 は、ご利用の環境に電話交あ機などがあ 
り、内線電話システムなどを巧いている場合Iこ選 
択します。 

設定値： PSTN、PBX 
初期値 ： PSTN 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンりシサセッテイーツウシンセッテイー PSTN / 
PBX 



「 PBXJ を選択すると、 PBX 香号を〇〜9999の 
範囲で設定することができます。 
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項目 

説明 

通信設定 

電話/ファ 
クス モー 
ド' 

設定をオンにすると、着信後、相手がファクスな 
のか電話なのかを検巧します。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツ テイ (UTILITY) - カンリシャセツ テイー' 巧シンセツ テイーテ'' ンワ/ 

フ7クスモ-卜'' 


電話呼び 
出し時間 

相手が電話をかけてから呼び出すまでの時間を設 
定します。 

設定値： 5〜240秒 
ネ刀期値： 20秒 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツ テイ (UTILITY) - カンリシャセツ テイー ツウシンセツ テイーテ'' ンワ 

3 ヒ' 夕'シシ'カン 


留守番電 
話を続 

留守番電話に接結するかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツ テイ (UTILITY) - カンリシャセツ テイー ツウシンセツ テイー ルスが'ン 
テ'' ンワセツグク 
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項目 

説明 

レんート 
設定 

通信管理 
レもート 

通信管理レポートを印刷するかどうかを設定しま 
す。「オン」に設定すると、通信60件ごとに巧刷 
されます。通信管理レポートで送受信の結果を確 
認できます。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オン 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ （UTILITY)- レホ。-トセツテイーツウシンカンリレホ。-卜 


送信結果 
レもート 

送信後に、送信結果を巧刷するかどうかを設定し 
ます。 

「オン」に設定した場合、送信ごとに送信結果を印 
刷します。 

「オン（エラー）」じ設をした場合、送信エラーが 
発生したときのみ送信結果として印刷します。 



1^送信エラーとなった文書の1ページ目を縮ル 
し、エラー結まとともに印刷します。 



「オフ」に設定した場合、送信結果を印刷しませ 

設定値：オン、オン（エラー)、オフ 
あ]期値：オン（エラー） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ （UTILITY)- レホ。-トセツテイーソウシンケツカレホ。-卜 


受信結果 
レもート 

受信後に、受信結果を巧刷するかどうかを設定し 
ます。 

「オン」に設定した場合、受信ごとに受信結果を印 
刷します。 

「オン（エラー)」じ設定した場合、受信エラーが 
発生したときのみ受信結果として印刷します。 
「オフ」に設定した場合、受信結果を印刷しませ 

設定値：オン、オン（エラー)、オフ 
あ]期値：オン（エラー） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ （UTILITY)- レホ。-トセツテイー'/1シンケツカレホ。-卜 
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項目 

説明 

ユー ザー 
設定 

ファクス 
PTT 設定 

本機を設定している国が表示されます。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンりシサセッテイー: L - f - セッテイーフパス 

PTT セッティ 


日付のお 
式 

日付の表示お式を設定します。 

設を値： MM/DD/YY、DD/MIWYY、YY/MM/DD 
ネ刀期値： MM/DD/YY 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツ テイ (UTILITY) -カンリシ ヤセツ テイー: L-f - セツ テイーヒグケノ 
ケィシキ 


固を倍率 

ズーム倍率のプリセットで使巧する単位をを、ィ 
ンチまたはミリメートルのいずれかじ設定します。 
設を値：ィンチ、メトリック 
あ]期値：メトリック 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンりシサセッテイー： L-f - セ’?テイー]テイ 
'、''ィリツ 

才ートリ 
ダイアル 
設定 

リダイア 
ル回数 

最後に送信したファクス番号を呼び出す回数を設 
定します。 

設定値： 1 〜 10 回 
あ]期値： 1 回 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシャセッテイーオ-トリタ''イ7ルーオ-卜 
リグイアルカイスウ 


リダイァ 
ル間 P 局 

最後に送信したファクス番号をリダィアルする間 
隔を設定します。 

設定値： 2 〜 99分 
ネ刀期値： 2分 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッティ (UTILITY) -カンリシャセッティーオ-トリタ''ィアルーカンカク 
y カン 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
あ]期設をじ戻します。 
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巧手先リストのダウンロード/アップロード 



スキヤンーネ目手ホリストのダウンロード/アップロード画面では、な下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

ダウンロード 

[適用]ボタンをクリックすると、登録情報ファイ 
ルをコンピュータに保巧します。 

アップロード 

を録情報ファイルの場所を指定し、[適用]ボタン 
をクリックすると本機に登録情報をアップロード 
します。 


1^5" ダウンロードした CSV ファイルを修正したい場合は、テキストエ 
ディタを使用してください。テキストエディタなかで保存した場合、 
アップロード時にエラーが発生します。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細については、第6章"ネットワーク E 口刷"をごらん< ださ 
い。 


3 http こ// 192 . 16 8.1 ぶ -KONICA MINOLTA magicolor 1690MF - Microsoft Internet Explorer 

因 固 因 

1 フ 7 イがり巧まの ま 示く 0 もちに入りは）ツ - ルの〜 ! レブ(出 
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192,168 .1.2 

nr 

MAC アドレス 
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SNMP 
メール 
FTP 
SIv 圧 


管巧者 モード： 

[_ ログアウト i 


システム構成（上記画面） 

ネットワークーシステム構成画面では、な下の項目を表示します。 


項目 

説明 

デバイス名 

ネットワークインターフェースの情報が表示され 
ます。 

ROM バージョン 

ネットワークインターフエースコントロ ーラの 
ROM バージョンが表示されます。 

IP アドレス 

イーサネットインターフエースの IP アドレスが表 
7 F されます。 

MAG アドレス 

イーサネットインターフエースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 
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TCP/IP 

TCP/IP 



ネットワーク ー TCP/IP - TCP / IP 画面では、 W 下の項目を設定できます。 
TCP / IP の詳細じついては、第6章"ネットワーク印刷"をごらんくださし、。 


項目 

説明 

TCP/IP 

TCP / IP をち効にするかどうかを設定します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッティ （ UTILITY )- カンリシャセッテイーネットワ-クセッティー TCP / 
IP 

ま度 

イーサネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値： 10 Base-T ( Half )、10 Base-T ( Full )、 
100 Base-TX ( Half )、100 Base-TX ( Full )、 才ート 
初期値：才ート 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッティ （ UTILITY )- カンリシャセッテイーネットワ-クセッティー 
SPEED/DUPLEX 

LPD 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 
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項目 

説明 

SLP 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設を値：ち効、無効 
初期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシャセッテイーネットワ-クセ 7 テイー SLP 

HTTP 

HTTP を使用するかどうかを設定します。 

設を値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー HTTP 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設をに戻します。 
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IPv4 設定 
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ネットワーク ーTCP/IP - IPv4 設定画面では、な下の項目を設定できます。 
TCP/IP の詳細じついては、第6章"ネットワーク印刷"をごらんください。 


項目 

説明 

IP アドレス設定 

本機の IP アドレスを、自動取得するか固定して設 
定するかを選択します。 

設定値：才ート、固定 
あ]期値：固定 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) ーカンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー IP 
アト''レスセッテイ 

自動 

本機の IP アドレスの自動割り当てモまを設定しま 
す。 

設定値： DHCP、BootP、ARP/PING 
ネ刀期値： DHCP 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) ーカンリシャセ7テイーネットワ-クセッテイー 

DHCP、BOOTP、ARP/PING 


IP アドレス設定で「才ート」を選択した場 
合、 IP アドレスの自動割当方法を複数選択 
することができます。 
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項目 

説明 

IP アドレス* 

本機の IP アドレスを設定します。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 0.0 .0.0 

1^5" 範囲外の数値の IP アドレスが入力された場 
合は、[適用]ボタンをクリックしても変更 
が適用されません。 [0 K ] ボタンをクリッ 
クし、適切な数値を入力して〈ださい。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) ーカンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー IP 
アト''レスセッテイ 

サブネットマスク* 

本機のサブネットマスクアドレスを設定します。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
ネ刀期値： 255.255 .255.0 

1^範囲かの数値のサブネットマスクアドレス 
が入力された場合は、[適巧]ボタンをク 
リックしても変更が適用されません。 [0 K ] 
ボタンをクリックし、適切な数値を入力し 
て〈ださい。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) ーカンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー IP 
アト''レスセッテイ 

デフオルトゲートウエ 

ネットワークでルータを使用している場合は、 

イ * 

ルータのアドレスを設定します。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
あ]期値： 0.0 .0.0 

範囲外の数値のデフオルトゲートウ I イが 
入力された場合は、[適用]ボタンをクリッ 
クしても変更が適用されません。 [0 K ] ボ 
タンをクリックし、適切な数値を入力して 
ください。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) ーカンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー IP 
アト''レスセッテイ 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
あ]期設をに戻します。 
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項目 Ij 兑明 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位析の〇をいれずに 
入力してください。 

例えば131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入力します。 
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RAW ポート設定 



ネットワークー TCP/IP - RAW ポート設定画面では、レツ下の項目を設定で 
きます。 TCP/IP の詳細については、第6章"ネットワーク印刷"をごらんく 
ださい。 


項目 

説明 

RAW ポート番号 

本機の TCP/IP の RAW ポート番号が表示されま 
す。 

設を値：1〜65535 
ネ刀期値： 9100 

現在使用しているポート番号と、80、161、 
427、515、631および4567は指定できま 
せん。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
初期設定に戻します。 
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DNS 設定 



ネットワークー TCP/IP - DNS 設定画面では、な下の項目を設定できま 
す。 TCP / IP の詳細については、第6章"ネットワーク印刷"をごらんくださ 
し、。 


項目 

説明 

DNS 設定 

DNS 設定を使用するかどうかを設定します。 

設定値：有効、無効 

同機能の*機操作パネルの メニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) - カンリシャセッテイーネットワ-ウセッティー 

DNS セッティ 

ホスト名 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字な 内 （英数字、-) 

ネ刀期値： MC 1 阴 Oxxxxxx 

XXXXXX は、 MAC アドレスの後半 6 巧です。 
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項目 

説明 

DNS サーパ'* 

DNS サーバのアドレスを設定します。最大3つま 
でを録できます。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値： 0.0 .0.0 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ (UTILITY) -カンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー DNS 
セッティ 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、 
あ]期設をじ戻します。 

* これらのアドレスを入力するときは、を3巧中の上位巧の0をいれず1こ 
入力してください。 

例えば131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入力します。 
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Bonjour 



ネットワーク ー Bonjour 画面では、お下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

Bonjour 

Bonjour 機能をち効にするかどうかを設定します。 
設を値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイーネットワ-クセッティー 
BONJOUR 

Bonjour 名称 

本機の Bonjour 名を設定します。 

節囲：半角63文字お内（英数字、記号） 

初期値 ： KON に A MINOLTA magicolor 1690 MF 
( xx : xx : xx ) 

xx : xx : xx は、 MAC アドレスの後半 6 巧です。 

優をプロトコル 

Bonjour で優先的に f 妾続するプロトコルを設定しま 
す。 

設定値： LPD 、 RAW ポート 、 IPP 
ネ刀期値 ： LPD 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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LDAP 



ネットワーク ー LDAP 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

LDAP 

LDAP サーバを使用するかどうかを設定します。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイー LDAP セツテイーキンシ/わ力 

サー バアドレス* 

LDAP サーバまたは LDAP サーバのドメイン名を 
設定します。 

範囲：半ち64文字 W 内（英数字、記号） 

あ]期値： 0.0.0.0 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイー LDAP セツテイー LDAP 
サ-が' 7卜''レス 
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項目 

説明 

ポート番号 

LDAP サーバのポート番号が表示されます。 

設を値：1〜65535 
ネ刀期値： 389 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー LDAP 
ホ。-卜 No . 


k 「 SSL を許可する」をオフにした場合、設定 
値は自動的に389に変更されます。 

SSL を許可する 

LDAP サーバの通信時に SSL を使用する場合に設 
定します。 

設を値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー SSL 
セッティ 

ポート番号 （ SSL ) 

SSL 使用時の LDAP サーバのポート番号が表示さ 
れます。 

設を値：1〜65535 
ネ刀期値： 636 


k 「 SSL を許可する」をオンにした場合、設定 
値は自動的に636に変更されます。 

検索ベース 

LDAP 検索をする検索開始点を入力します。 

範囲：半角64文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイーケンサク 
へ''-ス 

属性 

LDAP 検索する属性を設定します。 

設定値：半角32文字な内（英数字、記号） 

ネ刀期値 ： cn 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイーソ'—クセイ 
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項目 

説明 

検索方法 

LDAP 検索を行う条件と検索する項目について設 
定します。 

設定値：始まる、含む、終わる 
初期値：含む 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイーケンサク 
ホウホウ 

タイムアウト 

LDAP 検索のタイムアウトの時間を設定します。 
設定値： 5〜300 (秒） 

初期値： 60秒 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー LDAP 
タイムアウト 

最大検索数 

LDAP の検索結果として受け取る最大数を入力し 
ます。 

設定値： 5〜100件 
ネ刀期値：100 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイーサイグイ 
ケンサクスウ 

認証方式 

LDAP の認証方式を選択します。 

「匿名」の場合、ユーザ名とパスワードは不要で 
す。 

「 Simple 」 の場合、ユーザ名とパスワードの設定が 
必要です。 

「 Digest - MD 5」 の場合、一般的な LDAP サーバの 
設定が必要です。 

「 GSS - SPNEGO 」 の場合 、 Active Directory のドメ 
イン名の設定が必要です。 

設を値： 

匿名、 Simple 、 Digest - MD 5、 GSS-SPNEGO 
あ]期値：匿名 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイーこンシけ 
ホウシキ 
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項目 

説明 

LDAP アカウント 

LDAP サーバへアクセスするためのアカウント名 
を設定します。 

設定値：半角64文字な内（英数字、記号） 

初期値： （ 空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー LDAP 
アカウント 

パスワード 

LDAP サーバへアクセスするためのパスワードを 
設ちします。 

設定値：半角32文字な内（英数字、記号） 

あ]期値： （ 空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー LDAP 

1 \ スワ-卜 '' 

ドメイン名 

LDAP サーバへアクセスするためのドメイン名を 
設定します。 

設定値：半角64文字な内（英数字、記号） 

あ]期値： （ 空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイー LDAP セツテイー LDAP 

K ' メインメイ 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセツトし、 
初期設定に戻します。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位析の〇をいれずに 
入力してください。 

例えば131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入力します。 


LDAP サーバーを使用する場合、 Anonymous (匿名）権限でサーバ ー 
から検索すると、正しい検索結果が得られない場合があります。 
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IPP 
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囚 ジョブのブリント 
囚 ジョブのキャンでル 
囚 ジョブの巧得 
囚 ジョブの巧詔 
囚 ジョブ属性の取得 
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凶 巧 phcauon/oct な - stream 
I application 化 ctet-stream I 


0-4,294.967 Kbyte 


[11] [ WF ] 


ネットワークー IPP 画面では、な下の項目を設定できます。 IPP の詳細に 
ついては、第6章"ネットワーク印刷"をごらんください。 

1^5" 設定をち効にするためには、設定後に本機を再起動してください。 


項目 

説明 

IPP をち効とする 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 

設を値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー IPP 

1^ NETWORK - TCP/IP - TCP/IP - HTTP で 
「無効」を設定した場合、 「 IPP をち効とす 
る」は設定できません。 


312 


本機の設定 




































項目 

説明 

プリンタ名 

プリンタ名が表示されます。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 

ネ刀期値： KON に A MINOLTA magicolor 1690 MF 
( xx : xx : xx ) 


[^5 xx : xx:xx は、 MAC アドレスの後半 6 巧です。 

プリンタの設置場所 

プリンタの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

プリンタ情報 

プリンタの情報を設定します。 

節囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

プリンタ情報の詳細 

さらに詳細なプリンタ情報を設定します。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 
初期値：（空白） 

ドライバのインストー 
ラの URL 

ドライバのインストーラの URL を設定します。 
範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

プリンタのメーカ名と 
モデル名 

プリンタのメーカとモデル名を設定します。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

メーカの詳細なプリン 
夕情報 

メーカの詳細な情報を設定します。 

範囲：半角127文字な巧（英数字、記号） 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

サポ ー ト 
している 
IPP オペ 
レー シヨ 
ン 

ジヨブの 
プリント 

この項目をチェックすると、ジョブがプリントで 
きるようじなります。 

初期値：（チ X ック巧み） 

ジヨブの 
キャンセ 
ル 

この項目をチェックすると、プリントジョブを 
キャンセルできるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 

ジヨブの 
取得 

この項目をチェックすると、ジョブを取得できる 
ようじなります。 

あ]期値：（チ X ック巧み） 

ジヨブの 
確認 

この項目をチェックすると、ジョブを確認できる 
ようになります。 

あ]期値：（チ X ック巧み） 

ジヨブの 
属性の取 
得 

この項目をチェックすると、ジョブの属性を取得 
できるようになります。 

あ]期値（チェック巧み） 

Get 

Printer 

Attributes 

この項目をチェックすると、プリンタの属性を取 
得できるようになります。 

初期値：（チ X ック巧み） 

サポート 
している 
フォー 
マット 

text/plain 

サポートするフホーマット I こチェックをつけます。 
初期値：（チ X ック巧み） 

application / 

vnd . hp-pci 

サポートするフォーマット I こチェックをつけます。 
初期値：（チ X ック巧み） 

application / 

octet-stream 

サポートするフホーマット I こチェックをつけます。 
初期値：（チ X ック巧み） 

使用するフォーマット 

使用するフホーマットの種類を選びます。 

設定1直： text / plain 、 application / vnd . hp - pc し 
application / octet-stream 
初期値： application / octet-stream 

管理をからのメッセー 

管理者からのメッセージを表示します。 

設を値：半角127文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値： （ 空白） 

サポートされるジョブ 
キロオクテット 

0-4, 294,967 Kbyte 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定じ戻します。 
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SNMP 



ネットワーク ー SNMP 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SNMP 

SNMP V1/ 
V2c 

SNMP をち効にするかどうかを設定します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツ テイ （ UTILITY ) —カンリシャセツ テイーネ ツトワ-クセツ テイー SNMP 


UDP ポート 

UDP ポート香号を設定します。 

設定値：1〜65535 
ネ刀期値：161 



現在使用しているポート番号と、80、427、 
515、631、9100および4567は指定できま 
せん。 
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項目 

説明 

SNMP V 1/ 
V 2 c 

U —ドつ 
ミユニ 

ティ名 

読み取り時に使巧される コミュニティ 名を設をし 
ます。 

設定値：半角15文字な内（英数字） 

ネ刀期値 ： public 


書き込み 

書き込みをち効にするかどうかを設定します。 

設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 


ライトコ 

ミユニ 

ティ名 

読み書き時に使用される コミュニティ 名を設定し 


ホ9 。 

設定値：半角15文字お内（英数字） 

初期値 ： private 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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メール 



ネットワークーメール画面では、 W 下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

SMTP 

メールの送信を行うには、「ち効」を選がします。 
設を値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー SMTP 

送信者名 

スキヤンしたデータをメールで送信する時の、 
メール送信をの名前を設定します。 

範囲：半角20文字 W 内（英数字、記号） 

あ]期値： magicolor — 1690 MF 
同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) ーカンリシヤセツテイートルセツテイーソウシンシヤ 

H 
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項目 

説明 

メールアドレス 

スキヤンしたデータをメールで送信する時の、 

メール送信者のメールアドレスを設定します。 

節囲：半角64文字!^:1内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイーメ-ル 
アト’'レス 


「メールアドレス」に値を入力しない状態で 
[適用]ボタンをクリックすると、エラーが 
表示されます。必ず設定値を入力して〈だ 
さい。 

件名 

スキヤンしたデータをメールで送信する時の、 

メッセージの件名を設定します。 

範囲：半角20文字な内（英数字、記号） 

初期値 ： From mc 1690 MF 
同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) ーカンリシヤセッテイートルセツテイーケンイイ 

SMTP サーバアドレス* 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。 

範囲：半角64文字な巧（英数字、記号） 

初期値： 0.0 .0.0 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) ーカンリシヤセッテイートルセッテイー 

SMTP サ 


SMTP サーバアドレスを設定する場合、メー 
ルア ドレスも同時に設定して〈ださい。 

ポート番号 

SMTP サーバと通信時に使用するポート番号を設 
定します。 

範囲：1〜65535 
初期値： 25 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセッテイートルセッテイー SMTP 
ホ。-卜 No . 

を続タイムアウト 

SMTP サーバの f 妾続タイムアウトを設定します。 
範囲： 30〜300 (秒） 

ネ刀期値： 60 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセッテイートルセッテイー SMTP 
サ-が' タイムアウト 
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項目 

説明 

テキスト挿入 

メールの本文じあらかじめ、指定されたテキスト 
を入れるかどうかを設定します。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オフ 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイートルセツテイーテキスト 
ソウニ: L ウ 

POP before SMTP 

POP before SMTP をち効にするかどうかを設定し 
ます。 

設を値：ち効、無効 

同機能の*機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP -キン’:/ / キけ 

POP Before SMTP 時 
間 

SMTP サーバにログインしてから SMTP サーバに 
アクセスするまでの、時間を設定します。 

範囲： 〇〜60 (砂） 

ネ刀期値： 5 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP -キン’;/ / キけ 

POP 3 サーバアドレス* 

POP before SMTP で、認証に■(吏用する POP サー 
バのホス 卜名または IP アドレスを指定します。 

節囲：半角64文字な内 （ 英数字、記号） 

あ]期値： 0.0 .0.0 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP - POP 3 卜が'アト'' レス 

ポート番号 

メール送信のサーバのポート番号を設定します。 
範囲：1〜65535 
ネ刀期値：110 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP - POP 3 ホ。-卜 No . 
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項目 

説明 

POP 3 タイムアウト 

メール送信時の接続タイムアウトの時間を設定し 
ます。 

設定値： 30〜300 (秒） 

ネ刀期値： 30 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイ- POP 
BEFORE SMTP - POP 3 タイムアウト 

ログイン名 

POP 3 サーバで、認証に使用するユーザー名を指 
定します。 

範囲：半角63文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP — POP 3 7カウント 

パスワード 

POP 3 サーバで、認証に使用するパスワードを指 
定します。 

節囲：半角15文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー POP 
BEFORE SMTP - POP 3 i \ スワ- K ' 

SMTP 認証 

SMTP 認証をち効にするかどうかを設定します。 
設を値：ち効、無効 

同機能の*機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー SMTP 
AUTH . ーキン’;/ /キけ 

ユーザ名 

SMTP 認証で、認証に巧用するユーザー名を指定 
します。 

範囲：半角63文字な内（英数字、記号） 

あ]期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシヤセツテイーメ-ルセツテイー SMTP 
AUTH . - SMTP i-r H 
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項目 

説明 

パスワード 

SMTP 認証で、認証に巧用するパスワードを指定 
します。 

範囲：半角15文字な内（英数字、記号） 

初期値：（空白） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セツテイ ( UTILITY ) -カンリシャセツテイーメ-ルセツテイー SMTP 
AUTH . ストト'' 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 

* これらのアドレスを入力するときは、を3巧中の上位巧の0をいれず I こ 
入力してください。 

例えば131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として入力します。 


入力できる文字 I こついて 詳しくは、「プリンタ/コピー/スキャナ 
ユーザーズガイド」 (Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル) 
をごらん〈ださい。 
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FTP 



ネットワーク ー FTP 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

送信 

FTP サーバをち効にするかどうかを設定します。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイーネットワ-クセ 7 テイ - FTP 

プロキシサーバ 

プロキシサーバのアドレスまたはドメイン名を入 
力します。 

設を値：半角64文字な巧（英数字、記号） 

あ]期値： （ 空白） 

プロキシポート 

プロキシサーバのポート番号を入力します。 

設定値：1〜65535 
ネ刀期値： 21 

を続タイムアウト 

FTP サーバとの通信タイムアウトの時間を設定し 
ます。 

設を値： 30〜300 (砂） 

ネ刀期値： 60 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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SMB 



ネットワーク ー SM 己画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

送信 

SMB サーバをち効にするかどうかを設をします。 
設定値：ち効、無効 
ネ刀期値：ち効 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

セッテイ ( UTILITY ) -カンリシャセッテイーネットワ-クセッテイー SMB 

ユーザ認証 (NTLM v 1) 

NTLM ユーザ認証をオンにするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：オン、オフ 
あ]期値：オン 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア]ボタン 

この画面で行ったすべての設定変更をリセットし 
て、初期設定に戻します。 
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